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情報の検索方法 

^ メモ： 一部の機能かディアはオプションなので、出荷時(こコンピュータに搭載されていない揚含びあります。特 
定の国では使用で言なし能かメディアちあります。 

^ メモ： 追加の情報びコンピュータに同堀されている揚含びあります。 


何をお探しですか？ 

• コンピュータの診断プ□グラ厶 
• コンピュータのドライバ 
• デバイスのマニュアル 
• ソートブックシステ厶ソフトウェア (NSS) 


• 安をにお使いいただ<ためのミ主意 
• 認可機関の情報 
. 作業姿勢に関する情報 
• エンドユーヴライセンス契約 


こちらをご覧ください 


Drivers and Utilities CD (ResourceCD とも呼ばれます） 

メモ： 『Drivers and Utilities CDJ] はオプションなので、出荷 
時(こすぺてのコンピュータに付属しているわけではありません。 
マニュアルおよびドライバは、本コンピュータじすでじインス 
I''ールされています。 CD を使用してドライバを再インス!''一 
ルしたり （99 ページの「ドライパおよびユーティリティの再 
インス!''ール」を参照）、 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ 
厶を実行することができます （79 ページの 「Dell 
Diagnostics (該断）プ□グラ厶」を参照)。 

CD じ収録されている 
Readme ファイルでは、コン 
ピュータの技術的変更に関す 
る最新のアップデートや、巧 
術者または専門知識をお持ち 
のユーザーを対象とした高度 
な巧術資料を参照できます。 

/モ： ドライパおよけマニュ 
アルのアップデート版は、 

support.jp.dell.com で入 

手できます。 

Dell ™ 製品情報ガイド 
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何をお探しですか？ 


こちらをご質ください 


• コンピュータのセツトアップ方ま 



• ヴービスタグとエクスプレスヴービスコード サービスタグおよび Microsoft® Windows® ライセンス 

.Microsoft Windows ライセンスラベル ラベルはお使いのコンピュータの底面じあります。 

• サービスタグは、 support.jp.dell.com をご参照の勵こ、 

またはテクニカルヴポートへのお問い含わせの隙に、コン 
ピュータの識別に使用します。 


• エクスプレスサービス コー 
ドを利用すると、テクニカ 
ルサポートに直接電話で問 
し、含わせることびで童 
ます。 


想池"巧肚■ぶ—" U が斌帶嘴; 
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何をお探しですか？ 


こちらをご覧ください 


• 技術情報ートラブル醉決ブビ、 Q&A 
• サービスと保証一問い台わせ巧、保証、およけ修理に関 
する情報 

• サービスおよびサポート ー■サービス契約 
•参照資料ーコンピュータのマニュアル、コンピュータの 
設定の詳細、製品の仕様、およびホワイトペーパー 


デルサポートサイトー support . jp . dell.com 

メモ： を業、自治体、および教育機関のお客様向けにカスタ マ 
イブされた、デルプレ S アサポートウてブサイト 

(premier.dell.co.jp/premier/) もご利巧いただけます。 


• ダウン□ード ー i 想をされたドライバ、パッチ、およびソ 
フトウェアのアップデート 

• ノートブックシステ厶ソフトウェア （ NSS ) —オペレーデスクトップシステ厶ソフトウェアは、 

ティングシステ厶をコンピュータに再インス I '•'ールする攝 support . jp . dell.com じてダウン□ー ドできます。 

含は、 NSS ユーティリティち再インス!''ールする必要びあ 

ります。 NSS は、お使いのオペレーティングシステ厶のた 

めの重要な更新を提おし 、 DeNTM 3.5 インチ USB フ□ッ 

ピードライブ、 Intel ® Pent : ium ® M プ□セッサ、オプ 

ティカルドライブ、およけ USB デパイスをサポートしま 

す。 NSS は、 Dell コンピュータを正し<動作させるため 

じ必要です。ソフトウェアはお使いのコンピュータおよび 

オペレーティングシステ厶を自動的に検知して、設定に適 

した更新をインス I ''ールします。 


• ソフトウェアのアップグレードおよぴトラブルシューティン デルサポートユーティリティ 
グのヒントーよくあるお問い含わせ （ FAQ )、 最新トピッデルヴボートユーティリティは、お使いのコンピュータじイン 
ク、およぴお使いのコンピュータ摆境の一般的なが態 ストールされている自動アップグレードおよび通知システ厶で 

す。このサポートは、お使いのコンピュータ環境のリアルタイ 
厶なが態のスキャン、ソフトウェアのアップデート、および関 
連するセルフサポート情報を提おします。デルサボートユー 
ティ U ティは、タスクバーの g アイコンからアクセスしま 

す。詳細に関しては、82ページの「デルサポートユーティリ 
テイ」を参照してくださし、。 


• Windows XP の基本情報 
• プ□グラムとファイルの操作方法 
• デスクトップのカスタマイズ方ま 


Windows ヘルプと サポー ト七ン ター 

1スタートボタンをク I 」ックして、ヘルプとヴポートをクリッ 
クします。 

2問題に関連する用語や文節をボックスに入力して、矢 EP アイ 
コンをクリックします。 

3 問題に関連するトピックをクリックします。 

4 画面に表示される指示にがって<ださし、。 


•ネットワークアクティビティ、電力の管理のウィヴード、 
巧ットキー、およけ Dell Quickset でコント□ールされ 
るその他の項目に関する情報 


Dell QuickSet ヘルプ 

『Dell QuickSet ヘルプ J ] を表示するじは、 Microsoft ⑥ 
Windows ® タスクパーじあるアイコンをちクリックし 
ます。 W 


Dell QuickSet の詳細こ関しては、129ページの 「 Del|TM 
QuickSet の磯能」を参照してください。 
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何をお探しですか？ こちらをご質ください 


• オペレーティングシステ厶のちインス!ル方ま オペ レーテ イングシステム CD 

メモ： 『3ペレーティングシステ厶 CDJ ] は3プシヨンなの 
で、化な時にお使いのコンピュータじ必ずしちは属しているわ 
けではありません。 

オペレーティングシステ厶 
は、本コンピュータじすでじ 
インストールされています。 
オペレーティングシステ厶を 
再インストールする揚合は、 
『オペレーティングシステ厶 
CDJ 1 を使用します。105ぺ一 
ジの「オペレーティングシス 
テ厶 CD の使い方」を参照し 
てください。オペレーティン 
グシステ厶を再インストール 
した後、 『Drivers and 

Utilities CDi (『 ResourceCDJl ) を使って、コンピュータじが 
属するデバイス用のドライバを再インス!ルします。 

メモ： を文された3ペレーティングシステ厶じよって、 CD の 
色び違います。 
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お使いのコンピュータの各部 

正面図 
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1 

ディスプレイリリースラッチ 

2 

7 

ディスプレイ 

3 

電源ボタン 

4 

デバイスステータスライト 

5 

タッチバッド 

6 

メディアコント□ールボタン 

7 

スピーカー 

8 

タッチバッドボタン 

9 

キーボード 

10 

キーボードおよびワイヤレス 
ステータスライト 

11 

ディスプレイラッチ （2) 
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ディスプレイリリースラッチーこれをスライドさせてディスプレイラッチを開放し、ディスプレイを開きます。 
ディスプレイーディスプレイの詳細に関しては、31ぺージの「ディスプレイの使い方」を参照してください。 

電源 ボタンーコンピュータじ電源を入れるか、ちしくは省電カモードを終了するときじ電源ボタンを巧します。 

〇ま意： コンピュータの電源を切るときにデータの損失を巧ぐじは、電源ポタンを押さずに スタート メニューひら 
コンピュータをシャツトダウンします。 

デバイス ステータス ライト 



cl ) コンピュータの電源を入れると点なし、コンピュータび省電カモードになっていると点滅します。 
0 コンピュータびデータを読み取ったり、書き込んだりしている揚合に点なします。 

〇ま 意：データの損失を巧ぐため、0のライトび点滅している間は、絶対にコンピュータ 
の電源を切らないで<ださい。 

を バッテリーび巧電が態の揚合、甫時点な、または点減します。 

コンピュータびコンセントじ接続されている揚合、区]のライトはなのよラに動作します。 

• 緑色の点なーバッテ I 」一の巧電中。 

• 緑色の点減ーバッテ IJ 一の巧電完了。 

コンピュータをバッテ IJ - で作動している揚合、のライトはなのよラに動作します。 

• 消なーバッテ1」一び十分に巧電されています（または、コンピュータの電源び切れています)。 

• 搭色の点滅ーバッテ U —の巧電残量び侶下しています。 

• 搭色の点なーバッテ IJ - の巧電残量び非常にお下しています。 
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タッチパッドーマウスの機能と同じよラに使用できます。 

メディアコント□-ルボタンー CD 、 DVD 、 およびメディアプレーヤのち生をコント□-ルします。 


> W S -•、 lY 


:& 消音じします。 

。） 音量を下けます。 

0]») 音量を上けます。 

►/II 再生または一時厚止。 

w 直前のトラックを再をします。 

►►1 直後のトラックを再をします。 

■ 停止。 

# Dell MediaDirect または Microsoft ® Windows ® Media Center Edition を始動 
します。 46 ページの 「Dell Media Experience "^ および Dell MediaDire け tm の 

使い方」を参照して < ださい。 

スピーカー ー肉蔵スピーカーの音量を調節するには、メディアコント□ールボタンまたはスピーカー音量のキーボード 
ショートカットを押します。詳細に関しては、35ページの「スピーカー関連」を参照して < ださい。 

タッチパッドボタンータッチパッドボタンは、マウスの機能と同じよラに使ラことびできます。 

キーボードーキーボードじは、テンキーパッドが Windows □コ"キーなどび含まれています。お使いのコンピュータび 
サポートするキーボードショートカットのが態じついては、34ページの「キーの組み含た)せ」を参照してください。 
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キ ーボー ドおよびワイヤレスステータスライト 



キーボードの上じある緑色のライトの示す意巧は、 U ■(下のとお0です。 

固 テンキーバッドび有巧になると点なします。 

@ 巧字び甫じ大文字で入力される機能び有効になると点なします。 

@ Scroll Lock 機能び有翊こなると点なします。 

¢¢3 ワイヤレスネットワークび有効になると点なします。ワイヤレスネット 

ワークを有な)じしたり®巧じしたりするじは、 < Fn >< F 2> を巧します。 

Bluetooth ® ワイヤレステクノ□ジの力ードび有な]な揚合、点なします。 
メモ： Bluetooth ワイヤレステクノ □ジカードは3プシヨン機能です。コン 
ピュータと一緒にカードをごを义になった揚合にのみ^ライトび点灯し 

ます。詳細に関しては、カードに同巧のマニュアルを菱照してください。 
Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ機能だけを巧な)じするじは、通知領域に 
あるアイコンをちクリックし、 Bluetooth ラジオの無巧)化を選おし 
ます。 

すべてのワイヤレスデバイスを素早く有効またはお巧じするじは、 
< Fn >< F 2> を巧します。 


ディスプレイラッチーディスプレイを閉じておくためじ使用します。 
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を側面図 




1 セキュリティケーブルス□ット 
4 IEEE 1394コネクタ 


2 通気孔 
5 マイクコネクタ 


7 5- m -1 メディアメモリカードリーダー 8 ExpressCard ス□ット 


S ビデオ TV ホカコネクタ 
へッドフ3ンコネクタ 


A 警告：通気孔を塞いだり、物を押し込んだり.埃や異物が A ったりすることがないようじしてください。コン 

ピュータの稼動中は.プリーフケースの中など空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気 
の流れを巧げると.义災の原因になったり，コンピュータじ損傷を与えたりするあれがあります。 

〇 ま意：盗難防止庙品を睛入される前に、お使いのセキュリティケーブルス□ットじ巧麻しているひどラひをお認し 
て < ださい。 

セキュリティケーブルスロットーこのス□ットを使って、市販の盜難防止用品をコンピュータじ取りせけることびでき 
ます。詳細に関しては、盜難防止用品じせ属のマニュアルを参照して<ださし、。 



通気化 ー コンピュータはファンを使って、通気孔か6空気び流れるよラになっています。これじよって、コンピュータ 
びオーバーヒートすることを巧止します。 

S ビデオ刊出カコネクタ 


コンピュータを TV じ接続します。 TV / デジタルオーディオアダプタケーブルを 
使って、デジタルオーディオ巧丽デバイスじち接続できます。 


を 
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IEEE 1394 コネクターデジタルビデオカメラなど 、 IEEE 1394高速転送速度をヴポートするデバイスを接続します。 

才ーデイオコネクタ 



逗/のコネクタじはマイクを接続します。 

Q のコネクタにはへッドフスンまたはスピーカーを接続します。 

5- IN -1 メディアメモリカードリーダー ー メモ IJ カードに保をされたデジタル写真、音楽、およびビデオを素早く手軽に 
表示、巧有することびできます。 5- in -1 メディアメモリカードリーダーは、次のデジタルメディアメモリカードを読み 
取ります。 

• SD 力ード/ SDIO 
•マルチメディアカード ( MMC ) 

• メモリスティック 

• メモリスティック PRO 

• xD ピクチャカード 

ExpressCard スロッ I - ExpressCard 1枚をサポートします。コンピュータじは、 PC カードス□ットじプラスチック 

製のダミーカードが取りがけられています。詳細に関しては、63ページの「エクスプレスカードの使用」を参照してく 
ださい。 

。メモ： ExpressCard ス□ットは PC カードをサポートしません。 
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右側面図 





1 

2 

1 1 

3 4 5 

6 

オプティカルドライブベイ 

2 オプティカルドライブトレイ 3 

USB コネクタ （2) 


取りホしボタン 



モデムコネクタ ( RJ -11) 

5 ネットワークコネクタ 

( RJ -45) 6 

ビデオコネクタ 


オプティカルドライブべイー DVD ドライブなどのデバイスゆその化のオプティカルドライブは、オプティカルドライ 
ブベイに取りがけることびできます。詳細に関しては、112ページの「オプティカルドライブ」を参照してくださし、。 
オプティカルドライブトレイ取り出しボタンーこのボタンを巧して、 CD または DVD をオプティカルドライブから取 
りちします。 

USB コネクタ 



マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイスをコンピュータじ接続し 
ます。オプションのフ□ッピードライブをオプションのフ□ッピードライブケーブル 
を使って直接 USB コネクタじ接続することちできます。 


モデムコネクタ ( RJ -11) 


乂 


の蔵モデ厶を使用するには、電話線をモデ厶コネクタじ接続します。 


モデ厶の使い方の詳細に関しては、コンピュータじが属のスンラインモデ厶のマニュ 
アルを参照して < ださし、。 


〇注意：ネットワークコネクタは、亡デムコネクタよりち若干大きめです。コンピュータの損傷を防ぐため、電話回 
線をネットワークコネクタに接続しないでください。 


ネットワークコネクタ （ RJ - 化) 


コンピュータをネットワークに接続します。コネクタの臟じある緑色と黄色のライト 
は、有線ネットワーク通信のアクティビティを示します。 

ネットワークアダプタの使い方に関する詳細に関しては、システ厶じが属しているスン 
ラインネットワークアダプタのマニュアルを参照してください。 
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ビデオコネクタ 


01 


外はけ VGA 巧丽モニターを接続します。 


背面図 



1 USB コネクタ （2) 


AC アダプタコネクタ 


USB コネクタ 




マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイスをコンピュータじ接続し 
ます。オプションのフ□ッピードライブをオプションのフ□ッピードライブケーブル 
を使って直接 USB コネクタじ接続することちできます。 


AC アダプタコネクター AC アダプタをコンピュータじ接続します。 AC アダプタは AC 電力をコンピュータじ必要な 
DC 電力へとをおします。 AC アダプタは、コンピュータの電源のオンまたはオフじかかわらず接続できます。 





A 警告： AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし，電源コネクタおよび電源タップは国に 
よってまなります。互换性のないケーブルをほ用したり.ケーブルを不適切に電;原タップまたはコンセントに巧続 
したりすると.义災の原因になったり，裝置に損傷を与えたりするあれがあります。 

〇注意： クーブルの損傷を巧ぐため、 AC アグプタクーブルをコンピュータひらかす揚合は、コネクタを持ち（クー 
ブル自体を引っ張らないでください）、しつひりと、ひつ憤重に引き巧いて<ださい。 


22 I お使いのコンピュータの各部 








底面図 



1 バツテリ- 

4 フアン垣気孔 

7 オプティカルドライブ 
固をネジ 


2 メモリモジュールカバー 

5 プ□セッサとサーマル 

モジュールカバー 
8 八ードドライブ 


3 バッテリーベイリリース 
ラッチ 

6 モデ厶カバー/ミニカード 
カバー/ワイヤレスカバー 

9 バッテリー巧電ヴージ 


バッテリ-バッテリーを取り巧けると、コンピュータをコンセントじ接続しなくてちコンピュータを使ラことびでき 

ます。詳細に関しては、37ページの「バッテリーの使い方」を参照してくださし、。 

メモリモジュールカバ-メモリモジュールび吸容されている実装部のカバーです。詳細に関しては、113ページを参 

照して < ださい。 

バッテリーベイリリースラッチーバッテリーをバッテリーベイから取り外すのじ使用します。41ぺージの「バッテ 
リーの交換」を参照してくださし、。 

ファンーコンピュータはファンを使って、通気孔から空気び流れるよラになっています。これじよって、コンピュータ 
びオーバーヒートすることを巧止します。 

プ□七ッサとサーマルモジュールカバ-プ□セッサとサーマルモジュールを保護します。 

モデムカバー/ミニカードカバー/ワイヤレスカバ——モデ厶、ミニカード、および Bluetooth ワイヤレステクノ □ジ 
巧嵐カードを含む実装部をな護します。詳細に関しては、119ページを参照して < ださし、。 

オプティカルドライブ固定ネジーオプティカルドライブをオプティカルドライブベイに固をします。詳細に関しては、 
112ページの「オプティカルドライブ」を参照してください。 

八ードドライブーソフトウェアおよびデータをな存します。詳細に関しては、109ページの「八ードドライブ」および 
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84 ページの「ハードドライブの問題」を参照してください。 Windows エクスプ□ーラに表示されるお使いのハードド 
ライブのサイブは、オペレーティングシステ厶やプ□グラ厶び何ちインストールされていないが態でのドライブ容量です。 
パッテリー巧 電 ゲージー バッテリー巧電ステータスの情報を示します。38ページの「バッテリーの巧電 チェック」 を 
参照して < ださし、。 
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コンピュータの七ットアップ 

インターネットへの接続 

& メモ： ISP および ISP び提供する3プションは国によって異なります。 

インターネットじ接続するには、モデ厶またはネットワーク接続、および ISP (インターネットサービス 
プ□バイダ）び必要です。 ISP は、1つまたは複数の L ソ下のインターネット接続オプションを提供します。 
• 電話回線を経由してインターネットじアクセスでさるダイヤルアップ接続。ダイヤルアップ接続は、 
DSL ゆケーブルモデ厶接続に比べてま度びかなり遅くなります。 

• 既存の電話回線を経由して高まのインターネットアクセスを提なする DSL 接続。 DSL 接続では、イン 
ターネットじアクセスしなびら同時に同じ回線で電話を使用することびでさます。 

• 既存のケーブルテレビ回線を経由して高まのインターネットアクセスを提なするケーブルモデ厶接続。 
ダイヤルアップ接続をお使いの揚合は、インターネット接続をセットアップする前に、コンピュータのモ 
デ厶コネクタおよび壁の電話コンセントじ電話線を接続します。 DSL またはケーブルモデ厶接続をお使い 
の揚合、セットアップ手順じついてはご利用の ISP じお問い合わせください。 

インターネット接続の七ットアップ 

デスクトップ上じある既存の ISP のショートカットを使用してインターネット接続をセットアップするに 
は、次の手順を実ちします。 

1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□ヴラ厶をすベて終了します。 

2 Microsoft® Windows® デスクトップで ISP のアイコンをダブルク U ックします。 

3 画面の手順に従ってセットアップを完了します。 

デスクトップじ ISP のアイコンびない揚合、または別の ISP を使ってインターネット接続をセットアップ 
したい揚合は、次の手順を実行します。 

1 開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□ブラ厶をすべて終了します。 

2 スタート ボタンをク IJ ックして、 Internet Explorer をク IJ ックします。 

新しい接続ウィヴードび 表示されます。 

3インターネットじ接続す るをク IJ ックします。 

4 次のウィンドウで、該当する U ■(下のオプションをク IJ ックします。 

• ISP と契約されておらず、その1つを選びたい揚合、 インターネットサービスプ□バイダ 
(ISP) の一 H から選択す るをク I 」ックします。 

• お客様の ISP からセットアップ情報を入手済みであるびセットアップ CD をお持ちでない揚合、 

接続を手動でセットアップする をク IJ ックします。 

• CD をお持ちの揚合、 ISP ひら提供された CD を使用する をク I 」ックします。 
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5 次へ をク IJ ックします。 

接続をき動でセットアップす るを選巧した揚合は、手順6じおんでください。それ L ソ外の揚合は、画面 
の手順に従ってセットアップを完了してください。 

メモ： どの種類の接続を選んだらよいかわひらない厦合は、ご契約の ISP じお問い合わせください。 

6 インターネットじどのよラに接続しますか？ で設定するオプションをクI」ックし、 巧へ をク IJ ックします。 
7 ISP から提なされたセットアップ情報を使って、セットアップを完了します。 

インターネットじラまく接続できない揚合、84ぺージの 「E- メール、モデ厶、およびインターネットの問題」 
を参照してください。過去にインターネットじ正常に接続でさていたのじ接続でさない揚合、 ISP のサービス 
び停止している可能性びあります。サービスのが態じついて ISP じ確認するか、後でちラー度接続してみてく 
ださし、。 

新しいコンピュータへの情報の転送 

Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムじは、データを元のコンピュータから新しいコン 
ピュータじ転送する、ファイルと設定の転送ウィヴードびあります。下記のデータび転送でさます。 

• E- メールメッセー ジ 

• ツールバーの 設定 

• ウィンドウのサイブ 

• インターネットのブックマーク 

新しいコンピュータじネットワーク接続をかしてデータを転送したり、書さ込み可能 CD またはフ□ッピーな 
どの IJ 厶ーバブルメディアじデータを保存したりで言ます。 

。 メモ： 2台のコンピュータ間を直接ヴーブルで接続するを順に関しては、マイク□ソフトのウェブサイトじて「直 
培クーブル巧統巧構成する巧';ち I といラタ書を参照してください。この情報は、特定の国では使用できない場合ち 
あります。 


新しいコンピュータじ情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウィヴードを実行する必要びあります。こ 
のプ□セスを実行するには、オプションの 0 ■オペレーティンヴシステ厶 CDJI を使用するか、またはファイル 
と設定の転送ウィヴードユーティ IJ ティでウィヴードディスクを作成することびでさます。 

オペレーティングシステム CD を使用してファイルと設定の転送ウィザードを実行する場合 

& メモ： この手順では、『ホペレーティングシステ厶 CDJ ] び必要です。この CD は3プションなので、化巧時じすべ 
てのコンピュータじは属しているわけではありません。 

ファイルと設定の転送ウィヴードを開くじは、 L ソ下の手順を実行します。 

1 スタート ボタンをク IJ ックし、 すぺてのプ□グラ厶ーアクセサリーシステムツール をポイントして、 
ファイルと設定の乾をウィヴードを ク IJ ックします。 

2 ファイルと設定の転送ウィプードの開始 画面び表示されたら、 次へ をク IJ ックします。 

3 これはどちらのコンピュータですか？ 画面で 乾を巧の新しいコンピュー タをク IJ ックし、 なへ をク IJ ッ 
クします。 

4 Windows XP CD びありますか？ 画面で Windows XP CD からウィヴードを使います をク U ック 

して、夕へをク IJ ックします。 

日今、ちいコンピュータじ行ってください 画面び表示されたら、古いコンピュータまたはソースコン 
ピュータじ行さます。このとさじ、 ホへ 巧ク U ック しない でくださし、。 
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古いコンピュータからデータをコピーするには、巧の手順を実行します。 

1古いコンピュータで、 WindowsXP の0■オペレーティングシステ厶 CDJI を挿入します。 

2 Microsoft Windows XP へようこそ 画面で、 追加のタスクを実行す るをク U ックします。 

3 実行する操作の 選択で ファイルと設定を転送する をク IJ ックします。 

4 ファイルと設定の転をウィヴードの開始 画面で、 かへ をク IJ ックします。 

5 これはどちらのコンピュータですか？ 画面で 乾送元の古いコンピュータをク IJ ック し、 巧へをク IJ ック 

します。 

6 転送方まを選択して<ださい 画面で希望の転送方ミ去をク IJ ックします。 

7 何を転をしますび？ 画面で転送する項目を選択し、 次へ をク IJ ックします。 

情報びコピーされた後、 ファイルと設定の収集フェーブを®理しています... 画面び表示されます。 

8ち了をク IJ ックします。 

新しいコンピュータじデータを転送するには、なの手順を実行します。 

1新しいコンピュータの 今、古いコンピュータじ行ってください 画面で、 夕 へをク IJ ックします。 

2 ファイルと設定はどこにあ 0 ますか？ 画面で設定とファイルの転送方巧を選巧し、 次へ をク IJ ックします。 
ウィヴードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータじ適用します。 

設定とファイルびすべて適用されると、 収集フェーブを処理しています... 画面び表示されます。 

3完了をク IJ ックして、新しいコンピュータを再起動します。 

オペレーティングシステム CD を使巧せずにファイルと設定の転送ウィザードを実行する場合 

オプションの0■オペレーティンヴシステ厶 CDJI を使用せずにファイルと設定の転送ウィヴードを実行するに 
は、バックアップイメージファイルを IJ 厶ーバブルメディアじ作成でさる、ウィヴードディスクを作成する必 
要びあります。 

ウィヴードディスクを作成するには 、 Windows XP を搭載した新しいコンピュータを使用して、 U ■(下の手順 
を実巧します。 

1 スタート ボタンをク IJ ックし、 すべてのプ□グラムーアクセサリーシステ厶ツール をポイントして、 
ファイルと設定の転巧ウィプー ドをク IJ ックします。 

2 ファイルと設定の転をウィヴードの開始 画面び表示されたら、 なへ をク IJ ックします。 

3 これはどちらのコンピュ ータ ですか？ 画面で 転を先の新しいコンピュー タをク IJ ックし、 巧へ をク IJ ッ 

クします。 

4 Windows XP CD びありますか？ 画面で、 巧のドライフでウィヴードディスクを作成する： をク U ッ 

クして、 巧へ をク IJ ックします。 

日 フ□ッピーディスクまたは CD などの IJ 厶ーバブルメディアを挿入して、 OK をク IJ ックします。 

6ディスク作成び完了したら、 古いコンピュータじ移動してください といラメッセージび表示されますび、 
次へ はク IJ ックしないでくださし、。 

7古いコンピュータじ移動します。 

古いコンピュータからデータをコピーするには、なの手順を実行します。 

1古いコンピュータで、ウィヴードディスクを挿入します。 

2 スタート ボタンをク IJ ックして、 ファイル名を指定して 実行をク IJ ックします。 


コンピュータのセットアップ I 27 



3 ファイル名を指定して実行ウィンドウの各前フィールドで、 fastwiz 感当する IJ 厶ーバブルメディ 
ア）へのバスを参照して入力し OK をク IJ ックします。 

4ファイルと設定の転をウィヴードの開始画面で、次へをク IJ ックします。 

日これはどちらのコンピュータですか？画面で乾を元の古いコンピュータをク IJ ックし、巧へをク IJ ック 

します。 

6お送方を芭還択して<ださい画面で希望の転送方ミ去をク IJ ックします。 

7何を起送しますか？画面で転送する項目を選巧し、次へをク IJ ックします。 

情報びコピーされた後、ファイルと設定の収集フエーブを®巧しています...画面び表示されます。 

8亮了をク IJ ックします。 

新しいコンピュータじデータを転送するには、なの手順を実行します。 

1新しいコンピュータの今、古いコンピュータじ行ってください画面で、巧へをク IJ ックします。 

2ファイルと設定はどこにありますか？画面で設定とファイルの転送方法を選巧し、巧へをク IJ ックしま 
す。画面に表示される指示に従ってください。 

ウィヴードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータじ適用します。 

設定とファイルびすべて適用されると、収集フエープを処理しています...画面び表示されます。 

3ち了をク IJ ックして、新しいコンピュータを再起動します。 

プリンタの七ットアップ 

〇ま意：3ペレーティングシステ厶のセットアップを完了してひら、プリンタをコンピュータに接続して<ださい。 

しソ下の手順を含を'セットアップ情報じついては、プ IJ ンタじけ属のマニュアルを参照してください。 

• アップデートされたドライバの入手とインス!'―ル 

• プ IJ ンタのコンピュータへの接続 

• 給紙およびトブー、またはインクカート IJ ッジの取りがけ 
テクニカルサポートび必要な揚合、プ IJ ンタのオーブーブマニュアルを参照するか、プ IJ ンタの製造元にお問 
い合わせください。 

プリンタケーフ J レ 

USB ケーブルまたはバラレルケーブルのどちらかを使って、プ IJ ンタをコンピュータじ接続します。プ IJ ンタ 
じはプ IJ ンタケーブルび巧属されていない揚合びあります。ケーブルを別に購入する際は、プ IJ ンタおよびコン 
ピュータと互換性びあることを確認してください。お使いのコンピュータと同時にプ IJ ンタケーブルをご購入 
された揚合、ケーブルはコンピュータび堀包されている箱に同堀されていることびあります。 

USB プリンタの接続 

^ メモ： USB デバイスは、コンピュータに電源び入っているが態でち、接続することびできます。 

1オペレーティンヴシステ厶をまだセットアップしていない揚合は、セットアップを完了します。 

2コンピュータとプ IJ ンタの USB コネクタじ USB プ IJ ンタケーブルを差し込みます。 USB コネクタはミ央 
まった方向じだけ差し込めるよラになっています。 
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1 コンピュータの USB 2 USB プリンタケーブル 3 プリンタのコネクタ 

コネクタ 

3 プ I 」ンタの電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 八ードウエアの追加ウィヴード ウィン 
ドウび表示されたら、キャンセルをク IJ ックします。 

4 必要に麻じて、プ U ンタドライバをインス!'―ルします。プ I 」ンタじは属のマニュアルを参照してくだ 
さし、。 


電源保護装置 

電圧変動ゆ電力障害の影響からシステ厶を保護するためじ、電源保護装置び利用でさます。 

• サージプ□テクタ 

• ラインコンディシヨナ 
• 無停電電源装置 （ UPS ) 


サージ プロテクタ 

サージプ□テクタゆサージプ□テクシヨン機能がさ電源タップは、雷雨中または停電の後に発をする恐れのあ 
る電圧スバイクじよるコンピュータへの損傷を巧ぐためじ役立ちます。サージプ□テクタの製造業吾じよって 
は、特定の種類の損傷に巧して保証範囲を設けています。サージプ□テクタを選な際は、装置の保証書をよく 
お読みください。ジュール定格び高いほど、デバイスをより保護でさます。ほかの装置と比較して有効性を判 
断するには、ジュール定格を比較します。 

〇ま 意： ほとんどのサージプ□テクタじは、電力のを動または落雷じよる電擊じ巧するな護機能はありません。お住 
まいの地域で雷び巧ちした場合は、電話線を電話ジャックひら巧いて、さらにコンピュータをコンセントひら巧い 
てください。 
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サージプ□テクタのをくは、モデ厶を保護するための電話ジャックを備えています。モデ厶接続の手順じつい 
ては、サージプ□テクタのマニュアルを参照してくださし、。 

〇ま意： すべてのサージプ□テクタび、ネットワークアダプタをな護できるわけではありません。雷雨時は、必ず 
ネットワークケーブルを壁のネットワークジャックひら巧いてください。 

ラインコンデイショナ 

〇 ま意： ラインコンディショブには、停電に巧するな護機能はありません。 

ラインコンディショブは AC 電圧を適切に一定のレベルに保つよラ設計されています。 

無停電電源装置 ( UPS ) 

〇ま 意： データをハードドライブじな存している間に電力びお下すると、データを損失したりファイルび損*したり 
する恐れびあります。 

^ メモ：バッテリーの最大腿動時間をおなするには、お使いのコンピュータのみを UPS じ接続します。プリンタな 
どその他のデバイスは、サージプ□テクションのはいた別の電源タップに接続します。 

UPS は電圧変動および停電からの保護に役立ちます。 UPS 装置は、 AC 電源び切れた際に、接続されているデ 
バイスへ一時的に電力を巧給するバッテ IJ - を備えています。バッテ IJ - は AC 電源び利用でさる間に巧電さ 
れます。バッテ IJ - の駆動時間じついての情報、および装置び UL (Underwriters Laboratories ) 規格に適 
合しているか確認するには、 UPS 製造業ちのマニュアルを参照してください。 
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ディスプレイの使い方 


輝度の調節 

Dell ™ コンピュータびバッテ IJ 一で動作している揚合、 < Fn > とキーボードの上下ち E 日キーを巧して、輝 
度を快適に使用でさる最おの設定じして節電することびでさます。 

& メモ： 輝度のキーの紐み合わせは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレイのみに適用します。 

ノートブックコンピュータに取りはけられているモニターまたはプ□ジェクタには農響はありません。お使い 
のコンピュータびかはけモニターじ接続してある厦合に輝度レベルを変更しよラとすると、輝度メーターは表 
示されますび、かはけデバイスの輝度レベルはを要されません。 

なのキーを巧すと、ディスプレイの輝度を調節でさます。 

• < Fn > と上ち E 日キーを巧すと、巧蔵ディスプレイのみ巧 M 寸けモニターは該当しません）の輝度び上 
びります。 

• < Fn > と下ち印キーを巧すと、巧蔵ディスプレイのみ巧卜巧けモニターは該当しません）の輝度び下 
びります。 

ビデオイメージの切り替え 

タトはけデバイス（外はけモニターまたはプ□ジてクタなど）を取りがけ、それらの電源を入れてコン 
ピュータを起動すると、コンピュータのディスプレイまたは％けけデバイスのいずれかじ画像び表示され 
ます。 

< Fn >< F 8> を巧して画面モードの表示をディスプレイのみ、外做ブデバイスのみ、またはディスプレイと 
外けけデバイスの同時表示に切り营えます。 


画面解像度とリフレッシュレートの設定 

特定の解像度でプ□ブラ厶を表示するには、ヴラフィックスカードとディスプレイの両方びプ□ブラムを 
サポートしていて、さらに、必要なビデオドライバびインス!'―ルされている必要びあります。 

デフ3ルトの画面設定を変更する前に、後で参照でさるよラその設定を控えておいてください。 

画面のサポートする範囲よりち高い解像度またはカラーバレットを選択した揚合、サポートされる設定に 
最ちおいちのじ白動的に調整されます。 

1 スタート ボタンをク IJ ックして、 コント □-ルパネルをク IJ ックします。 

2 作業する分野を選びます じある、 デスクトップの表ホとテーマ をク IJ ックします。 

3 作業を選びます で、変更したい項目をク I 」ックします。 またはコント□ールパネルを還んで実行し 
ますで、 画面をク IJ ックします。 

4 画面のおを 度と 画面の 色で、別の設定じしてみます。 

^ メモ： 解像度を上げると、画面上でよりルさくアイコンやテキストび表示されます。 
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キーボードとタッチパッドの使い方 

テンキーパッド 



1テンキーバッド 


テンキーパッドは、外がけキーポードのテンキーバッドの機能と同じよラに使用でさます。キーバッドの 
各キーじは、複数の機能びあります。キーパッドの数字と記号文字は、キーパッドキーのち側に青色で記 
されています。数字または記号を入力するには、キーバッドをちな)じし、 < Fn > とご希望のキーを巧します。 

• キーバッドを有观こするじは 、 <Num Lk > を巧します。居！のライトび点なすると、キーバッドび有 
交力であることを示しています。 

• キーバッドを無交如こするじは、もう一度 <Num Lk > を巧します。 


キーボードとタッチバッドの使い方 
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キーの 組み合わせ 

システム関連 


< Ctrl >< Shift >< Esc > 

タスクマネージャ ウィンドウを開さます。 

バッテリー 

< Fn >< F 3> 

DellTM Quickset バッテリメーターを表示します。この磯 
能は Dell MediaDire けではサポートされていません。詳 
細に関しては、38ページの 「 DellTMQuickSet バッテリ 
メーター」を参照して<ださい。 

CD または DVD トレイ 

< Fn >< F 10> 

トレイをドライブから取り化します （Dell Quickset びイン 
ストールされている場含)。この機能は Dell MediaDire け 
ではサポートされていません。 Quickset の詳細に関して 
は、129ページの 「 DellTMQuickSet の磯能」を参照して 
<ださい。 

ディスプレイ関連 

< Fn >< F 8> 

画面モードの表示を巧の画面オプションじ切り置えます。 
このオプションじは、の蔵ディスプレイ、外せけモニター、 
の蔵ディスプレイと外巧けモニターの両方び含まれてし、 

ます。 

< Fn > と上矢 E 日キー 

巧蔵ディスプレイの輝度を上げます（外はけモニターじは 
適用されません)。 

< Fn > と下矢 E 日キー 

巧蔵ディスプレイの輝度を下げます（外はけモニターじは 
適用されません)。 


無線通信（ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth ® ワイヤレステクノロジの内蔵力ードを含む) 


< Fn >< I =2> ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth ワイヤレステ 

クノ□ジを含巧、無線通信を有効または無効じします。 


電力の管理 


< Ri >< Esc > 省電カモードを起動します。 霉源オプションのプ□パティ 

ウィンドウの 詳細設定 タブを使って、異なる省電カモード 
を起動するためじ、ショートカットキーの設をを蜜要する 
ことびできます。39ページの「省電カモード」を参照して 
<ださい。 
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スピーカー関連 


<Fn><Page Up> の 蔵 スピーカーと 外巧け スピーカー （接続されている揚合）の 

音置を上けます。 


<Fn><Page Dn> の蔵スピーカーと外巧けスピーカー（接続されている揚合）の 

音量を下けます。 


<Fn><End> の嵐スピーカーと 外巧け スピーカー （接続されている揚合）を 

有巧または巧巧じします。 


Microsoft ⑥ Windows ® ロ ゴキー関連 

Windows □ゴキーと <m> 

開いているすべてのウィンドウを最ル化します。 

Windows □ゴキーと <Shif わ <m> すぺてのウィンドウを最大化します。 

Windows □コ"キーと <e> 

Windows エクスプ□ーラを開きます。お使いのデスク 
トップの「マイコンピュータ」をダブルクリックする 
と、同じウィンドウび開きます。 

Windows □ゴキーと <「> 

ファイルを指定して実行 ダイア□グボックスを開き 
ます。 

Windows □ゴキーと <干> 

巧索結果 ダイア□グボックスを開きます。 

Windows □ゴキーと <Ctrl>< 干 > 

検索結果ーコンピュータ ダイア□グボックスを開きま 
す（ネットワークじ接続している場含)。 

Windows □ゴキーと <Pause> 

システ厶のプ□パティ ダイア□グボックスを開きます。 


文きの表示間隔など、キーボードの動作を調整するには、コント□-ルバネルを開いて プリンタとその化の 
ハードウ エアをク IJ ックして、 キーポー ドをク IJ ックします。コント□-ルバネルじついては 、 Windows 
ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサポートセンターじアクセスする方法じついては、 
13ページを参照してください。 
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タッチパッド 

タッチパッドは、指の圧力と動さを検巧して画面の力ーソルを動かします。マウスの機能と同じよラに、タッ 
チパッドとタッチパッドボタンを使5ことびでさます。 



S ' » ご:ス 


1 タッチバッド 

• 力ーソルを動かすじは、タッチバッド上でそっと指をスライドさせます。 

• スブジてクトを選択するには、タッチバッドの表面を軽く1回たたくか、または親指で左のタッチパッ 
ドボタンを巧します。 

• オブジェクトを選択して移動（またはドラッヴ）するじは、選択したいオブジェクトじ力ーソルを合わせ 
てタッチバッドを2回たたさます。2回目じたたいたとさじタッチパッドから指を離さずじ、そのまま 
タッチバッドの表面で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。 

• オブジェクトをダブルクリックするじは、ダブルク I 」ックするオブジェクトじ力ーソルを合わせて、タッ 
チパッド上を2回たたくか、または親指で左のタッチバッドポタンを2回巧します。 

タッチパッドのカスタマイズ 

マウスのプ□バティ ウィンドウを使って、タッチバッドを無効じしたり、設定を調整できます。 

1 コント□-ルバネルを開いて プリンタとその他の ハードウェアをク IJ ックして、マウスをク IJ ックしま 
す。コント□-ルパネルじついては、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘル 
プとサポートセンターじアクセスする方まじついては、 13 ページを参照してください。 

2 マウスのプ□バティウィンドウの タッチパッド タブをク U ックして、タッチバッドの設定を調整します。 

3 OK をク IJ ックして設定を保存し、ウィンドウを閉じます。 
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バッテリーの使い方 

バッテリーの性能 

& メモ： デルのな証情報に関しては、『「こまった」ときの DELL バソコン Q&AJ を参照してください。 

コンピュータの性能を最大になち BIOS の設定を保持するため、 Dell ™ ノートブックコンピュータは、常 
じバッテ IJ - を搭載した状態でお使いください。バッテ IJ - ベイにはバッテ IJ - び1つ、標準で搭載され 
ています。 

^ メモ： バッテリーはフル巧電されていない厦合びありますので、コンピュータを初めて使用するときは、 AC 
アダプタを使って新しいコンピュータをコンセントに接続してください。最良の結果を得るには、バッテリー 
びフル巧電されるまで、 AC アグプタを使ってコンピュータを動作させます。バッテリーの巧電ステータスを 
表示するには、コント□ールパネルにアクセスして 電源 3 プションを クI」ックし、 電源メーター タブをク 
リックします。 

& メモ： バッテリー腿動時間（バッテリーび電力を供給できる時間）は、時間の経過に従って短くなります。 

バッテリーの使巧疆度および使用が況によって腿動時間び変わるので、コンピュータの寿命びある間でち新し 
<バッテリーを購入する必要びある厦合ちあります。 

バッテ1」一の動作時間は、使用が!兄じよって異なります。なのよラな揚合、バッテ1」一の持続時間は著し 
く短くなりますび、化の方巧でち短くなる揚合ちあります。 

• オプティカルドライブを使用している揚合 

• ワイヤレス通信デバイス、 ExpressCard 、 メディアメモ U 力ード、または USB デバイスを使用して 
いる揚合 

• ディスプレイの輝度を高く設定したり、 3 D スク IJ - ンセーパ'-、または複雑な 3 D ヴー厶などの電 
力を集中的に使用するプ□グラ厶を使用した0している揚合 

• 最大バフォーマンスモードでコンピュータを実行している揚合 （40 ぺージの「電源管理の設定」を 
参照） 

に メモ： CD または DVD に書き込みをする際は、コンピュータをコンセントに接続することをお勧めします。 

コンピュータじバッテ IJ - を挿入する前に、バッテ IJ - の巧電チェックびでさます (38 ペーつの「バッ 
テ I 」一の巧電チてック」を参照)。バッテ IJ 一の巧電量びみなくなると、警告を発するよラに電源管理の 
オプションを設定することちできます。 Quickset または 笔源オプションのプ□バティ ウィンドウへのア 
クセス方ミ去に関しては、40ページの「電源管理の設定」を参照してください。 

警告：適切でないバッテリーを使巧すると.火災または爆発を引き超こす可能性があります。交換するバッテ 
リーは，必ずデルが販売している専 ffl のものをおほいください。バッテリーはお使いの Dell コンピュータで 
動作するように設計されています。他のコンピュータのバッテリーをほ用しないでください。 

警告：バッテリーをを庭用のごみと一緒に捨てないでください。不要になったバッテリーは，貴重な資源を守 
るために廃棄しないで.デル担当窓口：デル PC リサイクルデスク（個人のお客様： 

044-556-4298, 企業のおぎ樣： 044-日胡- 3481) へお問い合わせください。『製品情報ガイド J にある「バッテ 
リーの廃棄」を参照してください。 
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A 警告：バッテリーの取り扱いを誤ると，火災や化学燃焼を引き超こす可能性があります。バッテリーに巧をあけた 
り，燃やしたり，分解したり，または温度が的でを超える場所に置いたりしないでください。バッテリーはおモ 
様の手の届かないところに保管してください。損傷のあるバッテリー,または漏れているバッテリーの取り扱いじ 
は、特に気を付けてください。バッテリーが損傷していると、セルから電解液が漏れ出し.けがをしたり装置を損 
傷したりする恐れがあります。 


パッァリーの充電チェック 

Dell Quickset バッテ IJ メータ ー、 Microsoft ® Windows ® 笔源メーターウィンドウと 0 アイコン、 
バッテ I 」一巧電ヴージと機能ヴージ、およびバッテ IJ -の低下を巧らせる警告は、バッテ I J -巧電の情報を提 
なします。 

Dell ™ QuickSet バッテリ メーター 

Dell QuickSet びインス!■'ールされている揚合は、 < Fn >< F 3> を巧して QuickSet バッテ U メーターを表示し 
ます。バッテ U メーターじは、お使いのコンピュータのバッテ1」一の巧況、巧電レベル、およびな電完了時間 
び表示されます。 QuickSet の詳細に関しては、タスクバーじあるアイコンをちク U ックしてヘルプを 
ク IJ ックします。 W 


Microsoft ® Windows ® 電源メ ーター 

Windows の電源メーターは、バッテ U —の巧電残量を示します。電源メーターを確認するには、タスクバー 
の g アイコンをダブルク IJ ックします。電源メーターへのアクセス方;ちの詳細に関しては、40ぺージの 
r 電源管理の設定」を参照して<ださし、。 

コンピュータびコンセントじ接続されている揚合は、アイコンび表示されます。 

巧電ゲージ 

バッテ IJ - の巧電ヴージじあるステータスボタンを一度巧すかまたは巧し湿はると、次のことび確認でさます。 

• バッテ1」一の巧電量(ステータスボタン巧 短<巧して 確認します) 

• バッテ1」一性能（ステータスポタンを巧し湿己てお認します） 

バッテ IJ 一の動作時間は、巧電される回数じよって大さく左ちされます。巧放電を何百回ち繰り返すと、バッ 
テ1」一のな電機能またはバッテ IJ - 性能はな第に侶下します。つまり、バッテリーに「巧電済み」のステータ 
スび表示されてち、巧電容量（性能）は侶下したままの揚合びあります。 

バッテリーの巧電チェック 

バッテ1」一のな電量をチェックするじは、バッテ1」一巧電ヴージじあるステータスポタンを短く狂すと、巧電 
レベルライトび点なします。各々のライトはバッテ1」一の総巧電量の約20 %を表します。たとえば、バッテ 
IJ - のな電残量び80 %なら4つのライトび点なします。どのライトも点なしていない揚合、バッテ U - のな 
電残量び残っていないことじなります。 

バッテリー性能のチェック 

^ メモ： バッテリー性能は、 W 下で説日月するバッテリーの巧電ヴージ、または Dell QuickSet のバッテリメーターの 
いずれひを使用してお認することびできます。 QuickSet の詳細に関しては、タスクバーじあるアイコンをち 
クリックしてヘルフをクリックします。 W 
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巧電ヴージを使用してバッテ ij - 性能をチェックするじは、バッテ IJ - 巧電ヴージのステータスボタンを3砂 
しソ ト巧し統け まず。どのライトち点なしない揚合、バッテ1」一の機能は良巧で、初期の巧電容量の80 % U ■(上 
を維持しています。各ライトは機能お下の割合を示します。ライトび5つ点灯した揚合、バッテ IJ - のな電容 
量は60% UT 円こなっていますので、バッテ IJ - を交換することをお勧めします。バッテ IJ - 駆動時間の詳細 
じ関しては、135ぺージの「仕様」を参照してください。 

バッテリーのほ下をならせる警告 

〇ま 意：データの損失またはデータの破損を防ぐため、バッテリーの低下を知らせる警告音び鳴ったら、すぐに作業 
中のファイルをなをしてコンピュータをコンセントに接続します。バッテリーの巧電残量び完全になくなると、自 
動的に休止が態モードに入ります。 

デフォルトでは、ポップアップウィンドウの警告は、バッテ IJ - のをな電量の約90 %を消費した時点で発せ 
られます。バッテ IJ - アラー厶の設定は変更することびできます。 Quickset または 空源オプションのプ□バ 
ティ ウィンドウへのアクセス方法に関しては、40ページの「電源管理の設定」を参照してください。 


バッテリー電力の節約 

ノ ッテ I 」一電源を節約するにはなの手順を実行してください。 

• バッテ IJ - の寿命は、使用およびな電される回数じよって义さく異なってさますので、コンピュータはで 
さるだけコンセントじ接続してお使し\ ください。 

• 長時間コンピュータから離れるときは、コンピュータをスタンバイモードまたは休止が態モードにしてく 
ださい。スタンバイモードおよび休止状態モードの詳細に関しては、39ぺージの「省電カモード」を参 
照してくださし、。 

• 電力の管理ウィヴードを使用してコンピュータの電力消費をカスタマイスするオプションを選択してく 
ださい。電源ボタンを巧してディスプレイを閉じるか、または < Fn >< Esc > を巧すと、これらのオプション 
の設定を変更することびでさます。電力の管理ウィヴードの使用に関しては、40ページの「電源管理の設 
定」を参照してください。 

^ メモ：バッテリー電力の節約方;ちの詳細に関しては、37ページの r バッテリーの’性能」を参照してください。 

省電カモード 

スタンバイモード 

スタンバイモードは、あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しないでおくと（タイ厶アウト）、 

ディスプレイと八ードドライブの電源を切ることじよって電力を節約するモードです。スタンバイモードを終 

了すると、コンピュータはスタンバイモードに入る前と同じ動作が態に戻ります。 

〇 ま 意：スタンバイモード中に AC 電源び切れたりバッテリーを使い切ってしまうと、データを損失する恐れびあり 
ます。 

スタンバイモードを起動するには、 L ソ下の手順を実行します。 

• スタート ボタンをク IJ ックして、 終了オプションを ク IJ ックします。次に スタンパイを ク IJ ックします。 


または 


• 電源 3 •プシヨンのプ□パティ ウィンドウの 詳細設定 タブで設定した電力管理オプション （40 ぺージの 
「電源管理の設定」を参照）じ丽じて、巧の方巧のいずれかを実行します。 

- 電源ボタンを巧します。 

- ディスプレイを閉じます。 
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- < Fn >< Esc > を押します。 

詳細設定タブでご自分で設定したオプションじ麻じて電源ボタンを押すか、またはディスプレイを開青ます。 
キーを押したり、タッチパッドに触れてもコンピュータはスタンバイモードから復帰しません。 

化止状態モード 

休止が態モードでは、システム情報をノ\ー ドドライブのす約領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切 
ることじよって電力を節約します。休止が態モードから復帰すると、コンピュータは休止が態モードに入る前 
と同じ動作が態に戻ります。 

〇 ま 意：お使いのコンピュータび化止が態モードに入っている場合、コンピュータひらデバイスまたはドッキングデ 
バイスを取りみすことはできません。 

バッテ I J - の巧電レべ J レび極端におくなった揚合、コンピュータは休止状態モードに入ります。 

手動で休止が態モードを起動するには、 L ソ下の手順を実行します。 

• スタートボタンをク IJ ックして、終了オプションをク I 」ックします。 < Shift > を巧したままで、休止が 
腹をク IJ ックします。 


または 


• 電源オプションのプ□パティ ウィンドウの 詳細設定 タブで、ご自分で設定した電力の管理オプションじ 
従い、次の方まの1つを実巧し、休止が態モードを起動します。 

- 電源ボタンを巧します。 

- ディスプレイを閉じます。 

- < Fn >< F 1> を巧します。 

^ メモ： ExpressCard じよっては、休止が態モードひら復帰したを、正萬に動作しないちのびあります。カードを取 
りかして取りはけなおすひ （64 ページの 「ExpressCard またはダ5—カードの取りかし」を参照)、コンピュータ 
を再起動して < ださい。 

休止が態モードから通雷の動作状態に戻るじは、電源ボタンを巧します。コンピュータび通雷の動作状態に戻 
るのに、若干時間びかかることびあります。キーを巧したり、タッチバッドに触れてちコンピュータは休止が 
態モードひら復帰しません。休止が態モードの詳細に関しては、オペレーティングシステ厶じは属のマニュア 
ルを参照してくださし、。 

電源管理の設定 

Q 山 ckSet 電力の管理ウィヴードまたは Windows 電源オプションのプ□バティを使用して、お使いのコン 
ピュータの電力管理の設定を行〇ことびでさます。 

• QmckSet 電力の管理ウィヴードじアクセスするじは、タスクバーじあるアイコンをダブルク U ッ 
クします。 Quickset の詳細に関しては、電力の管理ウィヴードの ヘルプ ポタンをク U ックしてください。 

• 空源オプションのプ□バティ ウィンドウじアクセスするじは、 スタート ボタンー コント□-ルバネ 
ルーバフ；! r -マンスとメンテブンスー電源オプションと ク IJ ックします。 笔源スプションのプ□バ 

ティ ウィンドウ巧のフィールドの詳細に関しては、タイトルバーじある疑問符 （？） アイコンをク IJ ック 
してから、必要な情報に巧丽する領域をク I 」ックします。 
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バッテリーの充電 

。メモ： Dell™ ExpressCharge™ を使用して、コンピュータの電源び切れているが態で AC アダプタひら巧電する揚 
合、完をに放電したバッテリーを巧電するのじ約1時間ひひります。コンピュータの電源び入っている場合は、 
巧電時間は長くなります。バッテリーを巧電したまま、コンピュータをそのままじしておいてち問題ありません。 
バッテリーの巧部回路じよって過剰巧電び P 方止されます。 

コンピュータをコンセントじ接続したり、コンセントじ接続されているコンピュータじバッテ IJ - を取り巧け 
たりすると、コンピュータはバッテ IJ - の巧電が態と温度をチてックします。その後、 AC アダプタは必要に 
丽じてバッテ IJ - を巧電し、その巧電量を保持します。 

バッテ IJ - びコンピュータの使用中に高温になったり高温の環境に置かれたりすると、コンピュータをコンセン 
卜じ接続してもバッテ IJ -び巧電されなし U 夏合びあります。 

0のライトび緑色と澄色を交互に繰り返して点滅する揚合は、バッテ1」一び高温すぎて巧電び開始でさない 
状態です。コンピュータをコンセントから巧き、コンピュータとバッテ IJ - を室温に戻します。次に、コン 
ピュータをコンセントじ接続し、巧電を織続します。 

バッテ1」一の問題の解決の詳細に関しては、94ページの「電源の問題」を参照してください。 


バッテリーの交換 

A 警告：な下の手順を実巧する前に.コンピュ-夕の電源を切り. AC アダプタをコンセントとコンピュータからか 
し，モデムを壁のコネクタとコンピュータからかし.その他すベての外付けケーブルをコンピュータから取り外し 
ます。 

〇注意： 起こり得るコネクタの損傷を巧ぐため、すべてのかはけケーブルをコンピュータひら取りかしてください。 

/ K 警告：適切でないバッテリーを使用すると，义おまたは爆発を引き超こす可能性があります。交あするバッテリー 
は、 かずデルが化売している専用のものをお使いください。バッテリーは、おほいの Dell ™ コンピュータで動作す 
るよう設計されています。他のコンピュータ用のバッテリーは使用しないでください。 

〇ま意： コンピュータをスタンバイモードにしてバッテリーを交換する場合は、1分じ!巧にバッテリーを交換してく 
ださい。1分び経過するとコンピュータびシャットダウンし、なをされていないデータは失われます。 

バッテ I J -を取り外すじは次の手順を実行します。 

1 コンピュータびドッキングデバイスじ接続（ドッキング）されている揚合は、ドッキングを解除します。 
ドッキングデバイスの手順じついては、巧属のマニュアルを参照してください。 

2コンピュータの電源び切れている、またはコンピュータび省電カモードでサスペンドされていることを確 
端します。 

3コンピュータの底面じあるバッテ IJ - ベイ IJU - スラツチをスライドしたまま、ベイからバッテ1」一を取 
り外します。 
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1 バッテリー 2 バッテリーベイリリースラッチ 

バッテ IJ - を取りけけるじは、取り外し手順を逆の順度で実行します。 

バッテリーの保管 

長期間コンピュータを保管する揚合は、バッテ IJ - を取り外してくださし、。バッテ1」一は、長期間保管してい 
ると放電してしまいます。長期保管後にコンピュータをお使いじなる際は、完をにバッテ U - を再な電してか 
らお使いください （41 ぺージの「バッテ IJ - の巧電」を参照)。 
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CD 、 DVD 、 およびその他のマルチメディア 
の使い方 

CD または DVD の巧生 

〇ま 意： CD または DVD のトレイを開閉する場合は、トレイの上ひら力を掛けないで < ださい。ドライブを使 
巧しないとさは、トレイは閉じておいてください。 

〇 ま 意： CD または DVD の再を中は、コンピュータを動ひさないでください。 

1ドライブの前面じある取り出しボタンを巧します。 

2トレイを引き出します。 



3トレイの中央にラベルのある方を上じしてディスクを 置 さ、ディスクをスピンドルじさちんとはめ 
込みます。 

^ メモ： 別のコンピュータには属しているモジュールをお使いの場合、 DVD の再ちやデータの書き込みじ必要 
なドライバとソフトウェアをインストールする必要びあります。詳細に関しては、 『Drivers and Utilities CDJ] 
を養照してください （『Drivers and Utilities CDJ] はスプシヨンであり、お使いの〕ンピュータや国じよって 
を!用できない揚合びあります)。 
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f き止 

鑑霞中の章を再スタート 

再生 

早送り 

一時停止 

巻き戻し 

ス□ーモーション 
次の章へ進を' 

鑑雲中の章を続けて再生 
前の章へ戻る 
取の出し 


再生 

現をのトラック巧での卷き戻し 
一時停止 

現をのトラック巧での早送り 
厚止 

直前のトラックへ戻る 
取り出し 

直樓のトラックへ進を' 


CD または DVD の再をじついては、 CD または DVD プレーヤーの ヘルプ （利用巧能な揚含）をクリックして 
くださし、。 


DVD プレーヤーは次のよ5なボタンを使用して操作します。 


4トレイをドライブじ押し戻します。 

データ保をのた故の CD フォーマット、ミュージック CD の作成、 CD のコピーじついては、コンピュータに 
巧属の CD ソフトウエアを参照してくださし、。 

^ メモ： CD をコピーする際は、著作指まに基づいていることをお認してください。 

CD プレーヤーは次のよ〇なボタンを使用して操作します。 


□因□□田巧田巧囚巧日 


□凸田田 □!! 曰の 
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音量の調整 

^ メモ： スピーカーび無音（ミュート）じ設定されている揚合、 CD または DVD の音声を聞くことびできません。 

1スタート ボタンをク IJ ックし、 ずぺてのプ□グ ラ厶（または プ□グ ラ厶）ー アクセサリ ーエンろ一子 
イメント （またはマルチメディア）とポイントして、 ポリ ユー厶 コント ロールをク I 」ックします。 

2 ボリュー厶コント□-ル ウィンドウで、 ポリュー厶コント□-ルの 列じある音量つまみを上下にスライ 

ドさせてボ I 」ュー厶を調整します。 

ボ IJ ュー厶コント□-ルオプションの詳細に関しては、 ポリユー厶コント□-ル ウィンドウのヘルプ をク 

リックしてくださレ、。 

音量メーターじミュートを含を現をのポ IJ ュー厶レベルび表示されます。タスクバーじあるアイコンをク 
IJ ックして 画面上の音屋メーターを無効じする を選がまたは選が解除するか、ボ IJ ュー厶コス^□-ルボタン 
を巧して、画面上の音量メーターを有効または無巧にします。 



1 ボリュー厶アイコン 2 音量メーター 


5 ユー トアイコン 


メーターび有効の揚合、音量を調節するにはボ IJ ュー厶コント□-ルボタンを使用するか、または U ■(下のキー 
を巧します。 

• 音量を上けるには、 < Fn >< PageUp > を巧します。 

• 音量を下けるには、 < Fn >< PageDn > を巧します。 

• 音量をミ；！ートするじは、 < Fn >< End > を巧します。 

Quickset の詳細に関しては、タスクバーじある Jk アイコンをちク U ックして、 ヘルプ をク U ックします。 

画像の調整 

現な設をしている解像度と色数はメモ IJ の使用量びをすぎて DVD を再をでさません、といラエラーメッセー 
ジび表示される揚合、画面のプ□バティで画像設定の調節をします。 


Microsoft ® Windows ® XP 

1スタート ボタンをク IJ ックして、 コント□ールパネルを ク IJ ックします。 

2 作業ずる分野を選びます じある、 デスクトップの表示とテーマ をク I 」ックします。 
3 作業を選びます で、 画面解像度を変更す るをク IJ ックします。 
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4 画面のプ□パティ ウィンドウで、 画面の解像度の バーをク IJ ックアンドドラッグして設をを 

1024 X 768ピクセル じ変更します。 

日画面の色 じあるド□ップダウンメニユーをク IJ ックして、 中 （16 ピット） をク IJ ックします。 
6 OK をク IJ ックします。 


み 3 ご立 "IT ス 



1 Dell MediaDirect ボタン 

Dell Media Experience™ および Dell MediaDirect™ の使い方 

^ メモ ： Dell MediaDirect™ は 3 プシヨンなので、曲司時にお使いの〕ンピュータじ必ずしもは属しているわけでは 
ありません。 

^ メモ ： Dell MediaDire けの機能を使用するには、 Dell QuickSet び必要です。 QuickSet のデつスルトの設定をを要 
したり無効にしたりすると、 Dell MediaDire けの機能び制限されます。 Dell QuickSet の詳細に関しては、 

129 ぺージの 「 Dell™ QuickSet の機能」を参照してください。 

コンピュータの前面じある Dell MediaDirect ボタンを巧すと 、 Dell Media Experience または Dell 
MediaDirect び起動します。 

コンピュータがオンの状態またはスタンバイモードの場合 

コンピュータびオンのが態またはスタンバイモードの揚合に Dell MediaDirect ボタンを巧すと、お使いのシ 
ステ厶の設定じよって 、 Windows XP Media Center Manager または Dell Media Experience び始動し 

ます。 


コンピユータがオフの状態またはか止状態モードの場合 

コンピユータびオフの化態または休止が態モードの揚合 、 Dell MediaDirect ボタンを巧すと、コンピユータ 
び起動して Dell MediaDirect アプ U ケーシヨンび自動的に始動します。 

心 メモ： ハードドライブを任意に再フスーマツトすると、 Dell Media Experience または Dell MediaDirect の機能は 
再インストールできません。これらのディアアプリクーシヨンを再インストールするには、インストール巧のソ 
フトウェアび必要です。この揚含には、デル(こご相談ください。 133 ページの「デルへのお問い含わせ」を参照し 
て < ださし、。 
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1 Dell MediaDire け ボタン 

Dell MediaDirect および Dell Media Experience のヘルプ 

お使いのコンピュータの Dell 六ディアアプリケーションじはヘルプ情報があります。六ディアアプリケー 
ションが起動しているときじ、デスクトップじある追加ヘルプのアイコンをクリックしてくださし、。 

Dell MediaDirect ™ Repair Utility CD または Dell MediaDirect Reinstallation CD の使い方 

Repair Utility CD 

。 メモ： 修復ユーティリティは 、 『Repair utility CDJ ] ではな < 『Drivers and Utilities CDJ ] に収録されている揚合び 
あります。これらの CD じ収録されていない場合は、ダウン□ー ドして入手することびできます。 

U ■(下の揚合に 、 [fRepair Utility CDJ を使用して Dell MediaDirect を修復してください。 

• お使いのコンピュータじエ揚出荷時にインス!'―ルされた才 IJ ジナルの八ードドライブび存をしているに 
ちかかわらず、次の状態の揚合。 

- Dell MediaDirect が正しく動作しなし、。 

- Dell MediaDirect ボタンを押しても Dell MediaDirect が始動しなし、。 

- Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステ厶を再インス I ルする必要びある。 

• このキットび新しいコンピュータじけ属しており、八ードドライブのバーティション分割を変更したし、。 

〇 注意： 操作に精通していない限り、ハードドライブのパーティションお割を蜜要しないでください。 

修復ユーティリティの使い方に関しては 、 「Dell MediaDirect の修復」を参照してくださし、。 

Reinstallation CD 

既をの八ードドライブを新しいドライブと交換するた曲じこのキットを受け取った揚含は 、 meinstallation 
CDJI を使用して Dell MediaDire けを再インス!-ールします。詳細に関しては 、 「Dell MediaDirect ソフト 
ウェアの再 インス ! ー ル」を参照してくださし、。 

Dell MediaDirect の修復 

。 メモ： 「Repair utility CD 」 を参照して 、 Dell MediaDirect を再インストールではなく修復する必要びあることを 
確認してください 。 Dell Me 出 a 防 rect を再インストールする必要びある揚合に 『Repair Utility CDJ ] を使用すると、 
プ□セスび正しく終了しないことびあります。 
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。メモ：修復ユーティリティは 、 『Repair utility CDJ ではなく 『Drivers and Utilities CDJ じ収録されている場合び 
あります。これらの CD じ収録されていない場合は、グウン □- ドして入をすることびできます。 

八ードドライブで Dell MediaDire け を修復するには、次の手順を実行します。 

1 fRepair Utility CDJI (または [fDrivers and Utilities CDJI ) をオプティカルドライブじ挿入し、コン 
ピュータを再起動します。 

2 Dell の□ゴ画面び表示されたらすぐに < F 12> キーを巧し、起動メニューを表示させます。 

3下ち E 日キーを巧して、 CD の IJ ストの先頭を八イライト表示します。 

4 < Enter > を巧して、 CD から起動します。 

^ メモ： 『Drivers and Utilities CDJ ] を使用している場合は、 CD ひら起動したあ < Q > と入力します。 

日プ□ンプトで cd \ MD 2 と入力し、 < Enter > 封甲します。 

6 Repair と入力して < Enter > を巧します。 

Dell MediaDire け 修復 ユーティ U ティび 開さます。この ユーティ U ティを 使用して Dell MediaDire け を修 
復するじは、巧の手順を実行します。 

1ち E 日キーを使って OK を選択し、 < Enter > を巧します。 

2 Done (終了しました） というメッセージび表示されたら、ドライブから CD を取り出し、電源ボタンを 
巧してコンピュータの電源を切ります。 

これで、コンピュータの Dell MediaDirect ボタンを使用して Dell MediaDirect を始動でさるよラじなります。 

Dell MediaDirect の再インストール 

。メモ： 「Reinstallation CD 」 を参照して 、 Dell MediaDirect を修復ではなく再インストールする必要びある〔とを 
確認してください 。 Dell Media 防 re けを修復する必要びある場 S こ 『Reinstallation CDJ 1 を使用すると、プ□セス 
び正しく終了しないことびあります。 

Dell MediaDirect ソフトウェアを実際に再インス!'―ルする前に、お使いの八ードドライブを再インス!'― 
ルに備えて準備する必要びあります。八ードドライブを交換した後 、 Windows XP オペレーティングシステ 
ムのインス!'―ル時に 、 「Dell MediaDire け 再インス!'―ルのための八ードドライブの準備」の手順に従って 
ください。 

八ードドライブの準備びでさたら、お使いの八ードウェアのドライバとソフトウェアプ□グラ厶を再インス 
卜ールできます （ support . jp . dell.com で再インストールガイドを参照してください)。夕じ 、 「Dell 
MediaDirect ソフトウェアの再インス!'―ル」の手順に従います。 

Dell MediaDirect 巧インス I ' - ルのためのハードドライブの準備 

Windows XP オペレーティンヴシステ厶のインス!'―ル時に、八ードドライブを分割して 、 Dell 
MediaDirect 用に1308 MB の非分割の空言容量を確保しておく必要びあります。 

メモ： Dell MediaDirect 巧に碰呆する非分割の空き容量(州 こ、 最才 ； 3つの バーティシ ヨンを作成することびでき 
ます。 

八ードドライブでバーティシヨンを作成するには、次の手順を実行します。 

1 Windows XP のインス!'―ル時に、 < F 8> キーを巧してライセンス契約に同意します。 

2バーティシヨンのセットアップウィンドウび表示されたら、ち印キーを使って非分割の空言容量を選巧し 
ます。 

3 C と入力して、非分割の空言容量を使って新しいバーティシヨンを作成します。 

。メモ：ハードドライブで Dell MediaDire けの/ \°ーティシヨン用に+おな空き容量を作成するには、ノ \-ドドライブ 
の使用可能なを容量 （ MB ) から1308を引いて、バーテイシヨンサイズ （ MB ) を計算してください。 
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4 新しいパーティションじ使用するサイブを MB の単位で入力し、 <Enter> を押します。 

日 矢 E 日キーを使って作成したパーティションを選択し、 <Enter> を押します。 

6 Format the partition by using the NTFS file system ( Quick ) (NTFS ファイルシステ厶を使 
用してパーティションをフォーマットする（高速)）を選択し、 <Enter> を押します。 

7 Windows XP のインス! -- ルガイドに戻って、 Windows XP のインス! -- ルを終了します。 
WindowsXP インス! -- ルガイドのすべての手順を終了した後、デスクトップび表示されたら、 Dell 
MediaDire けソフトウェアを再インス!-ールできます。 

Dell MediaDirect ソフトウェアの再インス I —ル 

。メモ： 「Reinstallation CD 」 を養照して 、 Dell MediaDirect を修復ではなく再インストールする必要びある〔とを 
確認してください 。 Dell Media 防 re けを修復する必要びある厦 S こ 『Reinstallation CDJ ] を使用すると、プ□セス 
び正しく終了しないことびあります。 

^ メモ： Dell MediaDirect ソフトウェアを再インストールする前じ、必ず 「Dell MediaDirect 再インストールのため 
の八ードドライブの準備」の手順に従ってください。この手順に化わないと、ソフトウェアの再インストール時に 
エラーメッセージび表示されます。エラーメッセージび表示されたら、ちラー度 WindowsXP をインストールし 
直すひ、あるいは3ペレーティングシステ厶びインストール済みの単ーパーティションの八ードドライブを分割で 
きるサードパーティのユーティリティを購入する必要びあります。 

Dell MediaDirect ソフトウェアを再インスIルするには、次の手順を実行します。 

1 [fReinstallation CDJI をオプティカルドライブじ挿入します。 

Dell MediaDirecfTM ウィンドウび開きます。 

2 <Enter> を巧して、 Dell MediaDirect を再インス!—ルします。 

再インス!'―ルプ□セスび終了したことを示すメッセージび表示されます。 

3 [fReinstallation CDJI をオプティカルドライブから取り出し、 <Enter> を巧して、再インス!ルウィン 
ドウを終了します。 

4スタートメニューからコンピユータをシ ャッ トダウンします。 

日 コンピュータの Dell MediaDirect ボタンを使用して Dell MediaDirect を始動し、再インスI—ルプ 
□セスを終了します。 
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テレビまたは才ーディオデバイスへのコンピュータの接続 

& メモ： テレビまたはその他のスーディ3デバイスとコンピュータを接続するビデスクーブルとスーディ3クーブル 
は、お使いのコンピュータにはは属していません。 

お使いのコンピュータじは S ビデオ TV 出カコネクタび装備されており、標準の S ビデオケーブル、コンポ 
ジットビデオアダプタケーブル、またはコンポーネントビデオアダプタケーブル（同捆されていません）を使 
用して、コンピュータをテレビに接続することびできます。 



1 S ビデオ TV ホカコネクタ 2 S ビデオコネクタ 


コンポジットビデオち力 
コネクタ 


S ビデオコネクタ 



コネクタ 



■3 

■4 

5 

■6 


1 S ビデオ TV ホカコネクタ 2 

4 Pr (ホ色）コンポーネント 5 

ビデオちカコネクタ 


コンポーネントビデオ 
アダプタ 

Pb (青色）コンポーネント 
ビデオちカコネクタ 


3 S / PDIF デジタルオーディオ 
コネクタ 

6 Y (緑色）コンポーネント 
ビデオちカコネクタ 
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お使いのテレビじは、 S ビデオ入カコネクタ、コンポジットビデオ入カコネクタ、またはコンポーネントビデ 
才入カコネクタのいずれかびあります。テレビで使用可能なコネクタのタイプじよって、市販の S ビデオケー 
ブル、コンポジットビデオケーブル、またはコンポーネントビデオケーブルを使用して、コンピュータをテレ 
ビじ接続でさます。 

U ■(下の組み合わせの1つを使って、ビデオケーブルおよびオーディオケーブルをコンピュータじ接続すること 
をお勧めします。 

Eil メモ ：どの方まをお使いになるひをまめる際の養ちとして、各サブセクションのはじめじある接続の細み合わせ図 
を参照してください。 

• S ビデオおよび標準オーディオ 
• コンポジットビデオおよび標準オーディオ 
• コンポーネント出カビデオおよび標準オーディオ 

コン ピュータとテレビをビデオケーブルおよび才ーディオケーブルで接続し終わったら、 コン ピュータとテレ 
ビび機能するよラに コン ピュータを有効じする必要びあります。62ぺージの「テレビの表示設定の有効化」 

を参照して、コンピュータびテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。また、 S / PDIF デジタル 
オーディオをお使いの揚合は、61ページの 「 S / PDIF デジタルオーディオの有効化」を参照してください。 

S ビデオおよび標準才ーデイオ 



口 pa -Jj] =tai の ——1 

2 
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1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。 

^ メモ： お使いのテレビまたはスーディ3デバイスび S ビデス巧麻で、 S / PDIF デジタルスーディ3巧麻ではない揚 
合、 S ピデスケーブルを直接、コンピュータの S ビデス出カコネクタじ （ TV / デジタルスーディスケーブルを使巧 
しないで）接続でさます。 

2 S ビデオケーブルの一方の端を、コンピュータの S ビデオ出カコネクタじ差し込みます。 

3 S ビデオケーブルのちラー方の端を、テレビの S ビデオ入カコネクタじ差し込みます。 

4コンピュータのヘッドフオンコネクタじ、コネクタび1つけいている方の才ーデイオケーブルの端を差 
し込みます。 


日ちラー方の才ーディオケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビまたは化の才ーディオデバイ 
スのオーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

6テレビおよび接続したすべての才ーディオデバイス（該当する揚合）の電源を入れてから、コンピュータ 
の電源を入れます。 

7 62ぺージの「テレビの表示設定の有交力化」を参照して、コンピュータびテレビを認識し、正常に動作し 
ていることを確認します。 


S ビデオおよび S / PDIF デジタルオーデイオ 




1 S ビデオ TV ホカコネクタ 2 コンポジットビデオアダプタ 
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ご Jj: 


cn r& 



2 

3 


1 コンポジットビデオアダプタ 2 S ビデオケーブル 


3 S/PDIF デジタルオーディオケーブル 


1接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切ります。 

2コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタじ接続します。 

3 S ビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの S ビデオ出カコネクタじ差し込みます。 




1 コンポジットビデオアダプタ 2 S ビデオケーブル 


4 S ビデオケーブルのちラー方の端を、テレビの S ビデオ入カコネクタじ差し込みます。 

5 S / PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタケーブルのデジタル 
オーディオコネクタじ差し込みます。 



6 S / PDIF デジタルオーディオケーブルのち 0- 方の端を、テレビまたは才ーディオデバイスの才ーディオ 
入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべての才ーディオデバイス（該当する揚合）の電源を入れてから、コンピユータ 
の電源を入れます。 

8 62ぺージの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータびテレビを認識し、正常に動作し 
ていることを確認します。 
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コンポジットビデオおよび標準才ーデイオ 




1 コンポジットビデオアダプタ 2 コンポジットビデオケーブル 3 標準オーディオケーブル 

1接続するコンピュータ、テレビ、および才ーデイオデバイスの電源を切ります。 

2コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタじ接続します。 

3コンポジットビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタのコンポジットビデオ出カコネ 
クタに差し込みます。 
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1 コンポジットビデオアダプタ 2 コンポジットビデオケーブル 

4コンポジットビデオケーブルのちラー方の端を、テレビのコンポジットビデオ入カコネクタじ差し込みます。 
日コンピュータのヘッドフォンコネクタじ、コネクタび1つけいている才ーディオケーブルの端を差し込 
みます。 

6もラー方の才ーディオケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビまたは化の才ーディオデバイ 
スのオーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべての才ーディオデバイス（該当する揚合）の電源を入れてから、コンピュータ 
の電源を入れます。 

8 62ぺージの「テレビの表示設定の有交力化」を参照して、コンピュータびテレビを認識し、正常に動作し 
ていることを確認します。 

コンポジットビデオおよび S / PDIF デジタルオーデイオ 



1 S ビデオ TV 出カコネクタ 2 コンポジットビデオアダプタ 
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1 コンポジットビデオアダプタ 


コンポジットビデオケーブル 3 標準オーディオケーブル 


1接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。 

2コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタじ接続します。 

3コンポジットビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタのコンポジットビデオ入カコネ 
クタに差し込みます。 




1 コンポジットビデオアダプタ 2 コンポジットビデオケーブル 

4コンポジットビデオケーブルのちラー方の端を、テレビのコンポジットビデオ入カコネクタじ差し込みます。 
日 S / PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの S / PDIF 才ーデイオ 
コネクタじ差し込みます。 


ilUli 


目令 


1 コンポジットビデオ 
アダプタ 


S / PDIF デジタルオーディオ 
ケーブル 
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6 デジタルオーディオケーブルのもラー方の端を、テレビまたは化の才ーディオデバイスの S / PDIF 入カコ 
ネクタに差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源を入れてから、コンピュータ 
の電源を入れます。 

8 62ぺージの「テレビの表示設をの有効化」を参照して、コンピュータびテレビを認識し、正常に動作し 
ていることを確認します。 

コンポーネントビデオおよび標準オーディオ 



1 S ビデオ TV ホカコネクタ 


2 コンポーネントビデオアダプタ 



1 コンポーネントビデオ 
アダプタ 


コンポーネントビデオ 
ケーブル 


標準オーディオケーブル 
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1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。 

2コンポーネントビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタじ接続します。 

3コンポーネントビデオケーブルの3つの末端すべてを、コンポーネントビデオアダプタのコンポーネン 
トビデオ出カコネクタじ差し込みます。ケーブルの色（ホ、緑、青）び巧丽するアダプタポートと一致し 
ていることを確認してくださし、。 



アダプタ ケーブル 

4コンポーネントビデオケーブルのちラー方の端じある3つのコネクタすべてを、テレビのコンポーネン 
トビデオ入カコネクタじ差し込みます。ケーブルの色（ホ、緑、青）びテレビの入カコネクタの色と一致 
していることを確認してください。 

日コンピュータのヘッドフオンコネクタじ、コネクタび1つがいている才ーディオケーブルの端を差し込 
みます。 

6ちラー方の才ーディオケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビまたは才ーディオデバイスの 
オーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべての才ーディオデバイス（該当する揚合）の電源を入れてから、コンピュータ 
の電源を入れます。 

8 62ぺージの「テレビの表示設定の有交力化」を参照して、コンピュータびテレビを認識し、正常に動作し 
ていることを確認します。 
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コンポーネントビデオおよび S / PDIF デジタルオーデイオ 




1 コンポーネントビデオ 
アダプタ 


コンポーネントビデオ 
ケーブル 


標準オーディオケーブル 
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1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。 

2コンポーネントビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタじ接続します。 

3コンポーネントビデオケーブルの3つの末端すべてを、コンポーネントビデオアダプタのコンポーネン 
トビデオ出カコネクタじ差し込みます。ケーブルの色（ホ、緑、青）び巧丽するアダプタポートと一致し 
ていることを確認してくださし、。 


つ 



アダプタ コネクタ ケーブル 

4コンポーネントビデオケーブルのちラー方の端じある3つのコネクタすべてを、テレビのコンポーネン 
トビデオ入カコネクタじ差し込みます。ケーブルの色（ホ、緑、青）びテレビの入カコネクタの色と一致 
していることを確認してください。 

日 S / PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポーネントビデオアダプタの S / PDIF 才ーディ 
オコネクタじ差し込みます。 



アダプタ 



S / PDIF デジタルオーディオ 
ケーブル 


デジタルオーディオケーブルのもラー方の端を、テレビまたは化の才ーディオデバイスの S / PDIF 入カコ 
ネクタに差し込みます。 

テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源を入れてから、コンピュータ 
の電源を入れます。 


8 62ぺージの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータびテレビを認識し、正常に動作し 
ていることを確認します。 


60 


CD 、 DVD 、 およびその他のマルチメディアの使い方 
























S/PDIF デジタルオーディオのち効化 

& メモ：お使いの DVD ソフトウエアじより手順び異なる厦合びあります。 DVD ソフトウエアに収録されているセッ 
トアップ手順を石鶴忍してくださし、 

お使いのコンピュータじ DVD ドライブび搭載されている揚合、 DVD 再を用にデジタルオーディオを有さ如こす 
ることびでさます。 

1スタートをク IJ ックしてすベてのプ□グラ厶をポイントし、 DVD アプ IJ ケーションを選がします。 

2 DVD を DVD ドライブじ拝入します。 

DVD の再をび始まったら、停止ボタンをク IJ ックします。 

3設定オプションをク IJ ックします。 

4 厶ービーオプションをク IJ ックします。 

5音岸設定アイコンをク IJ ックします。 

6 スピーカ設定の横にあるち E 日をク IJ ックしてオプションをスク□-ルし、 S/PDIF オプションを選択し 
ます。 

7戻るボタンを一度ク IJ ックし、もう一度戻るボタンをク IJ ックしてメインメニュー画面に戻ります。 

Windows 才ーディオドライパで S/PDIF をち効にする 

1 Windows の通知領域でスピーカーアイコンをダブルク U ックします。 

2オプションメニューをク I 」ックしてから、 I -―ン調整をク IJ ックします。 

3 I ンをク IJ ックします。 

4 S/PDIF インタ フエー スをク IJ ックします。 

5閉じるをク IJ ックします。 

6 OK をク IJ ックします。 

へッドフォンを使用した DVD 巧生の設定 

お使いのコンピュータじ DVD ドライブび搭載されている揚合、 DVD 再を用にデジタルオーディオを有さ如こす 
ることびでさます。 

& メモ：お使いの DVD ソフトウエアじより手順び異なる厦合びあります。 DVD ソフトウエアに収録されているセッ 
トアップ手順を確認してくださし、 

1スタートをク IJ ックしてすベてのプログラ厶をポイントし、 DVD プ□ヴラ厶を選択します。 

2 DVD を DVD ドライブじ挿入します。 

DVD の再をび始まったら、停止ボタンをク IJ ックします。 

3設定オプションをク IJ ックします。 

4 厶ービーオプションをク I 」ックします。 

5音岸設定アイコンをク IJ ックします。 

6 スピーカ設定の横にあるち EP をク IJ ックしてオプションをスク□-ルし、 Headphones (ヘッドフォン） 
オプションを選択します。 

7サラウンド設定をク IJ ックしてオプションをスク□-ルし、 CL Headphone ( CL ヘッドフォン）オプ 
ションをク IJ ックします。 

8サウンド環境設定オプションの横にあるち EP をク IJ ックし、最適なオプションを選がします。 

9戻るボタンを一度ク IJ ックし、ちう一度房るボタンをク IJ ックしてメインメニュー画面に戻ります。 
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テレビの表示設定の有効化 

ビデオコント ローラ 

^ メモ： ディスプレイスプシヨンび正しく表示されるよラじするじは、ディスプレイ設定をち巧じする前に TV をコン 
ピュータじ接続して < ださい。 

1 スタート ボタンをク IJ ックし、設定をポイントして、 コント□-ルバ ネルをク IJ ックします。 

2画面をク IJ ックして設定タブをク IJ ックします。 

3 I ―ンをク IJ ックします。 

4お使いのビデオカードのタブをク IJ ックします。 

^ メモ： コンピュータに取りはけられたビデ3力ードのタイプをお誦するには、 Windows ヘルプとサポートセン 
ターを参照してください。ヘルプとサポートセンターにアクセスするじは、 スタートー ヘルフとサポー トとク 
リックし ます。 作業を選びます で ツールを使ってコンピュータ情報を表巧し問題を該断する を クリック します。 
巧に、 マイコンピュータの情報で/\-ドウエア を選おします。 

5表示デバイスの項で、シングルディスプレイまたはマルチディスプレイのいずれを使用するか、該当する 
オプションを選巧し、画面設定び選択の容じ巧して正しいことを確認します。 


62 I CD . DVD 、 およびその(也のマルチメディアの使い方 
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エクスプレスカードの使用 


ExpressCard のタイプ 

サポートされている ExpressCard じ関する情報じついては、135ぺージの「仕様」を参照してくださし、。 
& メモ： ExpressCard は起動可能なデバイスではありません。 

ExpressCard のダミーカード 

お使いのコンピュータじは、 ExpressCard ス□ットじプラスチック製のダミーカードび取りはけられてレ、 
ます。ダ5—力ードは、おゆ化の異物からホ使用のス□ットを保護します。化のコンピュータのダ 5- 
力ードは、お使いのコンピュータとサイブび合わないことびありますので、ス□ットじ ExpressCard を 
取りけけない時のためじダミーカードを保管しておさます。ダミーカードを取り外すじは、64ページの 
「 ExpressCard またはダミーカードの取り外し」を参照してください。 

ExpressCard の取り付け 

コンピュータの実行中に ExpressCard をコンピュータじ取り化けることびできます。コンピュータは自 
動的にカードを検出します。 

通當、 ExpressCard は、力ード上面にス□ットへの挿入方向を示すち印ゆ五ちおなどび描かれているか、 
ラベルび巧いています。力ードは一方向にしか挿入でさないよラに設計されています。力ードの挿入方向 
びわからない揚合は、力ードに巧属のマニュアルを参照してください。 

^ メモ： ExpressCard ス□ットは PC 力ードをサポートしません。巧の図を参照して、サポートされている力一 
ドを確認して < ださい。 



エクスプレスカードの使田 I 63 



A 警告：本巧の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 のまを手順に従ってください。 

ExpressCard を取りけけるじはなの手順を実行します。 

1力ードの表を上じして持ちます。ラッチを「中に入れた」位置じしてから力ードを挿入する必要びある揚 
合びあります。 

2 PC 力ードコネクタじ力ードび完をに収まるまで、力ードをス□ットじスライドします。 

力ードびさちんと入らないとさは、無理に力ードを巧し込まないでください。力ードの向さび合っている 
かを確認して再度試してみて < ださい。 



1 ExpressCard 


コンピュータはほとんどの ExpressCard を認識し、自動的に適切なデバイスドライパを□ー ドします。設を 
プ□グラムで製造5のドライバを□-ドするよう表示されたら、 ExpressCard が属のフ□ッピーディスクまた 
は CD を使用します。 

ExpressCard またはダミーカードの取り外し 

〇注意：コンピュータひら力ードを取りみす前に、 ExpressCard 設定ユーティリティを使用して（タスクバーの 

アイコンをクリックしてください）カードを選旧し、その動作を停止してください。設定ユーティリティでカード 
の動作を停止しないでカードを取りかすと、データを失ラ恐れびあります。 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 のまを手順に従ってください。 

ラッチを巧して力ードまたはダ5—力ードを取り外します。ラッチじよっては、ラッチを2回巧す必要びあり 
ます。1回目でラッチび外れ、2回目で力ードび出てさます。 

ス□ットじ ExpressCard を取りはけない揚合に使用するダミーカードは保管しておきます。ダミーカードは、 
埃や化の異物からホ使用のス□ットをな護します。 


64 I エクスプレスカードの使用 



1 UU — スボタン 2 ExpressCard 

メディアメモリカードタイプ 

5- in -1 メディアメモ IJ 力ード IJ - ダーを使用すると、メモ I 」力ードに保存されたデジタル写真、音楽、および 
ビデオを素早く手輯じ表示、巧有することびでさます。 

に^! メモ：メディアメモリカードは起動可能なデバイスではありません。 

5- in -1 メディアメモリカードリーダーは、 U ■(下のメディアメモリカードを読み取ります。 

• SD 力ード / SDIO 

• マルチメディアカード （ MMC ) 

• メモパスティック 

• メモ IJ スティック PRO 

• xD ピクチャカード 

メディアメモリカードのダミーカード 

コンピュータの出荷時には、 5- in -1 メディアメモ IJ 力ードス□ットじプラスチック製のダミーカードび取りけ 
けられています。ダミーカードは、おゆ化の異物から末使用のス□ットを保護します。化のコンピュータのダ 
ミーカードは、お使いのコンピュータとサイスび合わないことびありますので、ス□ットじ力ードを取りはけ 
ない時のためじダミーカードをな管しておさます。 

ダミーカードを取り外すじは、64ぺージの 「 ExpressCard またはダミーカードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 
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メディアメモリカードの取り付け 

メディアメモ IJ 力ードは、コンピュータの実行中に取りがけることびできます。コンピュータは自動的に力一 
ドを検出します。 

メディアメモ IJ カードは通常、カード上面にス□ットへの挿入方向を示す記号（五ちおゆち印など）またはラ 
ベルび巧かれています。力ードは一方向にしか挿入でさないよラに設計されています。力ードの挿入方向びわ 
ひらない揚合は、力ードに巧属のマニュアルを参照してください。 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情報ガイド j のまを手順に従ってください。 

メディアメモ IJ 力ードを取りけけるじは、なの手順を実行します。 

1カードの表を上じして持ちます。 

2 PC 力ードコネクタじ力ードび完をに収まるまで、力ードをス□ットじスライドします。 

力ードびさちんと入らないとさは、無理に力ードを巧し込まないでください。力ードの向さび合っている 
かを確認して再度試してみて < ださい。 



1 5- in -1 メディアメモリカード 2 メディアメモリカード 

ス□ット 


コンピュータは、メディアメモ I 」力ードを認識し、適切なデバイスドライバを自動的に□-ドします。設をプ 
□グラ厶で製造兄のドライバを□-ドするよ〇表示されたら、該当する揚合は、メディアメモ I 」力ードじは属 
の CD を使用します。 


66 I エクスプレスカードの使用 


メディアメモリカードまたはダミーカードの取り外し 

〇注意： コンピュータひらカードを取りみす前に、メディアメモリカード設定ユーティリティを使用して（タスク 
バーの5^アイコンをクリックします）カードを選巧し、その動作を停止してください。設定ユーティリティで 
カードの動作を信止しないでカードを取りかすと、データを失ラ恐れびあります。 

A \ 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

力ードまたはダミーカードを巧して □ ックを解除し、取り外します。 

メディアメモ I 」力ードをス□ットじ取り巧けていないとさじ使用するため、ダミーカードは保管しておさま 
す。ダミーカードは、おゆ化の異物からホ使用のス□ットを保護します。 


エクスプレスカードの使田 I 67 


68 I エクスプレスカードの使用 
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ネットワークの七ットアップ 

ネットワークまたはブロードバンドモデムへの物理的な接続 

コンピュータをワイヤレス U ■(外のネットワークじ接続する前に、お使いのコンピュータじネットワークア 
ダプタび取りけけられていて、ネットワークケーブルび接続されている必要びあります。 

ネットワークケーブルを接続するにはなの手順を実巧します。 

1ネットワークケーブルを、お使いのコンピュータのち側じあるネットワークアダプタコネクタじ接 
続します。 

^ メモ： ケーブルコネクタをカチッと所定のに置に収まるまで差し込みます。 测こ、 ケーブルを軽く引いて、 
クーブルびしつひり取りはけられていることを確認します。 

2ネットワークケーブルのちラー方の端を、ネットワーク接続デバイスまたは壁のネットワークコネ 
クタに接続します。 

^ メモ： ネットワークケーブルを電話ジャックに接続しないでください。 




ネットワーク七ットアップウィザード 

Microsoft ® Windows ® XP オペレーティングシステ厶じは、家庭またはり值業の〕ンピユータ間で、 
ファイル、プ IJ ンタ、またはインターネット接続を巧ちするための手順を案のするネットワークセット 
アップウィヴードびあります。 

1スタート ボタンをク IJ ックして プログラ厶 ー アクセサリー 通信とポイントして、 ネットワーク 
セットアップウ ィヴードをク IJ ックします。 

2 ネットワークセットアップウィヴードの関お 画面で、 次へ をク IJ ックします。 

3 ネットワーク作巧のチェックリストを ク IJ ックします。 

。メモ：インターネットじ直接接続している と表示された接続方まを選旧すると、 Windows XP Service Pack 2 
( SP 2) で提ぉされてぃる肉嵐ファィァゥ;^ールを使用することびできます。 


ネットワークのセットアップ I 69 



4 チェック IJ ストを完了します。 

日ネットワークセットアップウイヴードじ戻り、画面の指示に従います。 


ワイヤレス LAN ( WLAN ) 

ワイヤレス LAN は、各コンピュータじ接続するネットワークケーブルを使用するのではなく、電波をかして 
互いに通信する一連の相互接続コンピュータです。ワイヤレス LAN では、アクセスポイントまたはワイヤレ 
スルーターと呼ばれる無線通信デバイスびネットワークコンピュータ間を接続し、ネットワークへのアクセス 
を提供します。アクセスポイントまたはワイヤレスルーターとコンピュータ巧のワイヤレスネットワークカー 
ドは、 電波をかして各白のアンテブからデータをブ□-ドキャストして通信します。 

ワイヤレス LAN 接続の確立に必要なもの 

ワイヤレス LAN をセットアップするには、なのものび必要です。 

• 高ま（ブ□-ドバンド）インターネットアクセス（ケーブルまたは DSL など） 

• 接続済みで作動中のブ□ードバンドモデ厶 

• ワイヤレスルーターまたはアクセスポイント 

• ワイヤレスネットワークカード（ワイヤレス LAN じ接続する各コンピュータじ必要） 

• ネットワーク （ RJ -45) コネクタのあるネットワークケーブル 


お使いのワイヤレスネットワークカードの確認 

コンピュータの憧巧は、コンピュータ購入時の選択に丽じて異なります。お使いのコンピュータじワイヤレス 
ネットワークカードびあるかどラかを確認し、力ードのタイプを調べるじは、なのいずれかを使用します。 

• スタート ボタンと 接続 オプション 

• お使いのコンピュータの;主文お認書 

スター ト ボタンと接続オプション 

1 スタート ボタンをク IJ ックします。 

2 接続を ポイントして、 すべての接続の表ホを ク IJ ックします。 

ワイヤレスネットワーク 接続び LAN または高速インターネット じ表示されない揚合は、お使いのコンピュー 
夕じワイヤレスネッ トワークカードびない可能性びあります。 

ワイヤレスネットワーク 接続び表示されていれば、ワイヤレスネットワークカードび取りけけられています。 
ワイヤレスネットワークカードの詳細を表示するには、なの手順を実行します。 

1 ワイヤレスネットワーク 接続をちク IJ ックします。 

2 プ□パティを ク I 」ックします。 ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ ウィンドウび表示されます。 
ワイヤレスネットワークカードの名前とモデル番号び 一般 タブに表示されます。 

^ メモ： お使いのコンピュータび クラシックスタート メニュー3プションに設定されている厦合、 スタート ポタン 
をクリックして、設定をポイントしてひら ネットワーク 接続をポイントすると、ネットワーク接続を表示できま 
す。 ワイヤレスネットワーク 接続び表示されない厦合は、お使いのコンピュータじワイヤレスネットワークカード 
びない可能 1 まびあります。 

を文お認書 

コンピュータを;主文したとさに受け取られた;主文確認書じは、コンピュータじが属の八ードウェアとソフト 
ウェアび記載されています。 
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新しいワイヤレス LAN の七ットアップ 


ワイヤレス ルーターとブロー ドバンドモデムの接続 

1インターネットサービスプ□バイダ （ ISP ) じ連絡して、お使いのブ□-ドバンドモデ厶の接続要件に関 
する情報を入手します。 

2ワイヤレスインターネット接続をセットアップする前に、ブ□-ドバンドモデ厶を経由して有線でイン 
ターネットじアクセスでさる状態じあることを確認してください。69ページの「ネットワークまたはブ 
□ー ドバンドモデ厶への物理的な接続」を参照してください。 

3お使いのワイヤレスルーターじ必要ないずれかのソフトウェアをインス!'―ルします。お使いのワイヤレ 
スルーターじは、インス!'―ル用の CD びが属している揚合びあります。このよラな CD じは、通常、 
インス!'―ルとトラブルシューティングの情報び含まれています。製造元の手順に従って、必要なソフト 
ウェアをインス!'―ルします。 

4 スタートメ ニューから、お使いのコンピュータと、周辺じあるワイヤレスび有さ力なその化すべてのコン 
ピュータをシャットダウンします。 

日 ブ□-ドバンドモデ厶の電源ケーブルをコンセントから外します。 

6ネットワークケーブルをコンピュータとモデ厶から外します。 

& メモ： ブ□-ドバンドモデ厶をかしたを、 5 分 Ly 上待ってひら、ネットワークのセットアップを続行します。 

7 AC アグプタケーブルをワイヤレスルーターから外し、ルーターじ接続された電源びないことを確認します。 

8ネットワークケーブルを電源の入っていないブ□-ドバンドモデ厶のネットワーク （ RJ -45) コネクタじ 
接続します。 

9ネットワークケーブルのちラー方の端を電源の入っていないワイヤレスルーターのインターネットネット 
ワーク （ RJ -45) コネクタじ接続します。 


10モデ厶とワイヤレスルーターを接続しているネットワークケーブル U ■(外に、ブ□-ドバンドモデ厶じネッ 
トワークケーブルまたは USB ケーブルび接続されていないことを確認します。 

^ メモ： 接続エラーを巧ぐため、 Li (下に記載する順番でワイヤレス機器を再スタートさせます。 

11ブ□-ドバンドモデ厶じのる:電源を入れて、ブ□-ドバンドモデ厶び安定するまで2分■(上待ちます。2 
分経ったら、手順12じ進みます。 

12ワイヤレスルーターの電源を入れ、ワイヤレスルーターび安定するまで2分 U ■(上待ちます。2分経った 
ら、手順13じ進みます。 

ロコンピュータを起動し、起動プ□セスび完了するまで待ちます。 

14ワイヤレスルーターじ巧属のマニュアルを参照し、なの操作を実行して、ワイヤレスルーターをセット 
アップします。 

• コンピュータとワイヤレスルーター間の通信を確立します。 

• ワイヤレスルーターをブ□-ドバンドルーターと通信できるようじ設定します。 

• ワイヤレスルーターのブ□-ドキャスト名を検索します。ルーターのブ□-ドキャスト名の専門用語 
は、 Service Set Identifier ( SSID ) またはネットワーク名です。 

15必要に丽じて、ワイヤレスネットワークカードを設定し、ワイヤレスネットワークじ接続します。 

71ぺージの「ワイヤレス LAN (□-カルエ IJ アネットワーク）への接続」を参照してくださし、。 

ワイヤレス LAN (口ーカルエリアネットワーク）へのあ続 

& メモ： ワイヤレス LAN じ接続する前に、必ず 70 ぺージの「ワイヤレス LAN ( WLAN )」 の手順に従ってくだ 
さし、。 


ネットワークのセットアップ I 71 



^ メモ： 巧のネットワークじついての説日月は、 Bluetooth ® ワイヤレステクノ □ジ喊読力ードまたはモバイルブ □- 
ドバンドネットワークには適用されません。 

本項では、ワイヤレステクノ□ジじよるネットワークへの接続に関する一般的な手順じついて説巧します。特 
定のネットワーク名ゆ設定の詳細は異なります。コンピュータをワイヤレス LAN じ接続する準備の詳細に関 
しては、70ページの「ワイヤレス LAN ( WLAN )」 を参照してください。 

ワイヤレスネットワークカードじは、ネットワークじ接続するためじ特定のソフトウェアとドライバび必要で 
す。ソフトウェアはすでじインス!'―ルされています。 

に^ メモ： ソフトウェアび削除されているひ破損している場合は、ワイヤレスネットワークカードの ユー ヴー マニ ュア 
ルの手順に化ってください。お使いのコンピュータに取りはけ 6 れているワイヤレスネットワークカードのタイプ 
を石さ誦してひら、デルサポートサイト support . jp . dell . com で力ード各包き索します。お使いの〕ンピュータに 
取りはけられているワイヤレスネットワークカードのタイプに関しては、 70 ページの「お使いのワイヤレスネッ 
トワークカードの確認」を参照してください。 

ワイヤレスネットワークデバイスマネージャの 確認 

お使いのコンピュータじインス!'―ルされているソフトウェアじよって、ネットワークデバイスを管理するワ 
イヤレス設定ユーティ I 」ティび異なる揚合びあります。 

• ワイヤレスネットワークカードの設定ユーティ I 」ティ 

• Windows XP オペレーティンヴシステ厶 

ワイヤレスネットワークカードを管理するワイヤレス設定ユーティ U ティを確認するには、次の手順を実行し 
ます。 

1 スタート ボタンをク IJ ックして設定をポイントし、 コント □-ルパネルをク IJ ックします。 

2 ネットワーク接続を グブルク IJ ックします。 

3 ワイヤレスネットワーク接続 アイコンをちク IJ ックして、 巧田でまるワイヤレスネットワークの 表示を 

ク IJ ックします。 


ワイヤレスネットワークの選択 ウィンドウで Windows cannot configure this connection 

( Windows ではこの接続を設定できません）といラメッセージび表示されたら、ワイヤレスネットワーク 
力ードの設定ユーティ IJ ティびワイヤレスネットワークカードを管理しています。 


ワイヤレスネットワークの選択 ウィンドウで Click an item in the list below to connect to a 
wireless network in range or to get more information (しソ下の U ストのアイテ厶をク U ックし 

て、範囲のじあるワイヤレスネットワークじ接続するか、詳細情報を取得します）といラメッセージび表示さ 
れたら 、 Windows XP オペレーティンヴシステ厶びワイヤレスネットワークカードを管理しています。 

お使いのコンピュータじインス!'―ルされているワイヤレス設定ユーティ IJ ティの詳細情報じ関しては、 
Windows ヘルプとサポートセンターでお使いのワイヤレスネットワークのマニュアルを参照してくださし、。 
ヘルプとサポートセンターじアクセスするじは、巧の手順を実巧します。 

1 スター ト ボタンをク IJ ックして、 ヘルプと サポー トをク I 」ックします。 

2 ヘルプトピックを選びます で ユーヴーブガイドおよびシステ厶ガイド をク IJ ックします。 

3 デバイスガイド でお使いのワイヤレスネットワークカードのマニュアルを選がします。 


ワイヤレス LAN への 接続の完了 

コンピュータの電源投入時にその地域で（コンピュータじ設定のない）ネットワークび検出されると、通知領 
域 （ Windows デスクトップのち下隅）じあるワイヤレス通信アイコン巧おじポップアップび表示されます。 

画面に表示されるユーティ IJ ティのプ□ンプトの手順に従って<ださい。 
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選巧したワイヤレスネットワークをコンピュータじ設定すると、もラー度ポップアップび表示され、コン 
ピュータびそのネットワークじ接続されたことび通知されます。 

これしソ降は、選巧したワイヤレスネットワークの範囲のでコンピュータじ□グオンすると、同じポップアップ 
び表示され、ワイヤレスネットワークで接続されていることび通知されます。 

^ メモ： セキュアネットワークを選巧した厦合、プ□ンプトび表示されたら WEP キーまたは WPA キーを入力する 
必要びあります。ネットワークセキュリティ設定は、ご巧用のネットワーク固ちのちのです。デルではこの情報を 
お知らせすることびできません。 

に メモ： コンピュータびネットワークに接続するのに1おほどかひる場合びあります。 

ワイヤレスネットワークカードのち効化および無効化 

& メモ： ワイヤレスネットワークに接続できない場合は、ワイヤレス LAN を設定するためのすべてのコンポーネン 
卜 （70 ページの「ワイヤレス LAN 接続のおなに必要なもの」を参照）び揃っていることをお誦し、 < Fn >< 口>を 
押してお使いのワイヤレスネットワークカードび有効であることをお認します。 

< Fn >< F 2> キーの組み合わせを巧すと、お使いのコンピュータのワイヤレスネットワーク機能をオンまたは才 
フじすることびできます。ワイヤレスネットワーク機能びオンの揚合、 < Fn >< 口 >を巧すと、機能び無測こな 
ります。ワイヤレスネットワーク機能びオフの揚合、 < Fn >< 口 >を巧すと、機能び有巧になります。 

Dell ™ QuickSet を使用したワイヤレスネットワーク接続のステータスのモニタ 

ワイヤレスアクティビティインジケータを使用すると、お使いのコンピュータのワイヤレスデバイスのステー 
タスを簡単にモニタできます。タスクバーじある Dell QuickSet アイコンをちク U ックし 、 Wireless 
Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジケータをオフじする）を選択または選択解除し 
て、ワイヤレスアクティビティインジケータのオンとオフを切り营えます。 

ワイヤレスアクティビティインジケータは、お使いのコンピュータのワイヤレスデバイスび有さ力または無さ力の 
どちらのが態になっているかを示します。ワイヤレスネットワーク機能をオンまたはオフじすると、ワイヤレ 
スアクティビティインジケータび変化してステータスを表示します。 

ワイヤレスアクティビティインジケータの詳細に関しては、 ffDell QuickSet ヘルプ J ファイルを参照してく 
ださい。 QuickSet および [fDell QuickSet ヘルプ J ファイルへのアクセス方をじ関しては、129ぺージの 
roell ™ QuickSet の機能」を参照してください。 

モバイルブロードバンドネットワークまたはワイヤレス WAN 
( WWAN ) 

ワイヤレス LAN と同様に、モバイルブ□-ドバンドネットワーク（ワイヤレス WAN とも呼ばれます）もワ 
イヤレステクノ□ジを通じて互いに通信する一連の相互接続コンピュータです。ただし、モバイルブ□-ドバン 
ドネットワークでは携帯電話テクノ□ジを使用するので、携帯電話サービスを使用でさる同ーエ IJ アのさまざ 
まな揚巧からインターネットじアクセスでさます。お使いのコンピュータは、携帯電話サービスプ□バイダの 
サービスエ IJ アじある限り、物理的な揚巧とは関係なくモバイルブ□-ドバンドネットワーク接続を維持する 
ことびでさます。 

モバイルブロードバンドネットワーク接続の確立に必要なもの 

& メモ： お使いのコンピュータじよって、モバイルブ□-ドバンド ExpressCard またはミニカードのいずれひを使用 
してモバイルブ□ー ドバンドネットワーク接続を設定できます。ただし、両方のカードを同時にはは使用できません。 

モバイルブ□-ドバンドネットワーク接続を設定するには、なのちのび必要です。 
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• モバイルブ□-ドバンド ExpressCard またはミニカード（お使いのコンピュータの設をじよって異なり 
ます） 

ExpressCards の使用手順に関しては、63ぺージの「エクスプレスカードの使用」を参照してくださし、。 

• Dell モバイルブ□-ドバンドカードユーティ IJ ティ（コンピュータの購入時に力ードを購入された揚合 
は、すでにインス!'―ル済みです。コンピュータとは別に購入された揚合は、力ードじけ属する CD じ 
収録されています） 

このユーティ U ティび破損したかコンピュータから削除された揚合は、 Dell モバイルブ □- ドバンド 
力ードユーティ I 」ティのユーヴーズガイドで手順を参照してください。ユーヴーズガイドは 、 Windows 
ヘルプとサポートセンターから入手でさます（力ードをコンピュータと別に購入された揚合は、力ードに 
け属する CD じ収録されています)。ヘルプとサポートセンターじアクセスする方ミ去じついては、 

13ぺージの 「 Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してください。 

モバイルブロードバンドネットワークへのお続 

& メモ ： liTF の手順は、モバイルブ□ー ドバンド ExpressCard または5ニカードにのみ適用されます。これらの手順 
は、 Bluetooth® ワイヤレステクノ□ジ巧蔵カードまたはワイヤレス LAN 巧5ニカードには適巧されません。 

^ メモ： インターネットじ接続する前に、お使いのセルラーサービスプ□バイダをかしてモバイルブ□-ドバンド 
ヴービスを有効じする必要びあります。 Dell Mobile Broadband Card Utility の使い方と追加情報に関しては、 
Windows ヘルプとサポートセンターで入手できるユーヴーズガイドを参照して<ださい。ヘルプとサポートセン 
ターにアクセスする方まじついては、13ページの 「Windows ヘルプとサポートセンター」を養照して < ださい。 
ユー ヴーズガイドは、デルサボートサイト support . jp . dell . com でもご覧いただけます。また、 コン ピュータと 
は別にカードを購入した揚合は、モバイルブ□ー ドバンドカードに付属の CD じ収録されています。 

次の手順で Dell Mobile Broadband Card Utility を使用して、インターネットへのモバイルブ□-ドバンド 
ネットワーク接続を確立し、管理します 

1 Windows タスクバーじある、 Dell モバイルブ □- ドバンドカードユーティリティアイコン Gffi をク 
IJ ックし、ユーティ IJ ティを実行します。 

2接続をク IJ ックします。 

に メモ： 接続 ポタンび Disconnect 烟断）ポタンじをわります。 

3画面の手順に従って、ユーティ IJ ティでネットワーク接続を管理します。 

Bluetooth ネットワーク 

Bluetooth 接続のセットアップ 

Bluetooth び搭載されたシステ厶では、システ厶トレイに Bluetooth アイコンび表示されます 。 Bluetooth 
びある揚合は、 Bluetooth アイコンをダブルク IJ ックします。お使いのコンピュータの Bluetooth ソフト 
ウェアじよっては、 Bluetooth セットアップを完了するためじ、 Bluetooth ソフトウェアび示すいくつかの 
手順を実行する必要びある揚合びあります。この手順にはおよそ5分またはそれ L ソ下を要します。これび完了 
すると、システ厶で Bluetooth 接続を確立して使用することできます。 Bluetooth アイコンをダブルク U ッ 
クした後、 Bluetooth ソフトウェアで一連の手順を実行するようホめるプ□ンプトび表示されない揚合は、 
Bluetooth システ厶の設定びすでに完了しており、すぐに使用することびできます。 
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Bluetooth ネツトワークへの接続 

Bluetooth 巧蔵力ードを搭載するシステ厶は、キーボードとマウス、ステレオヘッドセット、カメラ、 PDA 、 
およびプ I 」ンタなど、その化の Bluetooth デバイスじ接続でさます。このためじは、デバイスへの接続を確 
立する簡単なステップをいくつか実行する必要びあります。これらのステップは、お使いのコンピュータの 
Bluetooth ソフトウェアじよって異なります。 Bluetooth 接続確立の詳細に関し口ま、システ厶トレイの 
Bluetooth アイコンをダブルク IJ ックして Bluetooth ソフトウェアを開始してください。ネットワークカー 
ドの使用方ミ去の詳細な説 巧じついては、 メインメニューのヘルプを選択します。 
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コンピュータの七キュリティ保護 

七キュリティケーブルロック 

& メモ： お使いのコンピュータじは、セキュリティケーブル□ックはは属していません。 

セキュ IJ ティケーブル□ックは市販の盗難防止用品です。セキュ IJ ティケーブル□ックは、お使いの 
Dell ™ コンピュータのセキュ IJ ティケーブルス□ットじ取りがけて使用します。詳細に関しては、盗難巧 
止用品に巧属のマニュアルを参照してください。 

〇ま 意：盗難防止デバイスを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティヴーブルス□ットじ巧麻する 
ひ確認して < ださい。 



パスワード 

バスワードはコンピュータへの不正なアクセスを巧止します。コンピュータを初めてスタートさせた際、 
プ□ンプトでプライマ IJ バスワードを割り当てる必要びあります。2分 U ■(巧にバスワードを入力しないと、 
白動的に直前のが態に戻0ます。 

バスワードの使用に際して、次のガイドラインに;主意してくださし、。 

• 覚えゆすく巧測されじくいバスワードを選びます。例えば、家族ゆペットの名前をバスワードに使 
用しないよラじします。 

• バスワードは覚え書さしないことをお勧めします。覚え書さする揚合は、必ずバスワードをままな 
揚巧に保管してください。 

• バスワードは化人と巧有しないよラじします。 

• バスワードの入力を他人に見られないよラじします。 
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O ま 意： パスワードは、コンピュータやハードドライブのデータに巧して高度なセキュリティ機能を提供します。た 
だし、この機能だけでは巧をではありません。データのセキュリティをよりお実なちのにするためじ、スマート 
カード、データ暗号化プ□グラ厶、暗号化機能のはいた PC カード（または5ニカード）などを使って、ユープー 
自身び f 呆護設定を追加する必要びあります。 

パスワードを追加または変更するには、コント□-ルバネルじある ユーヴーアカウント じアクセスします。 
バスワードを忘れてしまった揚合は、デルにお問い合わせください （133 ぺージの「デルへのお問い合わせ」 
を参照)。その際、使用を許可されていないユーヴーじよる不正使用を巧ぐため、デルのテクニカルサポート 
担当吾はお客様びコンピュータの所有吾であるかどラかを確認します。 


コンピュータ追跡ソフトウェア 

コンピュータ追跡ソフトウェアは、コンピュータを紛失したり盗難に遭った揚合に、コンピュータのに置を突 
き止めることびできます。コンピュータ追跡ソフトウェアはオプションです。このソフトウェアは Del | TM コン 
ピュータを;主文する際じご購入いただくか、このソフトウてアのセキュ IJ ティ機能に関して、デルの営業担当 
じお問い合わせください。 

^ メモ：コンピュータ追跡ソフトウェアは、すべての国で使用でさるとは限りません。 

メモ：コンピュータ追跡ソフトウエアを備えたコンピュータび紛失したり笠難に遭った厦合は、追跡サービスを提 
巧するちなじコンピュータの紛失を届け出てください。 


コンピュータを紛失するか盗難に遭った場合 

• 警察に、コンピュータの紛失または盗難を届け出ます。コンピュータの説日月をする際に、サービスタブを 
お知らせください。届け出番号などをちらったら控えておさます。でされば、丽巧した担当ちの名前も尋 
ねておさます。 

^ メモ： コンピュータを紛失した厦所または笠難に遭った揚巧を覚えている厦合、その巧域の警察に届け化ます。覚 
えていない厦合は、現だ住んでいる地域の警察に届け出てください。 

• コンピュータび会な所有の揚合は、会なの担当部署へ連絡します。 

• デルカスタマーサービスじ、コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュータのサービスタグ、警察への 
届け出番号、コンピュータの紛失を届け出た警察の名称、住所、電話番号をお知らせ<ださい。でされ 
ば、担当音名ちお知らせください。 

デルのカスタマーサービス担当音は、コンピュータのサービスタグをちとに、コンピュータを紛失または盗難 
じ遭ったコンピュータとして登録します。連絡されたサービスタブを使ってデルテクニカルサポートじ連絡し 
た人物びいた揚合、そのコンピュータは白動的に紛失または盗難に遭ったちのと認識されます。担当ちは連絡 
してさた人物の電話番号と住所の照会を行います。その後、デルは紛失または盗難に遭ったコンピュータじつ 
いて警察に連絡を取0ます。 
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トラブルシューティング 

Dell テクニカル Update Service 

Dell テクニカル Update Service は、お使いの〕ンピュータに関するソフトウェアおよび八ードウェアの 
アップデートを E - メールじて事前に通知するサービスです。このサービスは無償で提なされ、巧容、 

フ 3- マット、および通知を受け取る頻度をカスタマイズすることびでさます。 

Dell テクニカル Update Service じ登録するじは、 support . dell . com/technicalupdate (英語） 

じアクセスしてくださし、。 

Dell Diagnostics (診断）プログラム 

A 警告：本項の手順を開始する前に.『製品情報ガイド j のをを手順に従ってください。 

Dell Diagnostics (診断プ□グラムを使用する場合 

コンピュータじ問題び舞をした揚合、デルテクニカルサポートじ問い合わせる前に、91ぺージの「フ 
IJ- ブおよびソフトウェアの問題」じあるチェック事項を実行してから、 Dell Diagnostics (診断）プロ 
ブラムを実行してください。 

〇ま意： Dell Diagnostics (誇断）プ□グラ厶は、 Dell コンピュータ上でのみ機能します。 

& メモ： 『Drivers and Utilities CDJ ] は3プシヨンのため、曲司時にすべてのコンピュータじは属しているわけ 
ではありません。 

Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶をハードドライブまたは阳 rivers and Utilities CDJ) 
(mesourceCDJI とも呼ばれます）から起動します。 


Dell Diagnostics (診断プログラムをハードドライブから起動する場合 

Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶は、八ードドライブの診断ユーティ U ティ用隠しパーティションじ 
巧細されています。 

& メモ： コンピュータに画面イメージび表示されない厦合は、デルまでお問い合わせください。133ページの 
「デルへのお問い合わせ」を参照して<ださし、。 

1コンピュータをシャットダウンします。 

2コンピュータをコンセントじ接続します。 
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3 Diagnostics (診断）は次の 2 つの方巧で開始することびできます。 

a コンピュータの電源を入れます。 DELLTM の□コ''び表示されたらすぐに < F 12> を巧します。起動メ 
ニューから Diagnostics (診断）を選巧し、 <Enter> を巧します。 

に メモ： ここで時間をおきすぎて3ペレーティングシステ厶の□コ■び表示された厦合、 Microsoft ® Windows ® 
デスクトップび表示されるまで待ちます。巧に、コンピュータをシャットダウンして、ちラー度やりなおし 
ます。 

b システ厶び起動する間、 <Fn> キーを巧し続けます。 

^ メモ： 誇断ユーティリィティノ \°ーティションび見つからないことを巧6せるメッセージび表示された厦合は、 
『Drivers and Utilities CDJ ] ひら Dell Diagnostics (誇断）プ□グラ厶を実行します。 

起動前システムアセスメントび実行され、システ厶基板、キーボード、八ードドライブ、ディスプレイの 
巧期テストび続けて実行されます。 

• このシステ厶の評师中に、表示される質問に答えます。 

• 問題び検出された揚合は、コンピュータはビープ音を出して停止します。システ厶の評曲を止めて才 
ペレーティンヴシステ厶を再起動するには、 <n> を巧します。次のテストを続けるじは <y> を巧し 
ます。障害のあるコンポーネントを再テストするには、 <r> を巧します。 

• 起動前システ厶アセスメントの実行中に問題び検出された揚合は、エラーコードを書さ留め、デルに 
お問い合わせください。 

起動前システ厶アセスメントび無事じ終了した揚合は 、 Booting Dell Diagnostic Utility 
Partition . Press any key to continue . (Dell Diagnostics (J を 断） ユーテイ U テイバーテイ 
ションの起動中。続けるじは任意のキーを巧します。）といラメッセージび表示されます。 

4 任意のキーを巧すと、八ードドライブ上の診断プ□ブラ厶ユー ティ IJ ィティ パーテ ィシ ョンから Dell 
Diagnostics (診断）プ□ブラ厶び起動します。 

Dell Diagnostics ( 診断プログラム）を Drivers and Utilities CD から起動する場合 

1 ^Drivers and Utilities CDJ) を挿入します。 

2 コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 

DELL の□コ''び表示されたらすぐに < F 12> を巧します。 

ここで時間をおきすぎて Windows の□ゴび表示されたら、 Windows のデスクトップび表示されるま 
で待ちます。なじ、コンピュータをシャットダウンして、もラー度ゆりなおします。 

^ メモ： 巧のを順は、起動順巧を一回だけ変更します。巧回の起動時じは、コンピュータはセットアップユー 
ティリティで指定したデバイスに従って起動します。 

3 起動デバイスー覧び表示されたら、 CD / DVD / CD-RW Drive を八イライト表示して、 <Enter> を巧し 
ます。 

4 表示されたメニューから Boot from CD-ROM オプションを選巧し、 <Enter> 封甲します。 

日 1 を入力して rResourceCDU メニューを開始し、 <Enter> を巧して続行します。 

6番号のはいた一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択します。複数のバージョンび U スト 
じある揚合は、コンピュータじ適切なバージョンを選がします。 

7 Dell Diaanostics (診断） Main Menu び表示されたら、実行したいテストを選がします。 
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Dell Diagnostics ( 診断）プログラムのメインメニユ ー 

1 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の□ー ドび終了すると、 Main Menu 画面び表示されるので、必 
要なオプションのポタンをク IJ ックします。 


オプション 

機能 

txpress lest 

デバイスのクイックテストを実行します。通常このテストは10〜 

20分かかり、お客様の操作は必費ありません。最初に Express 

Test を実巧すると、問題を素早<特をできる可能性び煌します。 

txtended lest 

デバイスのを体チェックを実行します。このテストは通常1時間 L 乂 
上かかり、質問じを期的に麻舊する必費びあります。 

Custom Test 

特をのデバイスをテストします。実行するテストをカスタマイブでき 
ます。 

Symptom Tree 

検ホした最ち一艘的なおがを一覧表示し、問題の症げじ基づし1たテス 
卜を選巧することびできます。 


2テスト実行中に問題び検出されると、エラーコードと問題の説巧を示したメッセージび表示されます。 
エラーコードと問題の説日月を記録し、画面の指示に従います。 

エラー状態を解;央でさない揚合は、デルにお問い合わせ<ださい。 

& メモ： 各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグび表示されます。デルにお問い合わせいただ 
く厦合は、テクこカルサポート担当者びサービスタグをおたずねします。 

3 Custom Test または Symptom Tree オプションからテストを実行する揚合、該当するタブをク U ッ 
クします（詳細じついては、 L ソ下の表を参照)。 


タブ 

機能 

Results 

テストの結果、および豬生したすぺてのエラーのが態を表示します。 

Errors 

横化されたエラーが態、エラーコード、問題の説明び表示されます。 

Help 

テストじついて説日月します。また、テストを実巧するための費件を示 
す場含ちあります。 

Configuration 

選択したデノ Y イスのハードウェア構成を表示します。 

Dell Diagnostics (該断）プ□グラムでは、セットアップユーティリ 
ティ、メモリ、および各種巧部テストからすぺてのデバイスの構成情 
報を取得して、画面左のウィンドウのデバイスリストに表おします。 
デバイスー覧じは、コンピュータじ取りはけられたすぺてのコンポー 
ネント名、またはコンピュータじ取りはけられたすぺてのデパイス名 
が表示されるとは限りません。 

Parameters 

テストの設をを変更して、テストをカスタマイブすることびできます。 


4テストび完了し 、 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を fOrivers and Utilities CDJI から実行中の揚 
合、 CD を取り出します。 

5テストび完了したら、テスト画面を閉じて Main Menu 画面に戻ります 。 Dell Diagnostics (診断） 

プ□ブラムを終了しコンピュータを再起動するには、 Main Menu 画面を閉じます。 


トラブルシューティング I 81 



デルサポートューティリティ 

デルサポートユーティ IJ ティは、お使いのコンピュータじインス!'―ルされており、タスクバーのデルサポー 
トアイコンまたは スタート ポタンから使用でさます。このサポートユーティ U ティは、セルフサポート情報、 
ソフトウエアのアップデート、およびお使いのコンピュータ環境の巧態スキャンじ使用します。 


デルサポートユーテイリテイへのアクセス 

デルサポートユーティ IJ ティは、タスクバーのデルサポートアイコンまたは スタートメ ニューからアクセス 
でさます。 

デルサポートアイコンびタスクバーじ表示されていない揚合、 

1スタート ボタンをク I 」ックし、 すぺてのプ□グ ラ厶をポイントします。 

2 Dell Support (デルサポート）をク U ックし 、 Dell Support Settings (デルサポート設を）をポ 

イントします。 

3 Show icon on the taskbar (タスクバーのアイコンを表示する）オプションびチェックされている 
ことを確認します。 

。 メモ： デルサボートユーティリティび スタート メニューひらあ!巧できない揚合は、 support . jp . dell.com 
ひらソフトウェアをグウン□ー ドしてくださし、。 

デルサポートユーティ IJ ティは、お使いのコンピュータ環房にカスタマイスされています。 

タスクバーのデルサポートアイコンは、アイコンをク IJ ック、ダブルク I 」ック、またはちク IJ ックする揚合で 
それぞれ機能び異なります。 

デルサポートアイコンのクリック 

次のタスクを実行するには、 Q アイコンをク IJ ックまたはちク IJ ックします。 

• お使いのコンピュータ環房のチェック 

• デルサポート ユーティ U ティ 設定の表示 

• デルサポートユーティ IJ ティのヘルプファイルへのアクセス 

• よ< あるお問い合わせ （ FAQ ) の表示 

• デルサポートユーティ IJ ティの詳細の表示 

• デルサポートユーティ IJ ティの終了 

デルサポートアイコンのダブルクリック 

Q アイコンをダブルク IJ ックすると、お使レ\のコンピュータ環境の手動チてック、よくあるお問い合わせ 
( FAQ ) の表示、デルサポートユーティ I 」ティのヘルプファイルへのアクセス、デルサポート設定の表示を実 
行でさます。 

デルサポートユーティ IJ ティの詳細に関しては、デルサポート画面の上部じある疑問符 （？） をク I 」ックして 
ください。 
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ドライブの問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

Microsoft ⑥ Windows ® がドライプを認識しているか確認しますースタート ボタンをク U ックして、 マイコン 

ピュー タをク IJ ックします。フ□ッピー、 CD 、 または DVD ドライブび一覧に表示されない揚合、アンチウ 
イルスソフトウてアでウイルスチてックを行い、ウイルスを調査して除去します。ウイルスび原因で 
Windows びドライブを検出できないことびあります。 

ドライブをテストします 一 

• 元のフ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD じ問題びないか確認するため、別のディスクを挿入します。 
• 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。 

ドライブまたはディスクをクリーニングしますー バッテ IJ - 駆動時間の詳細に関しては、145ぺージの「コン 
ピュータのク IJ - ニンヴ」 

CD ドライプトレイのスピンドルに CD がきちんとはまっていることを確認します 
ケープルのち続を確認します 

ハードウェアのが互換性を確認します 一 101ぺージの「ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解;央」を 
参照してください。 

Dell Diagnostics (診断プ□グラムをま行します一 79ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参 
照してくださし、。 

CD および DVD ドライブの問題 

^ メモ： 高まな CD ドライブや DVD ドライブの振動は一般的なちので、ノイズを引き起こすことちあります。 CD 
や DVD ドライブの巧障ではありません。 

& メモ： 様々なファイルお式びあるため、お使いの DVD ドライブでは再をできない DVD もあります。 

CD/DVD-RW ドライブへの書き込み問題 

その化のプログラムを閉じます 一 CD / DVD - RVV ドライブはデータを書さ込を'際に、一定のデータの流れを必要 
とします。データの流れび中断されるとエラーび舞をします。 CD / DVD - RW への書さ込みを開始する前に、 
すべてのプ□ブラ厶を終了します。 

CD / 肌 D-RW への書き込みの前に Windows のスタンバイモードを無効にしますー バッテ U -駆動時間の詳細に関し 

ては、39ページの「省電カモード」を参照してください。 

書き込み処理ま度を巧く設定します 一 お使いの CD または DVD 作成ソフトウェアのヘルプファイルを参照して 
ください。 

CD 、 CD - RW 、 DVD 、 または DVD + RW ドライブトレイが取り出せない場合 

1コンピュータの電源び切れてし ' i ることを確認します。 

2ク IJ ップをまっすぐじかばし、一方の端をドライブの前面じあるイジェクト巧に挿入します。トレイの一 
部び出てくるまでしっかりと巧し込みます。 

3トレイび止まるまで慎重に引言出します。 

聞き慣れない摩擦音またはきしむ音がする場合 

• 実行中のプ□ブラ厶じよる音ではないことを確認します。 

• ディスクび正しく挿入されていることを確認します。 
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ハードドライブの問題 

コンピュータがま温に戻るまで待ってから電源を入れますー ハードドライブび高温になっているため、オペレー 
ティ ンヴシステ厶び起動しないことびあります。 コンピュータび室温に戻るまで待ってから電源を入れます。 

チェ ッウディ スクをま行します 一 

1 スタート ボタンを ク IJ ック して、 マイつンピュータをク IJ ック します。 

2 □- カルディスク C : をちク IJ ックします。 

3プ□パティをク IJ ックします。 

4ツールタブをク IJ ックします。 

日エラーチェックで、チェックす るをク IJ ックします。 

6 不良なセクタをスキャンし、回復す るをク IJ ックします。 

7 関 おをク IJ ックします。 

E- メール、モデム、およびインターネットの問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

& メモ： モデ厶は必ずアブ□グ電話ジャックに接続してください。デジタル電話回線 ( ISDN ) じ接続した場合、モデ 
厶は動作しません。 

Microsoft Outlook ® Express のセキュリティ設定を確認しますートメ ー J レの添がファイルび開けなし U 夏合、次の手 

順を実行します。 

1 Outlook Express で、 ツール、スプシ ヨンとク U ックして、 セキュリティを ク U ックします。 

2 ウイルスの可能性びある添付ファイルを保をしたり閉いたりしないを ク IJ ックして、チェックマークを 
外します。 

電話線接続をチェックします 
電話ジャックをチェックします 
モデムを直ち電話ジャックに巧続します 
別の電話線をほ用します 

• 電話線びモデ厶のジャックじ接続されているか確認します。（ジャックは緑色のラベル、ちしくはコネク 
夕の絵柄の横じあ0ます。） 

• 電話線のコネクタをモデ厶じ接続する際に、カチッといラ感触び得られることを確認します。 

• モデ厶から電話線を外して、電話に接続します。電話の舞信音を聞さます。 

• 留守壺電話、 FAX 、 サージプ□テクタ、またはラインスプ IJ ッタなど、その化の電話デバイスで回線を 
巧有している揚合、これらをバイバスし、モデ厶を直接電話ジャックじ差し込みます。 3 mli ■(巧の電話 
線を使用します。 

Modem Helper 診がプログラムを実行します ー スタート ボタンをク IJ ックし、 すべてのプログラ厶 をポイントし 
て、 Modem Helper をク IJ ックします。画面の指示に従って、モデ厶の問題を識別し、その問題を解;央し 
ます。（一部のコンピュータでは 、 Modem Helper を利用できない揚合びあります。） 
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モデムが Windows と通信しているか確認します 一 

1 スター ト ボタンをク IJ ックして、 コント ロールバ ネルをク IJ ックします。 

2 プリンタとその他の八ードウ ェアをク IJ ックします。 

3 笔話とモデ厶のオプションを ク IJ ックします。 

4 モデ么 タブをク I 」ックします。 

5モデ厶の COM ポートをク IJ ックします。 

6 Windows びモデ厶を検出したか確認するため、 プ □パティをク U ックし、 診断 タブをク U ックして、 
モデ么の 照会をク I 」ックします。 

すべてのコマンドじ丽答びある揚合、モデ厶は正しく動作しています。 

インターネットへの接続を確認します 一 ISP (インターネットサービスプ□バイダ）との契約び済んでいること 
を確認します。 E - メールプ□ブラ厶 Out 100 k Express を起動し、 ファイルを ク U ックします。 スフライン作 
業の横にチェックマークびはいている揚合、チェックマークをク IJ ックし、マークを外して、インターネット 
じ接続します。問題びある揚合、ご利用のインターネットサービスプ□バイダにお問い合わせください。 

コンピュータでスパイウェアをスキャンします ー コンピュータのバフォーマンスび遅いと感じたり、ポップアッ 
プ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題びある揚合は、スバイウェアに感染している恐れびあり 
ます。アンチスバイウェア保護を含をアンチウィルスプ□ブラ厶を使用して（ご使用のプ□ブラ厶をアップグ 
レードする必要びあるかちしれません)、コンピュータのスキャンを行い、スパイウェアを取り除いてください。 


エラーメッ七ージ 

A 警告：本巧の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

メッセージび一覧じない揚合、オペレーティンヴシステ厶またはメッセージび表示された際に実行していたプ 
□ブラ厶のマニュアルを参照してください。 

捕助デバイスエラ ——タッチバッド、トラックスティックまたは外がけマウスに問題びある可能性びありま 
す。外けけマウスを使用している揚合、ケーブル接続を確認します。セットアップユーティ IJ ティで 
Pointing Device オプションの設定を有さ如こします。問題び解;央しない揚合、デルにお問い合わせくださ 
い。133ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

コマンドちまたはファイル名が違います 一正しいコマンドを入力したか、スぺースのに置は正しいか、バス名は 
正しいかを確認します。 

障害じよりキャッシュが巧効になりました ー マイク□プ□セッサじの蔵のプライマ I 」キャッシュじ問題び舞をし 
ました。デルにお問い合わせください。133ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

CD ドライブコント□-ラエラ —— CD ドライブび、コンピュータからのコマンドじ丽答しません。83ぺージの 
「ドライブの問題」を参照してくださし、。 

データエラ ——八ードドライブからデータを読をことびでさません。83ぺージの「ドライブの問題」を参照 
してください。 

使用可能メモリ減少 ー メモ I 」モジュールに問題びあるか、またはメモ I 」モジュールび正しく取りがけられてし、 
ない可能性びあります。メモ IJ モジュールを取りがけなおし、必要に丽じて、メモ I 」モジュールを交換しま 
す。112ぺージの「オプティカルドライブ」を参照してください。 

ディスク C : 初巧化 失敗ーハードドライブの初期化に失敗しました 。 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の 
Hard Drive テストを実行します。79ぺージの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参照してくだ 
さい。 

ドライプの準備ができていません 一 操作を続行する前に、ベイには八ードドライブび必要です。八ードドライ 
ブベイに八ードドライブを取りはけます。109ページの「八ードドライブ」を参照してくださし、。 
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PCMCIA 力ードの読み取りエラ ——コンピュータび、 ExpressCard を認識できません。力ードを拝入しなおす 
か、別の力ードを使用してください。63ページの「エクスプレスカードの使用」を参照してください。 

化おメモリの容量が変更されています — NVRAM じ記録されているメモ IJ 容量び、実際に取りがけられている 
メモ IJ 容量と一致しません。コンピュータを再起動します。同じエラーび表示される揚合、デルにお問い合わ 
せください。133ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

コピーするファイルが大きすぎて受け側のドライプじ久りません 一 指定のディスクじコピーするじはファイルサイ 
スび大さすぎます。またはディスクびいっぱし\で入りません。化のディスクじコピーするか容量の大さなディ 
スクを使用します。 

ファイル名にはホの文字はほ用できません： \/:*?"<>| 一 これらの記号をファイル名に使用しないでください。 
GateA 20 エラ ——メモ U モジ:!ールびしっかりと接続されてし\ない可能性びあります。メモ U モジ:!ールを取 
0イ寸けなおすか、必要であれば取〇营えます。112ページの「オプティカルドライブ」を参照してください。 
-お的な障害 一オペレーティングシステ厶はコマンドを実行でさません。通常、このメッセージのあとじは具 
体的な情報（例えば、 Printer out of paper [プ U ンタの用紙びありません])びがきます。適切な巧丽 
策に従います。 

ハードディスクドライブ設をエラ ——コンピュータびドライブの種類を識別できません。コンピュータをシャッ 
トダウンし、ハードドライブを取り外し （109 ぺージの「八ードドライブ」を参照）コンピュータを CD から 
起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、八ードドライブを再度取りがけて、コンピュータを再 
起動します 。 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の Hard-Disk Drive テストを実行します （79 ページの 
「Dell Diagnostics (診断）プ□ブラ厶」を参照)。 

ハードディスクドライブコントローラエラー 0—八ードドライブびコンピュータからのコマンドに丽答しません。 
コンピュータをシャットダウンし、八ードドライブを取り外し （109 ぺージの「八ードドライブ」を参照)、 
コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、八ードドライブを再度取りは 
けて、コンピュータを再起動します。問題び解;关しない揚合、別のドライブを取りがけます 。 Dell 
Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶の Hard-Disk Drive テストを実行します口9ページの 「Dell Diaanostics 
(該断）プ□グラ厶」を参照)。 

ハードディスクドライブエラ ——八ードドライブびコンピュータからのコマンドじ丽答しません。コンピュー 
夕をシャットダウンし、 ハードドライブを取り5»卜し （109 ぺージの「八ードドライブ」を参照)、コンピュー 
夕を CD から起動します。 なじ、コンピュータをシャットダウンし、八ードドライブを再度取りはけて、コン 
ピュータを再起動します。問題び解;央しない揚合、別のドライブを取りはけます 。 Dell Diagnostics (診断） 
プ□ブラ厶の Hard-Disk Drive テストを実行します （79 ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶」 
を参照)。 

ハードディスクドライブ読み取りエラ ——八ードドライブに問題びある可能性びあります。コンピュータを 
シャットダウンし、八ードドライブを取り5?卜し （109 ぺージの「八ードドライブ」を参照)、コンピュータを 
CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、八ードドライブを再度取りがけて、コン 
ピュータを再起動します。問題び解決しない揚合、別のドライブを取りがけます 。 Dell Diagnostics (診断） 
プ□ブラ厶の Hard-Disk Drive テストを実行します （79 ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」 
を参照)。 

お動用メディァを挿入します ー オペレーティンヴシステ厶び起動用じ(外の CD から起動しよラとしています。 
起動可能 CD を挿入します。 

システム情おが間違っています。七ットアップユーティリティを実行してください ー システ厶設定情報びハード 

ウェア構成と一致しません。メモ I 」モジュールの取りはけ後などじこのメッセージび表示されることびありま 
す。セットアップユーティ IJ ティ巧の巧丽するオプションを修正します （143 ぺージの「セットアップユー 
ティ IJ ティの使い方」を参照)。 
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キーボードクロックラインェラ ——外巧けキーボードを使用している揚合は、ケーブル接続を確認します。 

Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の KeyBoard Controller テストを実巧します （ 79ページの 「Dell 
Diagnostics (診断）プ□ブラ厶」を参照)。 

キー ボード コントローラェラ ——外はけキーボードを使用している揚合は、ケーブル接続を確認します。コン 
ピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに触れないよラじします 。 Dell Diagnostics 
(診断）プ□グラ厶の KeyBoard Controller テストを実行します （79 ぺージの 「Dell Diagnostics (診断） 
プ□ブラ厶」を参照)。 

キーボードデータラインェラ ——外巧けキーボードを使用している揚合は、ケーブル接続を確認します 。 Dell 
Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶の KeyBoard Controller テストを実巧します （79 ページの 「Dell 
Diagnostics (診断）プ□ブラ厶」を参照)。 

キーボードスタックキーェラ ——かはけキーボードまたはキーバッドの、ケーブル接続を確認します。コン 
ピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはキーに触れないよラじします 。 Dell Diagnostics 
(診断）プ□グラ厶の Stuck Key テストを実行します （79 ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」 
を参照)。 

MediaDirect では，ライセンスコンテンツにはアクセスできません — Dell MediaDirect では、ライセンスフアイ 
ルに巧するデジタル柜限管理 （ DRM ) 制限を検証でさないので、ライセンスファイルを再をでさません。 

92ぺージの 「Dell MediaDire けの問題」を参照してくださし、。 

アドレス，読み取り値.期待値におけるメモリアドレスラインエラ ——メモ I 」モジュールに問題びあるか、メモ IJ 
モジュールび正しく取りがけられていない可能性びあります。メモ I 」モジュールを取りけけなおして、必要で 
あれば交換します （112 ページの「オプティカルドライブ」を参照)。 

メモリの割り当てエラ ——実行しようとしているソフトウェアび、オペレーティングシステ厶、化のアプ I 」 
ケーシヨンプ□ブラ厶、またはユーティ IJ ティと巧おしています。コンピュータをシャットダウンし、30砂 
待ってから再起動します。プ□ブラ厶を再度実行します。エラーメッセージび f 衣然として表示される揚合、ソ 
フトウェアのマニュアルを参照してくださし、。 

アドレス，読み取りお.期待値におけるメモリデータラインエラ ——メモ IJ モジュールに問題びあるか、メモ IJ モ 
ジュールび正しく取りはけられていない可能性びあります。メモ IJ モジュールを取りはけなおして、必要であ 
れば交換します （112 ページの「オプティカルドライブ」を参照)。 

アドレス，読み取り値.期待値におけるメモリダプルワード□ジックェラ ——メモ IJ モジュールに問題びあるか、 
メモ IJ モジュールび正しく取りはけられていない可能性びあります。メモ IJ モジュールを取りはけなおして、 
必要であれば交換します （112 ページの「オプティカルドライブ」を参照)。 

アドレス，読み取り値.期待値におけるメモリ奇数/遇数□ジックエラ ——メモ IJ モジュールに問題びあるか、メ 
モ IJ モジュールび正しく取りがけられていない可能性びあります。メモ IJ モジュールを取り巧けなおして、必 
要であれば交換します （112 ページの「オプティカルドライブ」を参照)。 

アドレス，読み取りお.期待値におけるメモリ読み書きェラ ——メモ IJ モジュールに問題びあるか、メモ IJ モ 
ジュールび正しく取りがけられていない可能性びあります。メモ IJ モジュールを取りはけなおして、必要であ 
れば交換します （112 ページの「オプティカルドライブ」を参照)。 

お動デバイスがありませんー コンピュータび八ードドライブを見つけることびできません。八ードドライブび 
起動デバイスの揚合、ドライブび適切に装着されており、起動デバイスとして区分（パーティシヨン）されて 
し、るか確認します。 

ハードドライプにプートセクターがありませんー オペレーティンヴシステ厶び壊れている可能性びあります。デ 
ルにお問い合わせください。133ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

タイマーチック割り込み信号がありませんー システ厶基板上のチップび誤動作している可能性びあります 。 Dell 
Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶の System Set テストを実行します （79 ぺージの 「Dell Diagnostics (診 
断）プ□ブラ厶」を参照)。 
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メモリまたはリソースが不足しています。いくつかのプログラムを閉じてもう一度やりなおします 一 開いているプロ 

ブラムの数びをすぎます。すべてのウィンドウを閉じ、使用するプ□グラ厶のみを開さます。 


オペレーティングシステムが見つかりません 一八ードドライブを再インス!'―ルします （109 ぺージの「八ード 
ドライブ」を参照)。問題び解決しない揚合、デルにお問い合わせください。133ページの「デルへのお問い 
合わせ」を参照してください。 

オプション ROM のチXックサムが違います ーオプション ROM じ問題びあります。デルにお問い合わせくださ 
い。133ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

必要な .DLL ファイルが見つかりません一 実行しようとしているプログラ厶じ必要なファイ J レびありません。プ 
□ブラ厶を削除してから、再インス!'―ルします。 

1 スタート ボタンをク IJ ックし、 コント □-ルパネルをク IJ ックします。 

2 プ□グラムの追加と 削除をク U ックします。 

3削除したいプ□ブラ厶を選がします。 

4 削除 ボタンまたは 変更と削除 ボタンをク IJ ックし、画面の指示メッセージじ従います。 

日 インス!'―ル手順じついては、プ□グラ厶じは属されているマニュアルを参照してください。 

セクターが見つかりません 一オペレーティンヴシステ厶び八ードドライブ上のセクターを見つけることびでき 
ません。八ードドライブび不良セクターを持っているか、 FAT び破壊されている可能性びあります。 

Windows のエラーチェックユーティ U ティを実行して、八ードドライブのファイル構造を調べます。手順に 
関しては、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサポートセンターじアクセス 
する方まじついては、13ぺージの 「 Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してください。多くのセ 
クターじ障害びある揚合、可能であればデータをバックアップして、八ードドライブを再 フオーマッ トします。 
シークエラ ——オペレーティンヴシステ厶び八ードドライブ上の特定のトラックを見つけることびできません。 
シャットダウンが失敗しました ー システ厶基板上のチップび誤動作している可能性びあります 。 Dell 
Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶の System Set テストを実行します （79 ページを参照)。 

内部時計の電力ほ下ー システ厶設定び破損しています。コンピュータをコンセントじ接続してバッテ IJ - をな 
電します。問題び解;央されない揚合、セットアップ ユー ティ IJ ティを起動してデータの復ちを試みます。それ 
からすぐじプ□ブラ厶を終了します。143ページの「セットアップ ユー ティ IJ ティの使い方」を参照してくだ 
さい。メッセージび再び表示される揚合は、デルにお問い合わせください。133ページの「デルへのお問い合 
わせ」を参照してください。 

内部時計が停止しましたー システ厶設定をサポートするす備バッテ IJ - じ、再な電び必要である可能性びあり 
ます。コンピュータをコンセントじ接続してバッテ IJ - を巧電します。問題び解決しない揚合、デルにお問い 
合わせください。133ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

時計が設定されていません。七ットアップューティリティを実巧してください ーセットアップユーテイ IJ テイで 設 

定した時刻または曰巧び巧部時計と一致しません。 Date と Time オプションの設定を修正します。143ぺ一 
ジの「セットアップユーティ IJ ティの使い方」を参照してください。 

タイマーチップカウンタ 2 が失がしました ー システ厶基板上のチップび誤動作している可能性びあります 。 Dell 
Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶の System Set テストを実行します。79ぺージの 「Dell Diagnostics (診 
断）プ□ブラ厶」を参照してください。 

プ□テクトモードでモ期せめ割り込みがありました ーキーポードコント□-ラび誤動作しているか、メモ I 」モ 
ジュールの接続に問題びある可能性びあります 。 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶で System Memory 
テストと Keyboard Controller テストを実巧します。79ぺージの 「Dell Diaanostics (診断）プ□クラ厶」 
を参照してくださし、。 
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xM こアク七スできません。デバイスの準備ができていません ー ドライブじディスクを入れ、もラー度試してみ 

ます。 

警告：バッテリーが極めて低下していますーバッテ IJ - のな電量び不足してし、ます。バッテ IJ - を交換するか、 
コンピュータをコンセントじ接続します。または、休止が態モードをアクティブじするか、コンピュータを 
シャットダウンします。 

ExpressCard の問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 のま全手順に従ってください。 

に^ メモ ： ExpressCard ス□ットは PC 力ードをサポートしません。 

ExpressCard をチ X ックします 一 ExpressCard び正しくコネクタじ挿入されているか確認します。 

Windows で力ードが認識されているか確認します一 Windows タスクバーじある ハードウエアの安きな取りか 

し アイコンをダブルク IJ ックします。力ードび一覧表示されていることを確認します。 

デルから購 A した ExpressCard じ問題がある場合 ー デルにお問い合わせください。 133 ぺージの「デルへのお問 
い合わせ」を参照してください。 

デルなかから購入した ExpressCard じ問題がある場合 一 ExpressCard 製造元にお問い合わせください。 

IEEE 1394デバイスの問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 のまを手順に従ってください。 

Windows が IE 托口 94デバイスを認識しているか確認します 一 

1スタート ボタンをク IJ ックして、 コント □-ルパネルをク IJ ックします。 

2プリンタとその他の八ードウ エアをク I 」ックします。 

IEEE 1394 デバイスび一覧じ表示されている揚合、 Windows はデバイスを認識しています。 

デル製の IEEE 1394 デバイスに問題がある場合 ー デルまたは IEEE1394 デバイスの製造元にお問い合わせくださ 
い。 133 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

デル製ではない IEEE 1394 デバイスに問題がある場合 ー デルまたは IEEE 1394 デバイスの製造 5 じお問い合わせ 
ください。 133 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 


IE 托口94デバイスが正しくコネクタに巧入されているか確認します 
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キーボードの問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

& メモ： Dell 防 agnostics (誇断）プ□グラ厶またはセットアップユーティリティを実行するときは、巧商キーポード 
を使用します。かはけキーポードをコンピュータに接続してち、巧蔵キーポードの機能はそのまま使用できます。 

外付けキーボードの問題 

Ei メモ： かはけキーボードをコンピュータに接続してち、巧蔵キーポードの機能はそのまま使用できます。 

キーボードケーブルを確認します ー コンピュータをシャットダウンします。キーボードケーブルを取り外し、 
損傷していなし\か確認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。 

キーボード延長ケーブルを使用している揚合、延長ケーブルを外してキーボードを直接コンピュータじ接続し 
ます。 

外付けキーボードを確認します一 

1コンピュータをシャットダウンし、1分たってから再度電源を入れます。 

2起動ルーチン中にキーボードの Num Lock、Caps Lock 、 および Scroll Lock のライトび点なしている 
ことを確認します。 

3 Windows デスクトップで スタート ボタンをク IJ ックし、 すぺてのプ□グラ厶ーアクセサリと ポイン 
卜して、 メモ 嘘をク IJ ックします。 

4タトがけキーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。 

これらの手順を確認びでさない揚合、外がけキーボードじ問題びある可能性びあります。 

外付けキーボードじよる問題であることを確認するため.内蔵キーボードを確認します 一 

1コンピュータをシャットダウンします。 

2外はけキーボードを取り外します。 

3コンピュータの電源を入れます。 

4 Windows デスクトップで スタート ボタンをク IJ ックし、 すべてのプ□グラ么ーアクセサリと ポイン 

卜して、 メモ 頓をク IJ ックします。 

5巧蔵キーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。 

巧蔵キーボードでは文字び表示されるのに％巧けキーボードでは表示されない揚合、外けけキーボードじ 
問題びある可能性びあります。デルにお問い合わせください。133ページの「デルへのお問い合わせ」 
を参照してくださし、。 

キーボードの診断テストをま行します 一 Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶の PC-AT Compatible 
Keyboards テストを実行します。79ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶」を参照してくださ 
い。テスト結果によって％がけキーボードの問題であると示された揚合、デルにお問い合わせ<ださい。 

133ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

入力時の問題 

テンキーパッドを巧効にします 一文字のけわりに数字び表示される揚合、 < NumLk > を巧して、テンキーバッ 
ドを無交如こします。 NumLock ライトび点なしていないことを確認します。 
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フリーズおよびソフトウェアの問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に . 『製品情おガイド J1 の安を手順に従ってください。 

コンピュータが起動しない 

AC アダプタがコンピュータとコンセントじしっかりとち続されているか確認します 
コンピュータの応答が停止した 

〇 ま意： 3ペレーティングシステ厶のシャットダウンび実行できない厦合、データを;肖失する恐れびあります。 

コンピュータの電源を切ります ーキーボードのキーを巧したり、マウスを動かしてもコンピュータから丽答び 
ない揚合、コンピュータの電源び切れるまで、電源ボタンを8〜10秒 U ■(上巧します。 奶こ' コンピュータを 
再起動します。 

プログラムの応答が停止するか、プログラムがクラッシュを繰り返す 
プ□グラムを終了します 一 
1 <Crtl><Shift><Esc> を同時じ巧します。 

2アプリケーシヨン タブをク I 」ックし、反丽しなくなったプ□グラ厶を選択します。 

3 タスクの終了 をク I 」ックします。 

Ei メモ： コンピュータを再起動したときに chkdsk プ□グラ厶び実行されることびあります。画面に表示される指示 
に従ってください。 

プ□グラムの マニュアル をを照します 一 必要に丽じて、プ□ブラ厶をアンインス!'―ルしてから再インス!'―ル 
します。通常、ソフトウェアのインス!'―ルの手順は、そのマニュアルまたはフ□ッピーディスクか CD じ収 
緑されています。 

プログラムがな前の Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステム向けに設計されている 

プ □ グラム互換性ウィザードを実行します一 Windows XP じは、 Windows XP オペレーティンヴシステ厶環 
境とは異なるオペレーティンヴシステ厶におい環境で、プ□ヴラ厶び動作するよラ設定でさるプ□ヴラ厶互換 
性ウィヴードびあります。 

1スタート ボタンをク IJ ックし、 すべてのプ□グラ厶ーアクセサリの 順にポイントして、 プログラ厶豆 
換性ウィヴー ドをク IJ ックします。 

2 プ□グラ厶 S 換性ウィヴードの開始 画面で、 かへ をク IJ ックします。 

3画面に表示される指示に従って<ださい。 

画面が青色（ブルースクリーン）になった 

コンピュータの電源を切ります ーキーボードのキーを巧したり、マウスを動かしてもコンピュータから丽答び 
ない揚合、コンピュータの電源び切れるまで、電源ボタンを8〜10砂 U ■(上巧します。 奶こ' コンピュータを 
再起動します。 
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Dell MediaDirect の問題 


DellMediaDirect ヘルプファイルで情おをチェックしますー ヘルプにアクセスするじは 、 Dell MediaDirect 画 

面の下部じある疑問符 （？） アイコンをク IJ ックします。 

Dell MediaDirect で映画を再生するには， DVD ドライプと Dell DVD Player が必要ですー コンピュータと一緒じ 
DVD ドライブを購入した揚合、このソフトウェアはすでじインス!'―ルされています。 

ビデオの品貿上の問題 一 Use Hardware Acceleration (ハードウェアアクセラレーシヨンを使う）オプ 
シヨンをオフじします。この機能は、 DVD ゆ特定タイプのビデオファイルを再をするときじ、一部のグラ 
フィックスカードの特別な処理を利用して、プ□セッサ要件を軽減します。 

—部のメディアファイルを再生できない一 Dell MediaDirect では 、 Windows XP オペレーティングシステ厶 
環境外のメディアファイルへのアクセスび可能であるため、ライセンスがさコンテンツへのアクセスび制限さ 
れています。ライセンスはきコンテンツとは、デジタルお限管理 （ DRM ) び適用されるデジタルコンテンツ 
です 。 Dell MediaDire け 環境では、 DRM 制限を検証でさないので、ライセンスはさファイルを再をでさま 
せん。ライセンスはさの5ュージックファイルゆビデオファイルじは、その横に錠のアイコンびはいていま 
す。ライセンスはさファイルは、 WindowsXP オペレーティングシステ厶環境でアクセスでさます。 

暗すぎるシーンや巧るすぎるシーンがある映画のカラー設定の調節 一 EagleVision をク U ックして、ビデオ拡張 
機能テクノ□ジを使用します。この機能じより、ビデオコンテンツび検巧され、輝度、コントラスト、および 
彩度の比率び動的に調節されます。 

〇 ま意：ハードドライブを自発的に再フスーマットした厦合は、 Dell MediaDire け 機能を再インストールできません。 
この場合じは、デルにご相談ください。133ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

その化のソフトウェアの問題 

トラプルシューティング情報については、ソフトウェアのマニュアルを確認するかソフトウェアの敦造元に問い合わせ 
ます一 

• コンピュータじインス!'―ルされているオペレーティングシステ厶と互換性びあるか確認します。 

• コンピュータびソフトウてアを実行するのに必要な最小八ードウてア要件を満たしているか確認します。 
詳細じついては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

• プ□ブラ厶び正しくインス I '―ルおよび設定されているか確認します。 

• デバイスドライバびプ□ブラ厶と巧おしていないか確認します。 

• 必要に丽じて、プ□ブラ厶をアンインス!'―ルしてから再インス!'―ルします。 

すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します 

ウイルススキャンプログラムを使って，ハードドライブ，フ□ッピーディスク、または CD を調べます 


開いているファイルをすべて保ちしてから閉じ、実行中のプ□グラムをすべて終了して，[スタート]メニューからコン 
ピュータをシャットダウンします 

コンピュータでスパイウェアをスキャンしますー コンピュータのバフォーマンスび遅いと感じたり、ポップアッ 
プ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題びある揚合は、スバイウェアに感染している恐れびあり 
ます。アンチスバイウェア保護を含をアンチウィルスプ□グラ厶を使用して（ご使用のプ□グラ厶をアップヴ 
レードする必要びあるかもしれません)、コンピュータのスキャンを行い、スパイウてアを取り除いてください。 
Dell Diagnostics (診断プログラムを実行します一 すべてのテストび正割こ終了したら、不具合はソフトウェア 
の問題に関連しています。79ぺージの 「Dell Diagnostics (該断）プ□ブラ厶」を参照してください。 
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メモリの問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 
メモリ不足を示すメッ七ージが表示される場合 一 


• 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない開いているすべてのプ□グラ厶を終了し 
て、問題び解決するか調べます。 

• メモ IJ の最ル要件じついては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に丽じて、増設メモ 
IJ を取りがけます。112ページの「オプティカルドライブ」を参照してくださし、。 

• メモ IJ モジュールを装着しなおし、コンピュータびメモ IJ と正常に通信しているか確認します。 

112ぺージの「オプティカルドライブ」を参照してください。 

• Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を実行します。79ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グ 
ラ厶」を参照してくださし、。 

その化の問題が発生する場合一 

• メモ IJ モジュールを取りはけなおして、お使いのコンピュータびメモ I 」と正常に通信しているか確認しま 
す （112 ページの「オプティカルドライブ」を参照)。 

• メモ IJ の取り巧けガイドラインじがっているか確認します。112ページの「オプティカルドライブ」を 
参照して < ださい。 

• Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を実行します。79ぺージの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グ 
ラ厶」を参照してくださし、。 

ネットワークの問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 のま全手順に従ってください。 

ネットワークケープルのコネクタを確認します ーネットワークケーブルびコンピュータ側面のネットワークコネ 

クタおよびネットワークポートまたはデバイスの両方に、しっかりと差し込まれているか確認します。 

ネットワークコネクタのネットワークライトを確認します ー ライトび点なしない揚合、ネットワークと通信して 

いないことを示しています。ネットワークケーブルを取り营えます。 

コンピュータを再超動して、再度ネットワークにログオンしなおします 

ネットワークの設定を確認します ーネットワーク管理吾、またはお使いのネットワークを設定した方にお問い 

合わせじなり、ネットワークへの接続設定び正しくて、ネットワークび正常に機能しているか確認します。 
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電源の問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情報ガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

電源ライトを確認します 一 電源ライトび点なまたは点滅している揚合は、コンピュータじ電源び入っています。 
電源ライトび点滅している揚合、コンピュータはスタンバイモードに入っています。電源ボタンを巧してスタン 
バイモードを終了します。ライトび消なしている揚合、電源ボタンを巧してコンピュータの電源を入れ 
ます。 

^ メモ： スタンバイモードじついては、 39 ぺージの「省電カモード」を参照してください。 

バッテリーを巧電します ーバッテ IJ -び巧電されてし、なし、ことびあります。 

1バッテ IJ - を取りはけなおします。 

2 AC アダプタをコンピュータとコンセントじ接続して使用します。 

3コンピュータの電源を入れます。 

^ メモ： バッテリー腿動時間（バッテリーび電力を供給できる時間）は、時間の経過に化って短くなります。バッテ 
リーの使用疆度および使用が況によって腿動時間びをわるので、コンピュータの寿命びある間でち新し<バッテ 
リーを購入する必要びある場合ちあります。 

バッテリーステータスライトを確認します ーバッテ IJ - ステータスライトび搭色に点滅しているか憧色に点口し 
ている揚合は、バッテ1」一の巧電び不足しているか、またはな電されていません。コンピュータをコンセント 
じ接続します。 

バッテ IJ - ステータスライトび緑色と搭色に点滅している揚合、バッテ IJ - び高温になっていて、巧電でさま 
せん。コンピュータをシャットダウンし、コンピュータをコンセントからあいて、バッテ1」一とコンピュータ 
の温度を室温まで下けます。 

バッテ1」ーステータスライトびまく憧色に点滅している揚合、バッテ IJ - び不良である可能性びあります。デ 
ルにお問い合わせください。133ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

バッテリーの温度を確認してください ーバッテ IJ - の温度び 0 °C U ■(下では、コンピュータは起動しません。 

コンセントを確認します 一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか確認します。 

AC アダプタを確認します 一 AC アダプタケーブルの接続を5を認します。 AC アダプタじライトびある揚合、ラ 
イトび点なしているか確認します。 

コンピュータを直あコンセントへ接続します 一 お使いの電源保護装置、電源タップ、および延長コードを取り外 
して、コンピュータの電源び入るか確認します。 

電気めなが害を除去します ーコンピュータのおくで使用している覇風機、堂化な、八□ヴンランプ、またはそ 
の化の機器の電源を切ります。 

電源のプロパティを調舊します 一 39ぺージの「省電カモード」を参照してくださし、。 

メモリモジュールを再度取り付けます ー コンピュータの電源ライトは点なしているのじ、ディスプレイじ何ち表 
示されない揚合、メモ I 」モジュールを取り巧けなおします （112 ページの「オプティカルドライブ」を参照)。 
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プリンタの問題 

A 警告：本巧の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

^ メモ： プリンタのテクニカルサポートび必要な場合、プリンタの製造元にお問い合わせください。 

プリンタの電源が入っているかどうか確認します 
プリンタケープルの接続を確認します 一 

• ケーブル接続の情報じついては、プ I 」ンタのマニュアルを参照してください。 

• プ IJ ンタケーブルびプ IJ ンタとコンピュータじしっかり接続されているか確認します。 

コンセントを確認します 一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか確認します。 

Windows でプリンタを検出します一 

1スタート ボタンをク IJ ックし、 コント□-ルパネルを ク IJ ックして、 プリンタとその他のハードウエア 

をク IJ ックします。 

2 インス I ルされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する をク IJ ックします。 

プ IJ ンタび表示されたら、プ IJ ンタのアイコンをちク IJ ックします。 

3 プ□パティ をク IJ ックして、 ポート タブをク IJ ックします。バラレルプ IJ ンタの揚合、 印刷先のポート 
を LPT 1 : プリンタポート じ設定します。 USB プ IJ ンタの揚合、 EP 刷先のポートび USB じ設定されて 
し、るか確認します。 

プリンタドライバを巧インストールします一 手順については、プ IJ ンタじが属しているマニュアルを参照してく 
ださい。 

スキャナーの問題 

A 警告：本巧の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

& メモ：スキャブーのテクニカルサポートじついては、スキャブーの製造兄にお問い合わせください。 

プリンタのマニュアルを確認します ープ IJ ンタのセットアップおよびトラブルシューテインヴの詳細に関して 
は、プ IJ ンタのマニュアルを参照してください。 

スキャナーのマニュアルを確認します ースキャブーのセットアップおよびトラブルシューテインヴの詳細に関し 
ては、スキャブーのマニュアルを参照してくださし、。 

スキャナーの□ックをお除します ー スキャブーじ固をタブゆボタンびある揚合、□ックび解除されているかお 
捕 1 します。 

コンピュータを再起動して、もう一度スキャンしてみます 
ケープルの接続を確認します一 

• ケーブル接続の詳細じついては、スキャブーのマニュアルを参照してくださし、。 

• スキャブーのケーブルがスキャブーとコンピュータじしっかりと接続されているか確認します。 
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Microsoft Windows がスキャナーを認識しているか確認します一 

1スタート ボタンをク IJ ックし、 コント□-ルパネルを ク I 」ックして、 プリンタとその化のハードウエア 

をク IJ ックします。 

2 スキャナとカメラを ク IJ ックします。 

お使いのスキャブーび一覧に表示されている揚合、 Windows はスキャブーを認識しています。 

スキャナードライバを再インストールします一 手順については、スキャブーじは属しているマニュアルを参照し 
てくださし、。 

サウンドと スピーカーの 問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 のまを手順に従ってください。 

内蔵 スピーカーから 音が出ない場合 

Windows で音量を調節します 一画面ち下じある黄色のスピーカーのアイコンをダブルク U ックして、音量つま 
みを調節してください。音量び上けてあること、ミュートび選巧されていないことを確認します。音の歪みを 
除去するためじ音量、低音または高音の調節をします。 

キーボードの シヨー トカットを使用して音量を調節します 一 < Fn >< End > を巧しての蔵スピーカーを無交力 
(5 ュート）、または再び有効じします。 

サウンド（才ーディオ）ドライバを再インストールします一 99ページの「ドライバおよびユーテイ IJ テイの再イ 

ンス I '―ル」を参照してくださし、。 

外付け スピーカーから 音が出ない場合 

サブウ ー A - およびスピーカーの電源が入っているか確認します ー スピーカーじが属しているセットアップ図を参 

照してください。スピーカーじボ I 」ュー厶コント□-ルび巧いている揚合、音量、低音、または高音を調整し 
て音の歪みを解消します。 

Windows のボリュームコントロールを調節します 一画面ち下ちじあるスピーカーのアイコンをク U ックまたはダ 
ブルク IJ ックします。音量び上けてあること、5ュートび選巧されていないことを確認します。 

へッドフォンをへッドフォンコネクタから取りかしますー コンピュータの前面パネルにあるへッドフオンコネク 
夕じへッドフォンを接続すると、自動的にスピーカーからの音声は聞こえなくなります。 

コンセントを確認します一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか確認します。 

電気めな巧害を除去します ーコンピュータのおくで使用している扇風機、堂化な、または八□ヴンランプの電 
源を切り、干渉を調べます。 

才ーディオドライバを再インストールします一 99ぺージの「ドライバおよびユーテイ IJ テイの再インス!'― 
ル」を参照してください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを実行します一 79ぺージの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参 
照してくださし、。 

^ メモ： MP 3 プレーヤーの音量調節は、 Windows の音量設定より優巧されることびあります。 MP 3 の音楽を聴い 
ていた厦合、プレイヤーの音量び+分か確認して<ださい。 
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へッドフォンから音が出ない場合 

ヘッドフォンのケーブルち続を確認します 一へッドフ ォン ケーブルびへッドフ ォン コネクタじしっかりと接続さ 
れているか確認します (20 ペーつの「才ーディオコネクタ」を参照)。 

Windows で音量を調節します 一 画面ち下ちじあるスピーカーのアイコンをク U ックまたはダブルク U ックしま 
す。音量び上げてあること、さュートび選択されていないことを確認します。 

タッチパッドまたはマウスの問題 

タッチパッドの設定を確認します 一 

1スタート ボタンをク IJ ックし、コント□-ルパネルをク I 」ックして、プリンタとその化の八ードウエア 

をク IJ ックします。 

2マウスをク IJ ックします。 

3設定を変更してみます。 

マウスケープルを確認します ー コンピュータをシャットグウンします。マウスケーブルを取り外し、損傷して 
いないか確認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。 

マウス延長ケーブルを使用している揚合、延長ケーブルを％してマウスを直接コンピュータじ接続します。 
マウスじよる問題であることを確認するため.タッチパッドを確認します 一 
1コンピュータをシャットダウンします。 

2マウスを外します。 

3コンピュータの電源を入れます。 

4 Windows デスクトップで、タッチバッドを使用して力ーソルを動かし、アイコンを選巧して開きます。 
タッチパッドび正常に動作する揚合、マウスび不良の可能性びあります。 

タッチパッドドライバを再インストールします一 99 ぺージの「ドライバおよびユーティ IJ ティの再インス!'― 
ル」を参照してください。 

ビデオおよびディスプレイの問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 のま全手順に従ってください。 

画面に何も表示されな I '場合 

^ メモ： お使いのコンピュータじ巧麻する解像度よりち高い解塚度を必要とするプ□グラ厶をご使用の場合は、かは 
けモニターをコンピュータに取りはけることをお勧めします。 

バッテリーを確認します ー コンピュータをバッテ1」一で動作している揚合は、巧電されたバッテ1」一の残量び 
消耗されています。 AC アダプタを使ってコンピュータをコンセントじ接続して、コンピュータの電源を入れ 
ます。 

コンセントを確認します 一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか確認します。 

AC アダプタを確認します 一 AC アダプタケーブルの接続を確認します。 AC アダプタじライトびある揚合、ラ 
イトび点なしているか確認します。 

コンピュータを直あコンセントへ接続します 一 お使いの電源保護装置、電源タップ、および延長コードを取り外 
して、コンピュータの電源び入るか確認します。 
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電源のプロパティを調舊します 一 Windows のヘルプとサポートセンターで スタンバイ たいうキーワードを検 
索します。ヘルプとサポートセンターじアクセスする方ミ去じついては、13ページの 「 Windows ヘルプとサ 
ポート センタ—」 を参照してください。 

画面モードを切り替えますー コンピュータび外はけモニターじ接続されている揚合は、 < Fn >< F 8> を巧して画 
面モードをディスプレイじ切り营えます。 

画面が見ヴらい場合 

輝度を調節します 一 < Fn > と上または下ち EP キーを巧します。 

か付けのサブ ウーハーをコンピュータ または モニターから 離します 一 外はけ スピーカーじ サブ ウーハーび 備わって 
いる揚合は、サブウー八一をコンピュータまたは％がけモニターから60センチ U ■(上離します。 

電気めなが害を除去しますー コンピュータのおくで使用している覇風機、堂化な、八□ヴンランプ、またはそ 
の化の機器の電源を切ります。 

コンピュータの向きををえます一 画質恆下の原因となる曰化の反射を避けます。 

Windows のディスプレイ設定を調節します一 
1 スタート ボタンをク IJ ックして、 コント □-ルバネルをク IJ ックします。 

2 デスクトップの表示と テーマを ク IJ ックします。 

3変更したいエ I 」アをク I 」ックするか、 画面 アイコンをク IJ ックします。 

4 画面の解像度と画面の色で、 別の設定じしてみます。 
r エラーメッセージ」を参照してください ーエラーメッセージび表示される揚合、85ぺージの「エラーメッセー 
ジ」を参照してください。 

画面の一部しか表示されない場合 

か付けモニターをち続します一 

1コンピュータをシャットダウンして、外がけモニターをコンピュータじ取りがけます。 

2コンピュータおよびモニターの電源を入れ、モニターの輝度およびコントラストを調整します。 

外はけモニターび動作する揚合、コンピュータのディスプレイまたはビデオコント□-ラび不良の可能性びあ 
ります。デルにお問い合わせください。133ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。 

ドライバ 

ドライバとは？ 


ドライバは、プ IJ ンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプ□ヴラ厶です。すべてのデバイスじ 
はドライバプ□ヴラ厶び必要です。 

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプ□ブラ厶間の通訳のよラな役目をします。各デバイスは、 
そのデバイスのドライバだけび認識する専用のコマンドセットを持っています。 

お使いの Dell コンピュータじは、出荷時に必要なドライバおよびユーティ IJ ティびすでにインス!'―ルされ 
ていますので、新たにインス!■'ールした0設定したりする必要はあのません。 

〇ま 意 ： 『Drivers and utilities CDJ ] は、お使いの〕ンピュータじ搭載されていなしなペレーティングシステ厶のド 
ライバち含まれている場合びあります。インストールするソフトウエアび3ペレーティングシステ厶に巧麻してし、 
ることをお誦してください。 
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キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft® Windows® オペレーティングシステ厶じ■は属して 
います。巧の揚合に、ドライバをインス!ルする必要びあります。 

• オペレーティンヴシステ厶のアップヴレード 

• オペレーティンヴシステ厶の再インス!'―ル 
• 新しいデバイスの接続または取りはけ 

ドライバの識別 

デバイスじ問題び発ちした揚合、問題の原因びドライバかどラかを判断し、必要に丽じてドライバをアップ 
デートしてくださし、。 

1スタート ボタンをク IJ ックし、コントロールパネルをク IJ ックします。 

2作業する分野を選びますじある、パフスーマンスとメンテナンスをク IJ ックします。 

3システ厶をク IJ ックします。 

4システ厶のプ□パティウインドウの八ードウエアタブをク IJ ックします。 

5デパイスマネージャをク IJ ックします。 

6一覧を下にスク□-ルして、デバイスアイコンじ感嘆符 （[ ! ] のはいた黄色い丸）びはいているちのび 
ないか確認します。 

デバイス名の横に感嘆巧びある揚合、ドライバの再インス!'―ルまたは新しいドライバのインス I '―ルび 
必要じなる揚合びあります。99ぺージの「ドライバおよびユーティ IJ ティの再インス!'―ル」を参照し 
てくださし、。 

ドライバおよびユーティリティの巧インストール 

〇 注意：デルサポートウエブサイト support . jp . dell.com および 『Drivers and Utilities CDJ ] では、 Dell ™ コン 

ピュータに適切なドライバを提供しています。その化の媒体からのドライバをインストールした揚含は、お使いの 
コンピュータび適切に動作しない恐れびあります。 

^ メモ： 『Drivers and utilities CDJ ] は3プシヨンのため、化简時にすべてのコンピュータじは属しているわけでは 
ありません。 


WindowsXP デバイスドライバの口ールバックの使い方 

新たにドライバをインス!'―ルまたはアップデートしたためじシステ厶び不安定になった揚合は、 Windows 
XP のデバイスドライバの□-ルバックじより、 U ■(前にインス!'―ルしたバージョンのデバイスドライバじ置 
さ換えることびでさます。 

1スタート ボタンをク IJ ックし、コント□-ルパネルをク IJ ックします。 

2作業する分野を還びますじある、パフスーマンスとメンテナンスをク IJ ックします。 

3システ 厶をク I 」ックします。 

4システ厶のプ□パティウインドウの八ードウエアタブをク I 」ックします。 

5デバイスマネージャをク IJ ックします。 

6新しいドライバをインス!'―ルしたデバイスをちク IJ ックしてから、プ□パティをク IJ ックします。 

7ドライ八’タブをク IJ ックします。 

8ドライパの□-ルパックをク I 」ックします。 

ドライバの□-ルバックで問題び解;央しない揚合、システ厶の復元を使用して、新しいデバイスドライバをイン 
ストールする前の稼動が態にコンピュータを戻します。 
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Drivers and Utilities CD の使い方 

^ メモ： 『Drivers and utilities CDU は 3 プシヨンのため、化筒時にすべてのコンピュータじは属しているわけでは 
ありません。 

デバイスドライバの□-ルバック （99 ぺージの 「Wi ndOWS XP デバイスドライバの□ールバックの使い方」 
を参照）またはシステ厶の復元を使用しても問題び解;央しない揚合は、ドライバを rOrivers and Utilities 
CDU から再インス!'―ルします。 

1開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

2 rOrivers and Utilities CDJI を挿入します。 

ほとんどの揚合、 CD は白動的に実行されます。実行されない揚合は、 Windows エクスプ□ーラを起 
動し、 CD ドライブのディレクト IJ をク IJ ックして CD のの容を表示し、次に autorcd.exe ファイル 
をダブルク IJ ックします。 CD を召]めて使用する揚合、セットアップファイルをインス!'―ルするよラ表 
示されることびあります。 OK をク IJ ックして、画面の指示に化って続行します。 

3ツールバーの 言語ド□ップダウンメニューから、ドライバまたはユーティ IJ ティに適切な言語（利用巧 

能な揚合）をク IJ ックします。 Dell システ厶をお買い上け<ださ0、あ0びとラごさいます画面び表示 

されます。 

4次へをク IJ ックします。 

CD は自動的に八ードウエアをスキャンして、お使いのコンピュータで使用されているドライバおよび 
ユーティ IJ ティを検出します。 

5 CD びハードウエアのスキャンを終了したら、化のドライバゆユーティ IJ ティも検出できます。巧索基準 

で、システ厶モデル、オペレーティングシステ厶およびトピックのド□ップダウンメニューから適切な 

カテコ'' IJ を選びます。 

コンピュータで使用される特定のドライバとユーティ IJ ティの IJ ンクび表示されます。 

6特定のドライバまたはユーティ IJ ティの IJ ンクをク IJ ックして、インス!'―ルするドライバまたはユー 
ティ IJ ティじついての情報を表示します。 

7 インス!ルボ タン（表示されている揚合）をク IJ ックして、ドライバまたはユーティ IJ ティのインス 
I '―ルを開始します。画面の指示に従ってインス I '―ルを完了します。 

インス!ルボ タンび表示されない揚合は、自動インス!'―ルを選択でさません。インス!'―ルの手順 
じついては、該当するしソ下の手順を参照するか、または 解 まをク IJ ックして展開手順に化い 、 readme 
ファイルを参照してください。 

ドライバファイルへ移動するよラ指示された揚合、ドライバ情報ウィンドウで CD のディレクト IJ をク 
IJ ックして、そのドライバじ関連するファイルを表示します。 
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ドライバの手動インストール 

1 前項で記述されているよラに、お使いの八ードドライブにドライバファイルを解凍してから、 スタート 
ボタンをクI」ックして、 マイコンピユータ をちク IJ ックします。 

2プ□パティをク IJ ックします。 

3八ードウエアタブをク IJ ックして、デパイスマネージャをク IJ ックします。 

4インス!'―ルするドライバのデバイスのタイプをダブルクI」ックします（例えば、モデ厶またはホ外線 

デバイス)。 

日インス I '―ルするドライバのデバイスの名前をダブルク IJ ックします。 

6ドライパタブをク IJ ックして、ドライパの更新をク IJ ックします。 

7 -11 または特定の运巧からインス I ■'ールする（詳細） をクI」ックして、 巧へ をク IJ ックします。 

8参照をク IJ ックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた揚巧を参照します。 

9 適切なドライバの名前び表示されたら、 次へ をクI」ックします。 

10完了をク IJ ックして、コンピュータを再起動します。 


ソフトウエアおよびハードウエアの非互換性の解決 

オペレーティンヴシステ厶のセットアップ中にデバイスび検知されないか、検巧されてち間違って設定されて 
いる揚合は、八ードウエアに関するトラブルシューティンヴを使って非互換性の問題を解;央します。 

A- ドウエアに関するトラブルシューティングを開始するには、巧の手順を実行します。 

1スター トボタンをク IJ ックして、 ヘルプとサポー トをク IJ ックします。 

2 検索 フィールドでノ\ードウエアIこ関するトラブルシューティンヴと入力し、次に、ち EP をク IJ ックして 
検索を始めます。 

3検索の 結果の一覧で、 ハードウエアに関するトラブルシュー ティングをク IJ ックします。 

4 ハードウエアに関するトラブルシューティング ー覧で、 コンピュータにある/\-ドウエアの競合を解ま 

します をク IJ ックして、 かへ をク IJ ックします。 


お使いのオペレーテイングシステムの復元 

次の方まで、お使いのオペレーティンヴシステ厶を復なすることびでさます。 

• Microsoft® Windows® XP のシステ厶の復元は、データフアイルに影響をちえる〔となく、お使いの 
コンピュータをしソ前の動作状態に戻します。データフアイルを保護しなびら、オペレーティンヴシステ厶 
を復元する最初の解;央策として、システ厶の復5を使用してください。 

• Symantec じよる Dell PC IJ ストアは、お使いの八ードドライブを、コンピュータを購入されたときの 
が態に戻します。 Dell PC IJ ストアは八ードドライブのすべてのデータを永スじ削除し、コンピュータを 
受け取られてから後にインス!'―ルされたまてのアプ IJ ケーションち取り除さます。システ厶の復元で才 
ペレーティンヴシステ厶の問題を解巧でさなかった揚合のみ、 PC IJ ストアを使用してください。 

• コンピュータじ〇■オペレーティンヴシステ厶 CDJI びは属していた揚合は、この CD を使ってオペレー 
ティ ンヴシステ厶を復元で言ます。 ただし、0■オペレーティンヴシステ厶 CDJI を使用すると、八ードド 
ライブ上のデータちすべて削除されます。システ厶の復元でオペレーティングシステ厶の問題を解;央でさ 
なかった揚合の立、この CD を使用してくださし、。 
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Microsoft Windows XP システムの復元の使い方 

八ードウェア、ソフトウェア、またはその化のシステ厶設定を変更したためじコンピュータび正常に動作しな 
くなってしまった揚合 、 Microsoft Windows XP オペレーティングシステ厶のシステ厶の復元を使用して、 
コンピュータをしソ前の動作状態に復元することびでさます（データファイルへの影響はありません)。システ 
ムの復元の使い方じついては、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサポート 
センターじアクセスする方法じついては、13ぺージの 「 Windows ヘルプとサポートセンター」を参照して 
ください。 

〇 ま 意：データファイルのバックアップを定巧的に作成してください。システ厶の復元は、データファイルを監視し 
たり、データファイルを復元したりしません。 

。メモ：このマニュアルのを順は、 Windows のデフスルトピュー用ですので、お使いの Dell ™ コンピュータを 
Windows クラシック表示に設定していると動作しない場合びあります。 

復元ポイントの作成 

1 スタート ボタンをク IJ ックして、 ヘルプとサポートを ク IJ ックします。 

2 システ厶の 復元のタスクをク IJ ックします。 

3画面に表示される指示に従ってください。 

コンピュータの jy 前の動作げ態への復元 

デバイスドライバをインス I '―ルした後に問題びおちした揚合、まずデバイスドライバ□-ルバック 

(99 ぺージの 「Windows XP デバイスドライバの□ールバックの使い方」を参照）を使用してみます。それ 

でち問題び解;关しない揚合は、システ厶の復兄を使用します。 

〇 ま 意：コンピュータを前の動作が態に復元する前に、開いているファイルをすべてな存してひら閉じ、実行中のプ 
□グラ厶をすベて終了します。システ厶の復元び完了するまで、いひなるファイルまたはプ□グラ厶ちを要した 
り、開いたり、肖 UlS したりしないでください。 

1 スタート ボタンをク IJ ックし、 すぺてのプ□グラ厶ーアクセサリーシステ ムツールと ポイントしてか 
ら、 システ厶の 復元をク IJ ックします。 

2 コンピュータをが前の状態に復元す るび選巧されていることを確認して、 夕 へをク IJ ックします。 

3コンピュータを復元したいカレンダーの曰はをク IJ ックします。 

復元ポイントの選択 画面に、復元ポイントび選べるカレンダーび表示されます。復元ポイントび利用で 
さる曰がはて字で表示されます。 

4復元ポイントを選巧して、 巧へ をク IJ ックします。 

カレンダーじ復元ポイントび1つしか表示されない揚合、その復元ポイントび自動的に選択されます。 

2つ L ソ上の復元ポイントび利用可能な揚合は、希望の復元ポイントをク IJ ックします。 

5夕へをク IJ ックします。 

システ厶の復5；びデータの収集を完了したら、 復元は亮了しました 画面び表示され、コンピュータび自 
動的に再起動します。 

6 コンピュータび再起動したら、 OK をク IJ ックします。 

復元ポイントを変更するには、別の復元ポイントを使用してこの手順を繰り返すか、復元を5じ戻します。 
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最後のシステムの復元を元に戻す 

〇ま 意：最後に行ったシステ厶の復元を取り;肖す前に、開いているファイルをすべてな存して閉じ、実行中のプ□グ 
ラ厶をすベて終了してください。システ厶の復なび完了するまで、いひなるファイルまたはプ□グラ厶ちを要した 
り、開いたり、削除したりしないで<ださい。 

1 スタート ボタンをク IJ ックし、 すべてのプ□グラ么ーアクセサリーシステ厶ツール とポイントしてか 
ら、 システ厶の 復元をク I 」ックします。 

2 が前の復元を取り消す を選択して、 巧へ をク I 」ックします。 

システムの復元の有効化 

200 MB しか空容量のない八ードディスクじ Windows XP を再インス!ルした揚合は、システ厶の復元は 
白動的に無効に設定されています。システ厶の復元び有さ如こなっているか確認するには、なの手順を実行し 
ます。 

1 スター ト ボタンをク IJ ックして、 コント ロールバネルをク IJ ックします。 

2 パフ オー マンスとメンテナンスを ク I 」ックします。 

3 システ 厶をク IJ ックします。 

4 システ厶の復元 タブをク IJ ックします。 

日システ厶の復元を無巧)にする じチェックマークび巧いていないことを確認します。 


Symantec による Dell PC リストアの使い方 

〇 ま 意 ： Dell PC リストアを使用すると、ハードドライブのすべてのデータはホスに郎おされ、コンピュータを受け 
取られてからをじインストールされたすベてのアプリクーシヨンやドライバち取り除かれます。 PC リストアを使 
用する前にデータをバックアップしてください。システ厶の復元で3ペレーティングシステ厶の問題を解まできな 
ひった場合のみ、 PC リストアを使用してください。 

& メモ： Symantec による Dell PC リストアは、一部の国および一部のコンピュータでは使用できない厦合びあり 
ます。 

Symantec じよる Dell PC U ストアは、お使いのオペレーテイングシステ厶を復元するための最終手段として 
のみ使用してください 。 PC IJ ストアは、お使いの八ードドライブを、コンピュータを購入されたとさの化態 
じ戻します。コンピュータを受け取られてから追加されたデータファイルを含をどのよラなプ□ヴラ厶ゆファ 
イルち永スじ八ードドライブから削除されます。データファイルには、コンピュータ上の文書、表計算、メー 
ルメッセー ジ、 デジタル写真、さュージックファイルなどび含まれます 。 PC IJ ストアを使用する前にすベて 
のデータをノ ックアップしてくださし、。 

PC IJ ストアは、 L ソ下の手順で実行します。 

1コンピュータの電源を入れます。 

起動プ□セスの間、画面の上部に青色のバーで wMAMA/.dell.com と表示されます。 

2青色のバーび表示されたら、すぐに < Ctrl >< F 11> を巧します。 

< Ctrl >< F 11> を巧すのび遅れた揚合は、いったんコンピュータびスタートし終わるのを待って、 お一 
度再スタートします。 

〇 ま 意 ： PC I 」ストアをこれが上進めたくない厦合は、巧の手順で再起動をクリックします。 

3次の画面で 復 兄をク IJ ックします。 

4次の画面で否認をク IJ ックします。 

復元プ□セスび完了するまでじ、約6〜10分かかります。- 
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5 プ□ンプトび表示されたら、終了をク IJ ックしてコンピュータを再起動します。 

^ メモ： コンピュータを手動でシャットダウンしないでください。終了をクリックし、コンピュータを完をに 
再起動させます。 

6プ□ンプトび表示されたら、はいをク I 」ックします。 

コンピュータび再起動します。コンピュータは初期の稼動状態に復元されるため、エンドユーヴーライセン 
ス契約のよラじいちばん巧めじコンピュータのスイッチを入れたとさと同じ画面び表示されます。 

7次へをク IJ ックします。 

システ厶の復元画面び表示され、コンピュータび再起動します。 

8コンピュータび再起動したら、 OK をク IJ ックします。 

Dell PC リストアの削除 

〇ま意： Dell PC リストアを八ードドライブからホスに削除すると、 PC リストアユーティリティびお使いのコン 

ピュータひら肖おされます 。 Dell PC I 」ストアを取り除いたをは、それを使ってお使いのコンピュータの3ペレー 
ティングシステ厶を復元することはできません。 

。メモ： Symantec による Dell PC リストアは、一部の国および一部のコンピュータでは使用できない厦合びあり 
ます。 

PC IJ ストアを使用すると、オペレーティンヴシステ厶を、コンピュータをご購入になった時のが態に戻すこ 
とびで言ます。八ードドライブのスぺースを增ゆすためであってち、お使いのコンピュータから PC I 」ストア 
を削除しな kA ことをお勧めします。八ードドライブから PC IJ ストアを削除すると、今後、 PC IJ ストアを呼び 
出すことびでさず、 PC IJ ストアを使用してコンピュータのオペレーティングシステ厶を、出荷時の状態に戻 
すことびでさなくなります。 

PC IJ ストアを削除するには次の手順を実行します。 

1コンピュータじ□-カルのシステ厶管理吾として□ヴオンします。 

2 Windows エクスプローラで、 c:\dell\uti I ities\DSR じ移動して、 

3 DSRIRRemv2.exe ファイルをダブルクリックします。 

^ メモ： □一カルのシステ厶管理ちとして□グスンしていない場合は、□一カルのシステ厶管理ちとして□グ 
スンするよラメッセージび表示されます。 Quit (終了）をクリックして、□一カルのシステ厶管理ちとして 
□グスンします。 

。メモ： お使いの〕ンピュータのハードドライブに PC リストア用バーティシヨンびなし嗎合、バーティシヨン 
び見つひらないことを巧らせるメッセージび表示されます。 Quit (終了）をクリックしてください。肖[|おする 
/ ティシヨンびありません。 

4 OK をク IJ ックして、八ードドライブの PC IJ ストア用バーティシヨンを取り除きます。 

日確認のメッセージび表示されたら、はいをク IJ ックします。 

PC I 」ストア用バーティシヨンび削除され、新しくで言た使用可能ディスクスぺースび、八ードドライブ 
のフ IJ - スペースの割り当てじ加えられます。 

6 Windows エクスプ□-ラで□一カルディスク （ C ) をク U ックし、プ□パティをク U ックして、空き 

領域じ追加されたスぺースび加えられていることを確認します。 

7終了をク IJ ックして、 PC リストアの削除ウィンドウを閉じます。 

8コンピュータを再起動します。 
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オペ レーティングシステ厶 CD の使い方 
作業を開始する前に 

新しくインス!ルしたドライパの問題を解消するためじ Windows XP オペレーティングシステ厶を再イン 
スI-ールすることを検討する前に 、 Windows XP のデバイスドライバの□ールバックを試してみます 
(99 ページの 「Windows XP デバイスドライバの□—ルバックの使い方」を参照)。デバイスドライバの □— 
ルパックを実巧してち問題が解決されない揚含、システ厶の復なを使ってオペレーティングシステムを新しし、 
デパイスドライバびインス!ルされる前の動作1|犬態に戻します。102ぺージの 「Microsoft Windows XP 
システ厶の復元の使い方」を参照してくださし、。 

Windows XP を再インス!-ールするには、 L ソ下のアイテ厶が必要です。 

• Dell ™ 『オペレーティングシステム CDJI 

• Dell『Drivers and U 川け ies CDJI 

^ メモ： 『Drivers and utilities CDJ じは、コンピュータの紐みなて時に、工場でインストールされたドライバび含 
まれています 。 『Drivers and Utilities CDJ ] を使用して必要なドライバを□-ドします。お使いのコンピュータの購 
入厦所、 CD のを义のち綱こよっては 、 『Drivers and Utilities CDJ と『オペレーティングシステ厶 CDJ ] びシステ 
厶じは属されていない場合ちあります。 

Windows XP の巧インストール 

Windows XP を再インス!'ールするには、次項で記載されている手順を順番通りに実行します。 

再インス!'―ル処理を完了するには、1〜2時間かかることびあります。オペレーティンヴシステ厶を再イン 
スI'―ルした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプ□グラ厶、およびその化のソフトウてアを再インス 
I■'ールする必要びあります。 

〇 ま意： 『オペレーティングシステ厶 CDJ ] は 、 Windows XP の再インストールのオプションを提供します。スプ 
ションはファイルを上書きして、ハードドライブにインストールされているプ□ブラ厶に影響をちえる可能性びあ 
ります。このような理由から、デルのテクニカルサポート担当者の指示びない限り 、 Windows XP を再インストー 
ルしないで < ださし、。 

〇 ミ 主意： Windows XP との巧巧を防ぐため、システ厶にインストールされているアンチウイルスソフトウエアを無効 
にしてひら Windows XP を再インストールしてください。手順については、ソフトウエアに付属されているマ 
ニュァ; しを参照してください。 

1開いているファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

2 r オペレーティングシステ厶 CDJ ) を挿入します。 Install Windows XP のメッセージび表示された 
ら、 Ex けをク IJ ックします。 

3コンピュータを再起動します。 

4 DELL ™ の□コ''び表示されたらすぐに < F 12> を巧します。 

オペレーティンヴシステ厶の□コ''び表示された揚合、 Windows のデスクトップび表示されるのを待ち 
ます。次に、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。 

日ち E 日キーを巧して CD-ROM を選んでから < Enter > を巧します。 

6 Press any key to boot from CD というメッセージび表のされたら、任意のキーを巧します。 

7 Windows XP セットアップ画面び表示されたら、 < Enter > を巧します。 

8画面の指示に従って、再インス!'―ルを完了します。 

9オペレーティングシステ厶の再インス!'―ルび完了したら、必要に丽じて、ドライバとアプバケーション 
を再インス!'―ルします。99ぺージの「ドライバおよびユーテイ IJ テイの再インス!'―ル」を参照して 
ください。 
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部品の増設および交換 

作業を開始する前に 

本章では、コンピュータのコンポーネントの取0がけおよび取0外しの手順じついて説巧します。特に指 
示びない限り、それぞれの手順では L ソ下のを件を満たしていることを前提とします。 

• 「コンピュータの電源を切る」（このページを参照）および「コンピュータ巧部の作業を始める前に」 
(108 ページ参照）の手順をすでに終えていること。 

• Dell ™ r 製品情報ガイド J の安をに関する情報を読んでいること。 

• コンポーネントを交換するか別途購入している揚合、取り外し手順と逆の順番で取りはけびでさる 
こと。 

奨励す るツール 

このマニュアルで説巧する操作じは、 U ■(下のツールび必要です。 

• 細めのマイブスドライバ 

• プラスドライバ 

• 細めのプラスチックスクライブ 

• フラッシュ BIOS のアップデート（デルサポートサイト support.jp.dell.com を参照） 

コンピュータの電源を切る 

〇 ま意： データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いているファイルをすべてな存してひ 
ら閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

1 オペレーティンヴシステ厶をシャットダウンします。 

a 開いているすべてのプ□ブラ厶ゆファイル をな 存して終了します。 スタート ボタンをク I 」ック 
して、 終了オプションを ク IJ ックします。 

b コンピュータの空源をのる ウィンドウで、 呈源を切る をク IJ ックします。 

オペレーティンヴシステ厶のシャットダウンプ□セスび終了した後に、コンピュータの電源び 
切れます。 

2コンピュータおよび接続されているデバイスの電源び切れていることを確認します。オペレーティン 
ヴシステ厶をシャットダウンしたとさに、コンピュータおよび接続デバイスの電源び自動的に切れな 
かった揚合は、電源ボタンを4秒間巧し続けます。 
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コンピュータ内部の作業を始める前に 

コンピュータの損傷を巧ぎ、ご白身の身体の安をを守るためじ、 U ■(下の点じご;主意ください。 

A \ 警告：本巧の手順を開始する前に.『製品情報ガイド j の安を手順に従ってください。 

A 警告：部品や力-ドの取り扱いには十分ま意してください。力ード上の部品や接続部分には触れないでください。 
力ードを持つ際は縁を持つか，金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。プロセッサのようなコン 
ポーネントは.ピンの部分ではなく端を持つようにしてください。 

〇ま 意：コンピュータシステ厶の修理は、資格を持っているサービス技術者のみび行って<ださい。デルで認められ 
ていない修理による損*は、 f 呆証の対象となりません。 

〇 ま 意：ヴーブルをみすときは、コネクタまたはストレインリリーフループの部分を持ち、クーブル自身を引っ張ら 
ないでください。□ックタブはきのコネクタびあるケーブルちあります。このタイプのクーブルを巧く厦合、□ッ 
クタブを押し入れてひ6ケーブルをあきます。コネクタを巧く際は、コネクタのピンを曲げないよラにまっすぐに 
引きあきます。また、クーブルを接続する前に、両方のコネクタび正しい向きに揃っているひお誦します。 

〇 ま 意：コンピュータの損*を防ぐため、コンピュータ肉部の作業を始める前に、巧のを順を実行します。 

1コンピュータのカバーじ傷びつかないよラに、作業台び平らであり、ミちれていないことを確認します。 

2コンピュータの電源を切ります。107ページの「コンピュータの電源を切る」を参照してください。 

〇 ま 意：ネットワークケーブルをかすには、まずネットワーククーブルをコンピュータからかし、巧に壁のネット 
ワークジャックからかします。 

3電話ケーブルとネットワークケーブルをすべてコンピュータから外します。 

〇 ま 意：システ厶基板の損*を防ぐため、コンピュータで作業を行ラ前にメインバッテリーを取りかしてください。 

4コンピュータ、および取りはけられているすべてのデバイスをコンセントからかします。 

日バッテ IJ - を取り外します。 

コンピュータの底面じあるバッテ IJ - ベイ IJIJ - スラツチをスライドしたまま、バッテ IJ - ベイからバッ 
テ IJ 一を引さ巧言ます。 
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1 バッテリー 2 バッテリーべイリリースラッチ 

6オプティカルドライブび取りがけられている揚合は、オプティカルドライブベイから取り外します。バッ 
テ IJ - 駆動時間の詳細に関しては、112ページの「オプティカルドライブ」を参照してくださし、。 

7電源ボタンを巧して、システ厶基板の静電気を除去します。 

8インス I ■'ールした ExpressCard はすべてス□ットぴら取り外します。64ページの 「 ExpressCard また 
はダミーカードの取り外し」を参照してください。 

9 メディアメモ I 」力ードび取り巧けられている揚合は、すべて 5- in -1 メモ I 」力ード IJ - ダーから取り外し 
ます。65ぺージの「メディアメモ I 」力ードのダミーカード」を参照してください。 

10ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上にコンピュータを裏返します。 

八ードドライブ 

A 警告：ドライブがまだ熱いうちにハ-ドドライブをコンピュータから取り外す場合は.ハードドライブの金属製の 
ハウジングに 手を触れないでください。 

A 警告：本項の手順を開おする前に. r 製品情おガイド J 1 のまを手順に従ってください。 

〇 ま意： データの損失を巧ぐため、八ードドライブを取りみす前に必ずコンピュータの電源を切って<ださい 

(107 ページを養照)。コンピュータの電源び入っているとき、スタンバイモードのとき、または休止が態モードの 
ときに八ードドライブを取りかさないでください。 

〇 ま意 ：八ードドライブは大変壊れやす<、わずひじ面'つけただけでちドライブび損*を受ける場合びあります。 

Eil メモ： デルではデル製品 w かのハードドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。 

& メモ： デル製品じ!かの八ードドライブを取りはける揚合は、スぺレーティングシステ厶、ドライバ、およびユー 
ティリティを新しい八ードドライブにインストールする必要びあります。 
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八ードドライブベイの八ードドライブを交換するには、なの手順を実行します。 

1107ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2コンピュータを裏返し、八ードドライブカバーの2本の抱まネジを緩めます。 



1 ネジ （2) 

〇 ま 意：八ードドライブをコンピュータじ取りはけていないときは、保護用静電気 K 止バッケージじな管します。 
『製品情報ガイド U の「静電気障害への巧赃」を養照して<ださい。 

3カバーを取り外し、脇に置いておさます。 

4指で八ードドライブをネジ巧の方向にスライドさせ、プルタブを使ってまっすぐ上に持ち上けてコン 
ピュータから取り外します。 
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1 プルタブ 2 ハードドライブ 

5新しいドライブを捆包から取り出します。 

ノ\ー ドドライブを保管するた故や配送のためじ、砸包を保管しておいて < ださし、。 

〇 ま 意：ドライブを所定のに置に巧入するには、巧等に力を加えて<ださい。力を加えすぎると、コネクタび損億す 
る恐れびあります。 

6ベイに新しい八ードドライブをはめ込み、完をに固をされるまでネジ巧からコネクタの方にスライドさせ 
ます。 


7カバーとネジを取りけけます。 

8オペレーティングシステ厶をコンピュータじインス!'―ルします。101ぺージの「お使いのオペレー 
ティ ングシステ厶の復元」 を参照してくださし、。 

9ドライバおよびユーティ IJ ティをコンピュータじインス!'―ルします。99ぺージの「ドライバおよび 
ユーティ IJ ティの再インス!'―ル」を参照してください。 

八ードドライブをデルに返品する場合 

八ードドライブをデルに返品する揚合は、そのドライブび捆包されていた箱、または同等の発なスチ□-ル製の 
捆包なじ入れて返送してください。正しく袖包しないと、八ードドライブび運搬中に破損する揚合びあります。 
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1 荒;包スチ□ール製の相!包巧 2 八 ー ドドライブ 


オプティカルドライブ 

デバイス固定ネジについて 

メモ ：モジュールをかれじくいが態じする厦合をおいて、デバイス固定ネジを取りはける必要はありません。 

お使いの Del | TM コンピュータは、モジュールベイにオプティカルドライブび搭載されており、デバイス固定 
ネジち同巧されていますび、ネジはオプティカルドライブじは取りけけられておらず、別に捆包されていま 
す。モジュールをベイに取りはけるときにデバイス固定ネジを取り巧けると、モジュールび外れじくいが態に 
なのます。 


オプティカルドライブの取り外しと取り付け 

〇ま 意： ドライブへの損傷を巧ぐため、ドライブをコンピュータに取りはけない厦合には乾燥したまをな揚巧に f 呆管 
し、上ひら力を加えたり、重いちのを載せたりしないでください。 

1 コンピっータび動作かじ 、 八ードウエアのままな取り外し アイコンをダブルク IJ ックし、取り出すデバ 
イスをク IJ ックして、停止をク IJ ックします。 

2ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3プラスドライバを使って、コンピュータの底面からデバイス固定ネジを外します。 

4プラスドライバをネジ巧に挿入して巧し、ドライブをモジュールベイから取り％します。 
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ドライブをモジュールベイからまっすぐじ引さ出します。 

カチッといラ感触びあるまで、新しいドライブをモジュールベイにまっすぐじ巧し込みます。 

デバイス固定ネジを取りがけます。 

コンピュータのち側を上じし、ディスプレイを開さます。 

オペレーティングシステ厶は自動的に新しいドライブを認識します。必要に丽じて、パスワードを入力し 
てコンピュータの□ックを解除します。 


メモリ 


システ厶基板にメモリモジュールを取り巧けると、コンピュータのメモ I 」容量を増ゆすことびでさます。お使 
いのコンピュータじ巧丽するメモ IJ の情報じついては、135ぺージの「仕様」を参照してください。必ずお使 
いのコンピュータ用のメモ IJ モジュールのみを取り巧けてください。 

& メモ： このコンピュータは、 533 MHz および 667 MHz 両方のメモリモジュールをサポートします。別のメモリモ 
ジュールを取りはける場合は、必ず両方の DIMM のスピードび 667 MHz であることをお認します。一方び 
533 MHz でもう一方び 667 MHz の揚合、コンピュータは遅い方 （533 MHz ) のスピードで動作し、最大メモリス 
ピードである 667 MHz とはなりません。 

^ メモ： デルひら睛入されたメモ I 」モジュールは、お使いのコンピュータのな証巧象に含まれます。 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 
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コンピュータじは、 「 DIMMA 」 および 「 DIMMB 」 というラベルの巧いた2つのメモ U モジュールコネクタ 
びあります 。 DIMM A コネクタ（キーボード下にあります）は、出荷時に憧成された基本的なメモ I 」モ 
ジュールをな持します。増設メモ IJ を!主文していない揚合 、 DIMM B コネクタ（メモ IJ モジュールカバー下の 
コンピュータ下部じあります）は空のままです。通常、メモ IJ を増設する揚合 、 DIMM B コネクタじメモ IJ モ 
ジュールを取りはけます。メモ IJ をアップグレードする揚合、アップグレードの規模じよっては 、 DIMM A 
と B の両方のコネクタじメモ I 」を取りはける必要びあります。 

DIMMB コネクタへのメモリモジュールの取り付け 

1 107ページの「作業を開始する前に」の手順に化って操作してください。 

2コンピュータ背面じある室装されていない金属製のコネクタじ触れて、身体の静電気を除去します。 

^ メモ： その場を離れたを、コンピュータじ戻るときには再び静電気を除去してください。 

3コンピュータを裏返し、メモ IJ - モジュールの巧まネジを緩め、メモ1」ーモジュールカバーを取り外します。 



2 メモリモジュールカバー 


ネジ （2) 


〇ま 意：メモリモジュールコネクタへの損傷を巧ぐため、メモリモジュールの固定クリップをにげるためじツールを 
使用しないで < ださい。 

4 メモリモジュールを交換する揚合は、既存のモジュールを取り外します。 

a メモ I 」モジュールコネクタの両端じある固定ク U ップをモジュールび持ち上びるまで指先で慎重に広 
けます。 

b モジュールをコネクタから取り外します。 
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1 メモリモジュール 2 固をクリップ（各コネクタじ2つ） 

〇ま 意： 2つのコネクタじメモリモジュールを取りはける必要びある場合は、巧に 「 DIMMA 」 とラベルされている 
コネクタにメモリモジュールを取りはけてひら、 「 DIMMB 」 とラベルされているコネクタじモジュールを取りはけ 
ます。コネクタの損傷を避けるためじ、メモ I 」モジュールを45度の角度で挿入します。 

^ メモ： メモリモジュールび正しく取りはけられていない揚合、コンピュータは正南に起動しません。この揚合、エ 
つ一乂ッセージは表示されません。 

日身体の静電気を除去してから、新しいメモ U モジュールを取り巧けます。 

a モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタス□ットのタブに合わせます。 

b モジュールを45度の角度でしっかりとス□ットじ挿入し、メモ IJ モジュールびカチッと巧をのに置 

じ収まるまで巧し下けます。カチッといラ感触び得られない揚合、モジュールを取り外し、もラー度 
取りけけます。 
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1 コネクタス□ットのタブ 

6 メモ I 」モジュールカバーを取り巧け、ネジを締めます。 

〇ま 意：カバーび閉まりじくい揚合、モジュールを取りかして、ちラー度取りはけます。無理にカバーを閉じると、 
コンピュータを破損する恐れびあります。 

7バッテ1」一をバッテ IJ - ベイに取りがけるか、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントじ 
接続します。 

8八ードドライブを取りがけなおします。109ページの「八ードドライブ」を参照してくださし、。 

9コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時じ、増設されたメモ IJ を検出してシステ厶構成情報を自動的に更新します。 

コンピュータじ取りはけられたメモ IJ 容量を確認するには、 スタート ボタンをク IJ ックし、 ヘルプとサポート 
をク IJ ックして、 コンピュータの 情報をク IJ ックします。 

コネクタ DIMM A へのメモリモジュールの取り付け 

DIMM A のラベルび巧いたメモ IJ モジュールコネクタはキーボードの下にあります。 

1107ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2コンピュータ背面じある塗装されていない金属製のコネクタじ触れて、身体の静電気を除去します。 

^ メモ： その場を離れたを、コンピュータじ戻るときには再び静電気を除去してください。 
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3 ヒンジカバーを取り外します。123ぺージの「ヒンジカバー」を参照してくださし、。 

^ メモ： ヒンジを取りかす手順で、バッテリーベイの2つのネジをかしたことを確認して下さい。 

4キーボードを取り外します。125ページの「キーボード」を参照してください。 

〇注意：メモリモジュールコネクタへの損億を P 方ぐため、メモリモジュールの固定クリップをにげるためじツール 
を使巧しないで < ださい。 

日 メモリモジュールを交換する揚合は、既存のモジュールを取り外します。 

a メモ I 」モジュールコネクタの両端じある固定ク U ップをモジュールび持ち上びるまで指先で慎重に広 
けます。 

b モジュールをコネクタから取り外します。 



1 メモリモジュール 2 固をクリップ（各コネクタじ2つ） 

〇 注意： 2つのコネクタに >(モリモジュールを取り巧ける必、要びある攝含は、巧に 「 DIMMA 」 とラベルされている 
コネクタにモリモジュールを取り巧けてから、 「 DIMMB 」 とラベルされているコネクタ(こモジュールを取り巧け 
ます。コネクタの損傷を避けるために、モリモジュールを45度の角度で挿入します。 

^ メモ： モリモジュールび正しく取りけけられていない揚含、コンピュータは正萬に起動しません。この揚含、エ 
つーメッセージは表示されません。 

6身体の静電気を除去してから、新しいメモ IJ モジュールを取0はけます。 

a モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタス□ットのタブに合わせます。 

b モジュールを45度の角度でしっかりとス□ットじ挿入し、メモ IJ モジュールびカチッと巧をのに置 

じ収まるまで巧し下けます。カチッといラ感触び得られない揚合、モジュールを取り外し、もラー度 
取りけけます。 
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1 コネクタス□ットのタブ 

7キーボードを取り巧けます。125ページの「キーボード」を参照してください。 

8ヒンジカバーを取りけけます。123ぺージの「ヒンジカバー」を参照してください。 

^ メモ： ヒンジを交換するを順で、バッテリーベイの巧側に 2 つのネジを取りはけたことを確認します。 

9バッテ IJ - をバッテ IJ - ベイに取りけけるか、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントじ 
接続します。 

10八ードドライブを取りがけなおします。109ページの「八ードドライブ」を参照してくださし、。 

11コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時じ、増設されたメモ IJ を検出してシステ厶構成情報を自動的に更新します。 

コンピュータじ取りはけられたメモ IJ 容量を確認するには、 スタート ボタンをク IJ ックし、 ヘルプとサポート 
をク I 」ックして、 コンピュータの 情報をク IJ ックします。 
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モデム（オプション） 

コンピュータのを文時にオプションのモデ厶ち;主文された揚合、モデ厶は既に取りけけられています。 

A \ 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情報ガイド J 1 のまを手順に従ってください。 

1107 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2コンピュータを裏おし、モデ厶カバー/ミニカードカバー/ワイヤレスカバーの抱まネジを緩めてカバー 
を取り外します。 



1 モデ厶カバー/ミニカードカバー/ワイヤレスカバー 

3既存のモデ厶を取り外します。 

a モデ厶をシステ厶基板に固をしているネジを外して、横に 置 さます。 

b 取0けけられているプルタブをまっすぐ持ち上け、モデ厶をシステ厶基板上のコネクタから引さ上け 
て、モデ厶ケーブルを取0外します。 
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1 ネジ 2 モデ厶ケーブル 3 モデ厶 

4 プルタブ 5 システ厶基板コネクタ 

4交換用のモデ厶を取0けけます。 

a モデ厶ケーブルをモデ厶じ接続します。 

〇 注意：コネクタは、正し<取りけけられるよう設計されています。おおを感じる攝含は、コネクタを確認しカード 
を再調藝してください。 

b モデムとネジ巧を含わせて、モデ厶をシステ厶基板のコネクタじ押し込みます。 

C モデムをシステム基板に固定するネジを取り巧けます。 

日モデ厶カバー/ミニカードカバー/ワイヤレスカバーを取り巧けます。 
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ミニカード 

コンピュータと一緒に5二力ードを!主文された揚合、力ードはすでに取りはけられています。 

A \ 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情報ガイド J 1 のまを手順に従ってください。 

1107 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2 まだミニカードび取りけけられていない揚合は、手順 3 じ進みます。ミニカードを交換する揚合、既存 
のカードを取り外します。 

a さ二力ードから両方のアンテブケーブルを外します。 



1 アンテすケーブル （2) 

b 5二力ードびわずかに巧び出すまで金属製の固定ク IJ ップをコンピュータの背面方向に巧して、さ二 
力ードを外します。 

C 5二力ードをコネクタから取り外します。 
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1 金属製固をタブ （2) 2 5ニカード 

〇 注意： コネクタは、正しく挿入できるよう色び一致するようになっています。おおを感じる揚含は、コネクタを確 
誦しカードを再調整してくださし、。 

3交換用の S ニカードを取の化けるじは、次の手順を実行します。 

〇 注意： ミニカードの損®を防ぐため、カードを押し込を際にアンテブケーブルびカードの下にないことを確認します。 

a ミニカードを45度の角度でコネクタじ合わせ、カチッといラ感触び得られるまで、ミニカードをコ 
ネクタに巧し下けます。 

〇 ま意： ミニカー ドの損廈を避けるため、ケーブルをカードの下に置ひないでください。 

b ケーブルの色とコネクタの上方じある五角形の色を合わせて、5二力ードのアンテナコネクタじアン 
テブケーブルを接続します。メインアンテブケーブル（白色）を白い五角形のあるアンテブコネクタ 
じ接続します。予備アンテナケーブル（黒色）を黒い五ちおのあるアンテブコネクタじ接続します。 

^ メモ： コンピュータに陕色のケーブルびある厦合は、お使いのカードで使巧できるのであれば、防色の云角おのは 
いたコネクタじ接続します。 
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1 アンテすケーブル （2) 


ヒンジ カバー 

ヒンジ カバーの 取り外し 

A 警告：本巧の手順を開おする前に. r 敦品情おガイド J 1 のまを手順に従ってください。 

〇ま意： 静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期自印こ室装されていない金属面（コン 
ピュータの背面じあるコネクタなど）じ触れたりして、静電気を除去します。 

〇ま意： システ厶基板の損傷を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を行う前にメインバッテリーを取りかしてください。 

〇ま意： ヒンジカバーは壊れやすいので、無理な力を加えると損*する可能’ I まびあります。ヒンジカバーの取りかし 
にはを意してください。 

1107ページの「作業を開始する前に」の手順に化って操作してください。 

2バッテ1」一を取り外します （41 ぺージの「バッテ U - の交換」を参照)。 

3バッテ IJ - ベイの肉側の2つのネジを外します。 
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1 ネジ （2) 

4コンピュータのち側を上じしてディスプレイを約180度開さ、作業面に巧して平らじなるよラじします。 
〇ま意：ヒンジカバーへの損億を巧ぐため、カバーの両側を同時に持ち上げないでください。 

日スクライブをくぼみに挿入し、ヒンジカバーのち側を持ち上げます。 



1 ヒンジカバー 2 くぽみ 

6ヒンジカバーを緩めて持ち上け、ちから左に動かして取り外します。 
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ヒンジ カバーの 取り付け 

1カバーの左側の縁を所定の揚巧に差し込みます。 

2カバーびカチッと所定のに置に収まるまで、左からちじ向かって巧し込みます。 

3ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

4バッテ IJ - ベイの2つのネジを取り巧けます。 

5バッテ IJ - を取りがけます （41 ぺージの「バッテ1」一の交換」を参照)。 

キー ボード 

A 警告：本巧の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 のまを手順に従ってください。 

〇 ま意： 静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定巧的に塗装されていない金属面（コン 
ピュータの背面じあるコネクタなど）じ触れたりして、静電気を除去します。 

〇ま意： システ厶基板の損信を防ぐため、コンピュータ巧部の作業を行う前にメインバッテリーを取りかしてください。 

キーボー ドの取りかし 

1107ページの「作業を開始する前に」の手順に化って操作してください。 

2ヒンジカバーを取り外します。123ぺージの「ヒンジカバー」を参照してください。 

〇ま意： キーボード上のキーキャップは壊れたり、饼れたりしやす<、また取りはけに時間びひかります。キーボー 
ドの取りかしや取り f 及いにはを意して<ださい。 

3キーボードを持ち上げて、キーボードのコネクタび見えるまでみし前方にスライドさせます。 

4システ厶基板コネクタのレバーを解除して、システ厶基板からキーボードケーブルを外します。 
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1 キーボード 2 キーボードケーブル 3 システ厶基板コネクタのレバー 

4 タブ （6) 

キーボー ドの取り付け 

〇 ま 意：キーボードを取りがけるときにバー厶レストに傷びがひないよラに、キーボードの正面の端におってある6 
つのタブをバー厶レストに引っ掛口、キーボードを所定のに置に固定します。 

1キーボードケーブルをシステ厶基板に接続します。 

2システ厶基板コネクタのレバーを使用してキーボードケーブルを固定します。 

3キーボードの正面の端にそって、バー厶レストに6つのタブを取りがけます。 

Bluetooth ⑩ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

A 警告： 本 巧の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

〇ま意：静電気放出を避けるため、静電気巧止巧リストバンドを使巧したり、定期的に室装されていない金属面（コン 
ピュータの背面にあるコネクタなど）じ軸れたりして、静電気を除去します。 

〇 注意：システム基板の損傷を防ぐため、コンピュータ巧部の作業を行5前にメインバッテリーを取り外してください。 
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Bluetooth ワイヤレステクノ□ジのカードを購入された揚合、カードはお使いのコンピュータじ取りがけてあ 
ります。 

1107ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2モデ厶カバー/5二力ードカバー/ワイヤレスカバーの抱まネジを緩め、カバーを取り外します。 

3力ードキャ IJ アを固定しているネジを外します。 

4キャ IJ アを実装部から引さ出し、力ードをケーブルから外してコンピュータから取り外します。 

5力ードを交換するには、力ードをケーブルじ接続します。 

6なじキャ IJ アじ力ードを慎重に挿入し、キャ IJ アを実装部に挿入します。 

7カードキヤ IJ アを所定のに置に固定しているネジを取りはけます。 



1 ネジ 2 カードキャリア 3 カード 

4 カードコネクタ 
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コイン型電池 

コイン型電あの取り外し 

A 警告：な下の手順を実行する前に，『敦品情おガイド j のま全にお使いいただくためのま意を参照してください。 

〇 ま 意：静電気じよる損厦を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するひ、またはコンピュータの背面バネ 
ルなど室装されていない金属面に定期的に軸れて、静電気を身体ひら除去して<ださい。 

〇 ま 意：システ厶基板の損信を防ぐため、コンピュータ巧部の作業を行ラ前にメインバッテリーを取り外してください。 

1 107ページの「作業を開始する前に」の手順に化って操作してください。 

2ヒンジカバーを取り外します （123 ページを参照)。 

3キーボードを取り外します (125 ページを参照)。 

4プラスチックスクライブを使ってバッテ IJ- を持ち上け、システ厶基板から取り外します。 



1 コイン型電ミ也 


コイン型電おの取り付け 

電化を取0はける揚合は、電;也の「+」面を上じして円形のソケットじ差し込み、所定のに置に慎重にはめ込 
みます。 
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DellTM QuickSet の機能 

Eii メモ：この機能はお使いのコンピュータで使用できない揚合びあります。 

Dell™ QuickSet を使用すると、次の種類の設定に簡単にアクセスして、巧容を設定または表示すること 
びでさます。 

• ネットワークの接続性 

• 電力の管理 

• ディスプレイ 


• システ厶情報 

Dell™ QuickSett で実行するの容じ丽じて、 Microsoft® Windows® タスクバーじある QuickSet アイ 
コン巧 ク U ック 、 ダブルク U ック 、または ちク U ック して、 Q 山 ckSet を開始します。タスクバー 

は画面のち下隅じあ 0 ます。 

QuickSet の詳細に関しては、 QuickSet アイコンをちク U ックしてヘルプを選おします。 


Dell ™ QuickSet の機能 


129 
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ノートブックコンピュータを携帯するときは 


コンピュータの識別 

• コンピュータじネー厶タヴまたはビジネスカードを取りけけます。 

• サービスタブをメモして、コンピュータゆキャ IJ ングケースとは別のままな揚巧に保管します。 

• コンピュータを紛失したり盗難に遭ったりした揚合、警察等の公的機関およびデルに連絡する際に、 
このサービスタブをお知らせください。 

• Microso け® Windows® デスクトップじ、 PC の所有ち というファイルを作成します。名前、住 
巧、および電話壺号などの情報をこのファイルじ記入しておさます。 

• クレジットカードをなじ問い合わせて、 ID タブコードを舞行しているかを確認します。 

コンピュータの栖包 

• コンピュータじ取りがけられているすべての外はけデバイスを取り外して、安をな揚巧に保管しま 
す。 PC 力ードに接続されているすべてのケーブルを％し、すべての拡張型 PC 力ードを取り外しま 
す （63 ぺージの「エクスプレスカードの使用」)。 

• コンピュータをなるベく軽くするため、モジュールベイじあるすべてのデバイスを取り外して、 

Dell Travel Lite™ モジュールを取りけけます。 

• メインバッテI」一および携帯するすべての予備バッテ IJ 一をフル巧電します。 

• コンピュータをシャットダウンします。 

• AC アダプタを取り外します。 

〇 ま 意： ディスプレイを閉じる際に、キーボードまたはパー厶レスト上に物び残っているとディスプレイに損* 
をちえる恐れびあります。 

• ペーバークリップ、ペン、および紙などの物をキーボードまたはバームレスト上から取り除いた後、 
ディスプレイを閉じます。 

• コンピュータとアクセサ IJ を一緒に入れる揚合は、オプションの DellTM キャ IJ ングケースをご利用 
ください。 

• 荷造りの際、コンピュータをシエービングク1」一厶ゆコ□ン、害水、食べ物などと一緒じ入れない 
でください。 

〇 ま 意： 低温の摆境ひら暖ひいところに、または高温の摆境から愚しいところにコンピュータを移動する厦合 
は、1時間程室温じならしてひら電源を入れて < ださい。 

• コンピュータ、バッテ IJ-、 および八ードドライブは、直射日光、ミちれ、ほこり、液体などから保 
護し、極端に高温ゆ侶温になる揚巧を避けて<ださい。 

• コンピュータは、車のトランクまたは飛行機の手荷物入れの中で動かないよラに捆包してください。 
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携帯中のヒントとアドバイス 

〇 ま意： データ損失を巧ぐためじ3プティカルドライブを使用している間は、コンピュータを動かさないでください。 

〇 ま 意：コンピュータを荷物として預けないでください。 

• バッテリーの動作時間を最大じするためじ、ワイヤレスアクティビティを無効じしてみます。ワイヤレス 
アクティビティを無观こするじは、 <Fn><F2> を巧します。 

• バッテ IJ- 駆動時間を最为こするためじ、電源管理のオプションの設定を変更してみます （40 ぺージの 
「電源管理の設定」を参照)。 

• おタトにコンピュータを携帯する揚合は、通関で巧ちゆ使用権を証おする書類（会な所有のコンピュータの 
揚合）び必要な揚合びあります。訪問予定国の通関規則を調べた上で、白国政府から国際通行許可証（商 
品パ之ポニととち呼ばれます）を取得するよラお勧めします。 

• 渡航先の国ではコンセントの形がびどのタイプなのか確認しておいて下さい。また、それに合ったパワー 
アダプターを携帯してください。 

• クレジットカード会なのをくは、困ったと言に便利なサービスをノートブックコンピュータユーヴーじ提 
供していますのでご確認くださし、。 

飛行機内での利用 

〇 ま 意：コンピュータは、金属探知機じは絶対に通さないで<ださい。 X 線探知機に通すか、手巧査を依頼して<だ 
さし、。 

• 手椅物チてックの際に、コンピュータじ電源を入れてチてックする揚合ちあるので、必ず巧電されたバッ 
テ IJ- か、 AC アダプタと電源ケーブルを携帯してください。 

• 飛行機に搭乗する前に、コンピュータの使用び許可されていることを確認してください。航空会社じよっ 
ては、巧行中の電モ機器の使用を禁止している揚合びあります。すべての航空会社び離着陸の際の使用を 
禁止しています。 
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デルへのお問い合わせ 

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用くださし、。 

• www.dell . com/ip 

• support . jp . dell.com (サポート） 


デルへお問い含わせ I こなる揚含、次の表の E-X —ルアドレス、電話番号、おぶびコードをご利用<ださ 
し、。国際電話のかけ方じついては、国のまたは国際電話含なじお問い含わせ<ださし、。 

。 メモ：お問い合わせに関する情報は掲載時点のもので、を要されることちあります。 


国饰） 

国際電話アク七スコード 
国香号市か局を 

部署名またはサービス地域、 

ウェブサイトおよび E - メールアドレス 

市内を号 
フリーダイヤル 

日本（川崎） 

Web サイト： support . jp . dell.com 


国際電話アクセスコード： 001 

テクニカルサポート（サーバー） 

フリー〕ール： 0120 -198-498 

国番号： 81 

日本国外のテクニカルサポート（サーバー） 

81-44-556-4162 

市外局番： 44 

テクニカルサポート （ Dimension 、 および Inspiron ) 

フリーコール： 0120 -198-226 


日本国外のテクニカルサポート ( Dimension および 
Inspiron ; 

81-44-520-1435 


テクニカルサポート （Dell Precision 、 OptiPlex 、 お 
よび Latitude ) 

フリーダイヤル： 0120 -198-433 


テクニカルサポート（海外から ） （Dell Precision 、 
OptiPlex 、 および Latitude ) 

81-44-556-3894 


テクニカルサポート （ PDA 、 プ□ジェクタ、プリン 
夕、ルーター） 

フリーコール： 0120 -981-690 


日本 W 外のテクニカルサポート （ PDA 、 プ□ジェク 
夕、プリンタ、ルーター） 

81-44-556-3468 


Fax 情報サービス 

044-556-3490 


24時間納期情報案肉サービス 

044-556-3801 


カスタマーケア 

044-556-4240 


ビジネスセールス本部（従業員数400人未満） 

044-556-1465 


法人営業本部（従業員数400人上） 

044-556-3433 


官公庁/研究-教育機関/医療機関セールス 

044-556-5963 


デルグ□ーバルジャ八ン 

044-556-3469 


個人のお客様 

044-556-1760 


け表 

044-556-4300 
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仕様 


プ□七ツサ 

プ□セッサの種類 

Intel ® CoreTM Solo プ□セッサまたは 

Intel ® CoreTM Duo プ□セッサ 

L 1 キャッシュ 

32 KB x 2 I キャッシュ 

32 KB x 2 D キャッシュ 

L 2 キャッシュ 

2 MB 

外巧けバスの周波数 ( FSB ) 

533 MHz および667 MHz 

システム情報 

システ厶チップセット 

モバイル Intel 945 GM Express 

データバス幅 

64ビット 

DRAM バス幅 

デュアルチャネル （2) 64ビットバス 

プ□セッサアドレスパス幅 

32ビット 

フラッシュ EPROM 

1 MB 

グラフィックスバス 

巧蔵 

PCI バス 

32ビット 

txpressCara 

メモ： ExpressCard ス□ットは、 
ヴポートしません。 

ExprssCard 専用に設計されています。 PC カードは 

ExpressCard コント□一つ 

Intel ICH 7 M 

ExpressCard コネクタ 

ExpressCard ス□ット (54 mm ) X 1 

サポートするカード 

ExpressCard /34 (34 mm ) および 
ExpressCard /54 (54 mm ) 


3.3 V ぉょび 1.5 V 

ExpressCard コネクタサイブ 

28 ピン 
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5- in-l / ディアカードリーダー 


5- in -1 メディアメモリカードコント 
□—ラ 

Ricoh R 5 C 832 

5- in -1 メディアメモリカードコネクタ 

5- in -1 コンボカードコネクタ 

サポートするカード 

MS 

MS Pro 

SD/SDIO 

MMC 

xD 

び Type I/ll および 旧 M @ Microdrive 
( ExpressCard アダプタ使用） 

5- in -1 メディアメモ U カードコネクタ 
のサイス' 

36.8 x 29.3 x 4.75 mm 

メモリ 

メモリモジュールコネクタ 

SODIMM コネクタ X 2 

メモリモジュールの容量 

256 MB 、512 MB 、1 GB 、 および 2 GB 

メモリのタイプ 

1.8 V SODIMM DDR 2 

最ルメモリ 

256 MB 

最大搭載メモ U 

2 GB 

ポートとコネクタ 

スーディス 

7 イクコネクタ、ステレオヘッドフオン/ス 
ピーカーコネクタ 

IEEE 1394 a 

4ピンシリアルコネクタ 

S 二力ード 

タイプ IIIA ミニカードス□ット 

モデム 

RJ -11 ポート 

ネットワークアダプタ 

RJ -45 ポート 

S ビデオ TV 出力 

7ピンミニ DIN コネクタ（コンポジットビデ 
スアダプタクーブルにオプションの S ビデオ） 

USB 

4ピン USB 2.0 対麻コネクタ X 4 

ビデオ 

15ピンコネクタ（メス） 
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通信 

モデ厶： 


タイプ 

V .92 56 K MDC 

つント□ーラ 

ソフトモデ厶 

インタフてース 

巧蔵 HDA (ハイ.デフイニッシヨン-スー 
デイス）バス 

ネットワークアダプタ 

システ厶基板じある10/100 Ethernet LAN 

ワイヤレス 

巧蔵ミニカード Wi - Fi および Bluetooth ® ワ 
イヤレステクノ□ジをサポート 

ビデオ 

ビデオタイプ： 

システ厶基板の蔵 

ビデオコント□ーラ 

Intel ® GMA 950 

ビデオメモリ 

コンピュータメモリの含計が512 MB L 乂上の 
場含は最大224 MB をな有、コンピュータメ 
モリの含計が256 MB の場含は最大128 MB 
を巧有。 

LCD インタフェース 

LVDS 

テレビサポート 

NTSC/PAL 

オーディオ 

スーディスタイプ 

HDA (ハイ.デフィニッション.スーディ 
ス）バス 

スーディオコント□ーラ 

Sigmatel STAC 9200 

ステレオ蜜換 

24ビット（デジタル蜜換、アブ□グ蜜換） 

インタフェース： 


向蔵 

HDA (ハイ.デフィニッション.スーディ 
ス）バス 

外巧け 

マイク入カコネクタ、ステレオヘッドフオン/ 
スピーカーコネクタ 

スピーカー 

4 Q スピーカー X 2 

巧蔵スピーカーアンプ 

1 W チヤネル （4 Q ) 

ボリュー厶コント□ール 

キーボードショートカット、プ□グラムメ 
ニュー、メディアコント□ールボタン 
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ディスプレイ 

タイプ（アクティブマトリックス TFT ) 

14.1 インチ WXGA および 

14.1 インチ WXGA + 

ゴミ去： 


縦幅 

206 mm 

横幅 

320 mm 

対角線 

357.74 mm 

最大解慑度： 


WXGA 

262,144色で1280 X 800 

WXGA + 

262,144色で1440 X 900 

U フレッシュレート 

60 Hz 

動作角度 

0° (閉じたが態）〜180° 

巧視角度： 


水平方向 

±40 ( WXGA ) 標準 

垂直方向 

+157-30 ( WXGA ) 

ピクセルピッチ： 


WXGA 

0.237 mm 

WXGA + 

0.211 mm 

コント□ール 

輝度はショートカツトキーじよって調節巧能 

キーホード 

キー数 

87 (アメリカ、カブダ)、88 (ヨー□ッパ)、 

91(日本） 

レイアウト 

QWERTY / AZERT 丫 / 漢字 

タッチパッド 

X/Y 位置解慑度（グラフィックステー 
ブルモード） 

240 cpi 

ゴミ去： 


横幅 

73.0 mm (センサー感知領域） 

縦幅 

42.9 mm の長方形 
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バッテリー 

タイプ 


6セル「ス7—卜」リチウムイオン 
9セル「ス7—卜」リチウムイオン 


ゴ法： 

長さ 

縦幅 
横幅 
重量 

電圧 

巧電時間（概算）： 

電源び切れている揚含 


動作時間 


寿命（概算） 
温度範囲： 
動作時 
保管時 

コイン型電ミ也 


49 mm (6 セル） 

60.1 mm (9 セル） 
24 mm 

206.8 mm 

0.32 kg (6 セル） 
0.48 kg (9 セル） 

11.1 VDC 


2時間 （6 セル) 
3時間 （9 セル) 


バッテリー駆動時間は動作が！兄じよって蜜む 
り、電力を著し<消費するよラなが!兄ではか 
なり短<なる巧能性があります。94ページの 
「電源の問題」を参照して<ださい。 

バッテリーの動作時間の詳細に関しては、 

37ページの「バッテリーの使い方」を参照し 
て < ださい。 

500回（巧電/啟電） 


〇〜巧 で 
-40 〜65で 
CR -2032 



AC アダプタ 

入力電圧 

90〜264 VAC 

入力電流（最大） 

1.5 A 

入力周波数 

47〜63 Hz 

出力電流 

4.34 A (4 砂パルスのとき最大)、 3.34 A 

(継続） 

化力電力 

65 W 

を搭出力電圧 

19.5 +/-1.0 VDC 

ゴ法： 


縦幅 

28.2 mm 

横幅 

57.9 mm 

長さ 

137.2 mm 

重量（クーブル含を） 

0.4 kg 

温度範囲： 


動作時 

〇〜巧で 

保管時 

-40 〜65で 

サイズと重量 

縦幅 

38.6 mm 

横幅 

330 mm 

長さ 

243 mm 

重量 （6 セルバッテリー、 
CDRW / DVD コンボ、および 40 G 
八ードドライブ搭載）： 


構成巧能な最大重量 

2.5 kg 
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環境_ 

温度範囲： 

動作時 〇〜 35で 

保管時 -40 〜65で 

相対湿度（最大）： 

動作時 10〜90 % (結露しないこと） 

保管時 5〜95 % (結露しないこと） 

最大振動（ユーザー環境をシミュレー 
卜するランダム振動スぺクトラムを使 
用時）： 

動作時 0.66 GRMS 

保管時 1.3 GRMS 

最大衝擊（動作が態の八ードドライブ 
および2 SU 砂の正弦半殺パルスを使 
用して測をしたとき、およびヘッド固 
を位置の八ードドライブと2ミリ砂の 
正弦半殺パルスを使用して測をした 
とき）： 


動作時 

142 G 


保管時 

163 G 


高度（最大）： 



動作時 

-15.2 〜 

3,048 m 

保管時 

-15.2 〜 

10,668 m 
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付録 


七ットアップューティリティの使い方 

& メモ： セットアップユーティリティで使用可能な3プシヨンのほとんどは、スぺレーティングシステ厶じよつ 
て自動的に設定され、ご自身びセットアップユーティリティで設定した3プシヨンを無効にします。 

External Hot Key 3プシヨンは例かで、セットアップユーティリティひ6のみち効または無効に設定できま 
す。3ペレーティングシステ厶の設定機能の詳細に関しては、 Windows のヘルプとサポートセンターを参照 
してください。ヘルプとサポートセンターにアクセスする方まに関しては、13ページを参照してください。 

セットアップユーティ I 」ティ画面では、 U ■(下のよラな現をのコンピュータのセットアップ情報ゆ設定び表 

示されます。 

• システ厶設定 

• 基本デバイス懂成の設定 

• システ厶セキュ IJ ティおよび八ードドライブバスワードの設定 

• 電源管理設定 

• 起動（スタートアップ）設定および画面設定 

• ドッキンヴデバイス設定 

• ワイヤレスコント□-ル設定 

〇 ま意： 熟練したコンピュータのユーヴーであるか、またはデルテクニカルサポートひ6指示された場合をお 
き、セットアップユーティリティの設定を変更しないでください。設定を間違えるとコンピュータび正唐に動 
作しなくなる可能 t 生びあります。 

七ットアップ画面の表示 

1コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

2 DEL 1_™ の□コ''び表示されたらすぐに < F 2> を巧します。ここで時間をおきすぎて Windows の □ 
コ''び表示された揚合、 Windows のデスクトップび表示されるまで待ちます 。奶こ' コンピュータ 
をシャットダウンして、ちラー度ゆりなおします。 

七ットアップ画面 

セットアップ画面は、3つの情報ウィンドウで構成されています。左側のウィンドウじは、管理項目びサ 

ブカテコ' 'IJ— をのに含む厌態で表示されます。項目 （ System、Onboard Devices 、 Video など）を 

選択（八イライト表示）して < Enter > を巧すと、関連するサブ項目を表示または非表示じできます。ち 

側のウィンドウじは、左側のウィンドウで選がされてレぶ項目またはサブ項目に関する情報び表示されます。 

下部のウィンドウじ、キー操作でセットアップユーティ IJ ティを制御する方巧び示されます。これらの 

キーを使用して、項目の選択、その設定の変更、セットアップユーティ IJ ティの終了などの操作をします。 
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通常使用するオプション 

特定のオプションでは、新しい設定を有巧じするためじコンピュータを再起動する必要びあります。 


起動順序の変更 

お動順度 は、オペレーティングシステ厶を起動するのに必要なソフトウエアびどこじあるかをコンピュータじ 
知らせます。セットアップユーティ IJ ティの Boot Order (起動順度）ページを使って起動順度を管理し、デ 
バイスをち巧または無巧じでさます。 

& メモ： 一回のみ起動順唐を変更するには、144ページの「一回のみの起動の実行」を参照してください。 

Boot Order ページでは、お使いのコンピュータじ搭載されている起動可能なデバイスのを般的な U ストび表 
示されます。 L ソ下のよラな項目びありますび、これ U ■(外の項目び表示されることちあります。 

• Diskette Drive 

• Internal HDD 

• USB Storage Device 

• CD/DVD/CD-RW drive 

• Modular bay HDD 

^ メモ： 前に壺号びはいているデバイスだけび起動可能です。 

起動ルーチン中に、コンピュータはち交力なデバイスを I 」ストの先頭からスキャンし、オペレーティンヴシステ 
ムのスタートアップファイルを検索します。コンピュータびファイルを検出すると、検索を終了してオペレー 
ティ ンヴシステ厶を起動します。 

起動デバイスを制御するには、上ち印キーまたは下ち印キーを巧してデバイスを選び（八イライト表示し）ま 
す。これでデバイスを有さ力または無さ如こしたり、一覧の順度を変更したりでさます。 

• デバイスを有さ力または無効じするじは、アイテ厶を八イライト表示して、スペースキーを巧します。有さ力 
なアイテ厶は前に番号びはいており、無効じされたアイテ厶は前に番号びけいていません。 

• I 」スト巧のデバイスの順度を変更するには、デバイスを八イライト表示し、 < u > を巧してデバイスを IJ 
ストの上部に移動するか、または < d > を巧して I 」ストの下部に移動します。 

新しい起動順度は、変更を保存し、セットアップユーティ I 」ティを終了するとすぐに有効じなります。 

—回のみの起動の実巧 

セットアップユーティ U ティを起動せずに一回だけの起動順度び設定でさます。（八ードドライブ上の診断 
ユーティ I 」ティバーティシヨンじある Dell Diagnostics (誇断）プ□グラ厶を起動するためじこの手順を使ラ 
ことちでさます。） 

1 スタート メニューからコンピュータをシ ャッ トダウンします。 

2コンピュータをコンセントじ接続します。 

3コンピュータの電源を入れます。 DELL □コ''び表示されたら、すぐに < F 2> を巧します。ここで時間をお 
さすぎて Windows の□ゴび表示された揚合、 Windows のデスクトップび表示されるまで待ちます。 
巧に、コンピュータをシャットダウンして、ちう一度ゆりなおします。 

4起動デバイスー覧び表示された揚合は、起動したいデバイスを八イライト表示して、 < Enter > を巧します。 
コンピュータは選がされたデバイスを起動します。 

次回コンピュータを再起動するとさは、 L ソ前の起動順度に戻0ます。 
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コンピュータのクリーニング 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

コンピュータ、キーボード、およびディスプレイ 

A 警告：コンピュ-夕をクリ-ニングする前に.コンピュータのプラグをコンセントからかし.取り付けられている 
すべてのバッテリーを取りかします。コンピュータのクリーニングには、水で湿らせた柔らかい巧をお使いくださ 
い。液体クリーナーやエアゾールクリーナーは使用しないでください。可燃性物貿をさんでいる場合があります。 

• 圧縮エアースプレーを使って、キーボード上のキーの間などじあるゴさを取0除さ、ディスプレイの埃ゆ 
糸 < ずを取0除さます。 

〇 ま 意：コンピュータまたはディスプレイへの損*を防ぐため、ディスプレイじ直接クリープーをスプレーしないで 
ください。ディスプレイ専用のクリーニング用品のみお使いいただき、その製品には属している手順書に従ってく 
ださい。 

• 糸くずのでない柔らかい巧を水またはディスプレイ専用ク IJ ー ブーで湿らせます。アルコールゆアン モニ 
アベースのク1」ーブーは使用しないでください。ディスプレイの中邮から端に向かって T 章に拭さ取0、 
ディスプレイのミちれゆ指紋を取0除さます。力を入れ過ぎないで<ださい。 

• 水で湿らせた柔らひく糸くずの出ない巧で、コンピュータとキーボードを拭さます。巧から水びじじみ出 
てタッチバッドゆバー厶レストじしみ込まないよラじしてくださし、。 

タッチパッド 

1シャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。107ぺージの「コンピュータの電源を切る」を 
参照してください。 

2コンピュータじ取りはけられているすべてのデバイスを取り外して、コンセントから抜きます。 

3取りがけられているすべてのバッテ IJ - を取り外します。37ぺージの「バッテ IJ - の使い方」を参照し 
てくださし、。 

4水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない巧で、タッチバッドの表面をそっと拭さます。巧から水びじじみ出 
てタッチバッドゆバー厶レストじしみ込まないよラじしてくださし、。 

フロッピードライブ 

〇ま意：綿棒でドライブへッドを巧ひないでください。へッドのに置びずれてドライブび動作しなくなることびあり 
ます。 

市販のク1」ーニンヴキットでフ□ッピードライブをク IJ - ニンヴします。これらのキットじは、通常の使用に 

よってがいたドライブへッドのミちれを落とすよラに前処理されたフ□ッピーび入っています。 

CD と DVD 

〇ま意： CD / DVD ドライブのレンズの手入れには、必ず圧縮空気を使用して、圧縮空気じは属しているマニュアルじ 
従ってください。ドライブのレンズじは絶巧に触れないでください。 

CD ゆ DVD びスキップしたり、音質ゆ画質び低下したりする揚合、ディスクを掃除します。 

1ディスクの外側の縁を持ちます。中邮の巧の縁じち触ることびでさます。 

〇ま意：円を描くよラにディスクを拭くと、ディスク表面に*をつける恐れびあります。 
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2 柔らか<、糸<ずの出ない巧でディスクの裏側（ラベルのない側）を中央から外側の縁に向かって放射状 
じそっと拭さます。 

頑固なちれは、水、または水と刺激性のみない石酸の希釈溶液で試して<ださい。ディスクのミちれを落と 
し、ほこりゆ指紋、ひっかさ傷などからディスクを保護する市販のディスクク I 」ーブーちあります 。 CD 
用のク IJ - ブーは DVD じち使用でさます。 


Macrovision 製品通知 

この製品じは、米国特許おおよび知的所有おじよって保護されている著作お保護技術び組み込まれています。 
本製品の著作お保護テクノ□ジは Macrovision じ使用お限びあり、同なの許可びない限り、家庭のおよび限 
定的な表示にのみ使用することを目的としています。 I 」バースエンジニア IJ ンヴゆ分解は禁止されています。 
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用語集 

この用語集に収録されている用語は、情報の目的とし 
て提なされています。お使いのコンピュータじ搭載さ 
れている機能じついての記載びない揚合もあります。 

A 

AC — alternatina current (交流）ーコンピュー 
夕の AC アダプタ電源ケーブルをコンセントじ差し 
込巧と流れる電気の様巧です。 

ACPI — advanced conriguration and DOwer 
interface — Microsoft®Windows® オペレーテイン 
グシステ厶びコンピュータをスタンバイモードゆ休止 
が態モードじして、コンピュータじ接続されている各 
デバイスじな給される電力量を節約でさる電源管理規 
格です。 

AGP — accelerated Graphics port — システ厶メ 

モ I 」をビデオ関連の処理に使用でさるよラじする専用 
のグラフィックスポートです。 AGP を使ラとビデオ 
回路とコンピュータメモ I 」間のインタ フエー スび高ま 
化され、 True - Color のス厶ースなビデスイメージを 
伝送でさます。 

ALS — Ambient Light Sensor (環境証日月セン 

ター）の略です。 

APR — advanced port replicator — ノー トフ'ッ 
クコンピュ ータでモニター、 キ ーポー ド、マウス、お 
よびその化のデ/ V イスを便利じ使えるよラにするドッ 
キングデバイスです。 

ASF — alert standards format —ハードウ エア お 

よびソフトウてアの警告を管理コンソールじ報告する 
方式を定義する標準です。 ASF は、どのプラット 
フォー厶ゆスペレーテイングシステ厶じち巧丽でさる 
よラ設計されています。 


B 

BIOS — basic input/output system (基本入出力 
システ厶） ー コンピュータのハードウてアとオペ 
レーティングシステ厶間のインタフェース機能を持つ 
プ□グラ厶（またはユーティ I 」ティ）です。設定び 
コンピュータじどのよラな穀響をちえるのか理解でさ 
ていない揚合は、このプ□グラ厶の設定を変更しない 
でください。 わ、ソトアップユーティ U ティ とち哑ばれ 
ています。 

Bluetooth ® ワイヤレス テクノロジー 短距離 

(9 メートル）のにある複数のネットワークデバイス 
び、お互いを認識でさるよラじするワイヤレステクノ 
□ジ標準です。 

bps ー ビット/秒 ー データの睦送速度を計測する 
標準単にです。 

BTU — British thermal unit (英国熱量単位）一 

熱量の単にです。 

C 

C ー セルシウス（摂氏）一温度の単にで、水の氷点 
を0度、沸点を100度としています。 

CD — compact disc —巧学开ミ式のストレージメ 
ディアです。通常、音楽やソフトウてアプ□グラ厶じ 
使用されます。 

CD ドライブ ー巧学技術を使用してデータを CD か 
ら読み取るドライブです。 

CD プレーヤー 音楽 CD を再生するソフトウェアで 
す。 CD プレーヤーのウィンドウじ表示されるボタン 
を使用して CD を再生することびでさます。 

CD-R — CD recordable — 書き込み巧能な CD で 
す。 CD - R じはデータを一度だけ記録できます。一度 
記録したデータは消去したり、上書さしたりすること 
はでさません。 

CD-RW — CD rewritable —書き換え巧能な CD 
です。 データを CD - RW ディスクじ書さ込んだ後、 
削除したり上書さしたりでさます（再書さ込み)。 
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CD-RW drive — CD のデータを読み取ったり、 
CD-RW (書き換え可能な CD ) ディスクゆ CD-R 
(書さ込み巧能な CD ) ディスクじデータを書さ込を 
ことびできるドライブです。 CD - RW ディスクじは、 
繰り返し書き込を’ことび可能ですび、 CD - R ディスク 
じは一度しか書さ込を’ことびでさません。 

CD-RW/DVD ドライフー コンボドライブとち呼ば 
れます。 CD および DVD のデータを読み取ったり、 
CD-RW (書き換え可能な CD ) ディスクゆ CD-R 
(書さ込み巧能な CD ) ディスクじデータを書さ込ん 
だりすることびでさるドライブです。 CD - RW ディス 
クじは、繰り返し書き込を’ことび可能ですび、 CD-R 
ディスクじは一度しひ書さ込を’ことびでさません。 
COA — Certificate of Authenticity 
(実物証日月書） 一 Windows の英数义きの〕ードで、 
コンピュータのラベルに印刷されています 。 Product 
Key (プ□ダクトキー)ゆ Product ID (プ□ダクト 
ID ) とも呼ばれます。 

CRIMM — continuity rambus in-line memory 
module (連続ゴ RIMM ) — メモリチップのない特 
別なモジュールで、使用されていない RIMM ス□ッ 
卜に取り付けます。 

D 

DDR SDRAM — double - data-rate SDRAM (ダ 
ブルデータま度 SDRAM ) —データのパ'-ストサイ 
クルを二倍じする SDRAM の一種です。システ厶性 
能び向上します。 

DDR2 SDRAM — double - data-rate 2 SDRAM 

(ダブルデータま度2 SDRAM ) 一 4ビットのプ I 」 
フェッチおよびその他のアーキテクチャの変更を使用 
して、メモリスピードを400 MHz し乂上に向上させ 

る 、 DDR SDRAM の一種です。 

DIN コネクター 丸い、6ピンのコネクタで 、 DIN 
(ドイツエ業規格）に準拠しています。通常は、 PS /2 
キーボードまたはマウスケーブルのコネクタじ使用さ 
れます。 

DMA — direct memory access — DMA チャネル 
を使ラと、ある種の RAM とデバイス間でのデータ 
睦送びプ□セッサを / r さずに行えるよラになります。 
DMTF — Distributed Manaaement Task 
Force — 分散型デスクトップ、ネットワーク、を業、 


およびインターネット環境における管理基準を開発す 
る八ードウてアおよびソフトウてア会なの団体です。 
DRAM — dynamic random-access memorv — 
コンデンサを含を集積回路巧に情報を保をするメモ I 」 
です。 

DSL — Digital Subscriber Line (デジタル加入吾 
回線）ーアブ□グ電話回線を fr して、を定した高ま 
インターネット接続を提供するテクノ□ジです。 

DVD — diaital versatile disc —通當は、映画を録 

画するためじ使われるディスクです。 DVD ドライブ 
はほとんどの CD を読み取ることびでさます。 

DVD ドライフー DVD および CD ひら、化学巧術 

を使用してデータを読み取るドライブです。 

DVD プレーや —— DVD 映画を鑑賞するときに使 
用するソフトウェアです。 DVD プレーヤーのウィン 
ドウに表示されるボタンを使用して映画を鑑賞するこ 
とびでさます。 

DVD-R — DVD recordable —記録巧能な DVD で 
す。 DVD - R じはデータを一度だけ記録でさます。一 
度記録したデータは消去したり、上書さしたりするこ 
とはでさません。 

DVD+RW — DVD rewritable — 書き換え巧能な 
DVD です。 デーろを DVD + RW ディスクじ書さ込ん 
だ後、削除したり上書さしたりでさます（再書さ込 
み)。 ( DVD + RW テクノ □ジは DVD - RW テクノ □ 

ジとは異なります。） 

DVD+RW ドライブ ー DVD やほとんどの CD メ 
ディアを読み込んだり、 DVD+RW (書さ換え巧能 
DVD ) じ書き込んだりすることびでさるドライブ 
です。 

DVI — digital video interface (デジタルビデオ 
インタ フェー ス）ーコンピユータとデジタルビデオ 
ディスプレイ間のデジタル送信の標準です。 
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ECC — error checking and correction (エラー 
チェックおよび訂正）一 X モリにデータを書き込ん 
だり、 X モ IJ からデータを読み取る際に、データの正 
確さを検査する特別な回路を搭載している X モ IJ 
です。 

ECP — extended capabilities port —改良された 
双方向のデータ転送を提供するパラレルコネクタのデ 
ヴインです。 EPP に似て、 ECP はデータ転送にダイ 
レクト ><モ|」アクセス咨使用して性能を向上させ 
ます。 

EIDE — enhanced intearated device 
electronics — ノ\—ドドライブと CD ドライブ用の 
IDE インタフェースの改良バージヨンです。 

EMI — electromaanetic interference (電磁波障 
害）—電磁放射線しよって引青起しされる電気障害 
です。 

ENERGY STAR® — Environmental Protection 
Agency (米国環境保護局）び規定する、を体的な電 
力の消費量を減らす要件です。 

EPP — enhanced parallel port —双方向のデータ 

転送を提なするバラレルコネクタのデヴインです。 

ESD — electrostatic discharge (静電気放出）一 
静電気の急速な放電のことです。 ESD は、コン 
ピュータゆ通信機器に使われている集積回路を損傷す 
ることびあります。 

ExpressCard — PCMCIA 規格に準拠している取り 
外し可能な I / O 力ードです。 ExpressCard の一般的 
なものに、モデ厶ゆネットワークアダプタびありま 
す 。 ExpressCard は 、 PCI Express と USB 2.0 の両 

規格をサポートします。 


FCC — Federal し ommunications し ommission 

(米国連邦通信委員会）ーコンピュータゆその他の電 
子機器び放出する放射線の量を規制する通信関連のま 
例を執行するアメ I 」力の機関です。 


FSB — front side bus —マイク□プ□セッヴと 
RAM 間のデータ経路と物理的なインタフェース 
です。 

FTP — file transfer protocol (ファイル睦送プ□卜 
コル）ーインターネットじ接続されたコンピュータ 
間で、ファイルを交換するための標準インターネット 
プロトコルです。 

G 

G — グラビティー重力の計測単位です。 

GB — ギガバイト ーデータの 単位です。1 GB は 
1024 MB (1,073,741,824 パイト）です。ハードド 
ライブの記憶領域容量を示す揚合に、 

1,000,000,000バイトに切り捨てられることもあり 
ます。 

GHz— ギガへルツー周渡数の計測単にです。 

1 GHz は10憶 Hz または1,000 MHz です。通常、 
コンピュータのプ□セツサ、パス、インタフェースの 
赃理速度は GHz 単にで計測されます。 

GUI — graphical user interface — 二：！一、 

ウィンドウ、およびアイコンでユーヴーと相互にかり 
取りするソフトウェアです。 Windows ブぺレー 
ティングシステ厶で動作するほとんどのプ□グラ厶は 

GUI です。 
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H 

HTML — hypertext markup language —イン 

夕ーネットブラウヴ上で表示できるよう、インター 
ネッ 卜のウてブページに挿入されるコードセットです。 

HTTP — hypertext transfer protocol — インター 

ネ ットじ接続された コン ピュ ータ 間で ファイルを交換 
するためのプロトコルです。 

Hz — ヘルツ ー 周波数の単位です。1秒間1ヴイク 
ルで周波数1 Hz です。コンピュータゆ電子機器で 
は、キ□ヘルツ （ kHz )、 メガヘルツ （ MHz )、 ギガ 
ヘルツ （ GHz )、 またはテラへルツ （ THz ) 単にで計 
測される揚合ちあります。 


1C — integrated circuit (集積回路）ーコンピュー 
夕、 オーディオ、およびビデオ装置用に製造された、 
何百万ちの…電子コンポーネントび搭載されている半 
導体基板、またはチップです。 

IDE — integrated device electronics — ハードド 

ライブまたは CD ドライブにコント□-ラびの蔵さ 
れている大容量ストレージデバイス用のインタフェー 
スです。 

IEEE 1394 — Institute of Electrical and 
Electronics Engineers , Inc . ー コン ピュータじデジ 
タルカメラゆ DVD プレーヤーなどの 、 IEEE 1394 
互換デバイスを接続するのに使用される高性能シ I 」ア 
ルバスです。 

I/O — input/output (入出力） ーコンピュータじ 
データを 入力したり、 コンピュータからデータを 出力 
する動作、またはデバイスです。キーボードやプ I 」 ン 
夕は I / O デバイスです。 

1のアドレス ー特定のデバイス（シ I 」アルコネクタ、 
バラレルコネクタ、または拡張ス□ットなど）じ関連 
する RAM のアドレスで、プ□セッサびデバイスと 
通信でさるよラじします。 

IrDA — Infrared Data Association —ホ外線通信 

の国際規格を標準化する固体です。 


IRQ — interrupt request (割り込み要巧）ーデバ 
イスびプ□セッサと通信でさるよラに、特定のデバイ 
スじ割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイ 
ス接続に IRQ を割り当てる必要びあります。2つの 
デバイスに同じ IRQ を割り当てることはできますび、 
両方のデバイスを同時に動作させることはでさません。 

ISP — Internet service provider (インターネット 
ヴービスプ□バイダ）ーホストサーパ'-へのアクセ 
スを可能じし、インターネットへの直接接続、 E - 
メールの送受信、およびウてブヴイトへのアクセスな 
どのサービスを提供するをなです。通當、 ISP はソフ 
トウエアのバッケージ、ユーヴー名、およびアクセス 
用の電話番号を有料（月払い）で提おします。 

K 

Kb — キ□ビット ーデータの 単位です。1 Kb は、 
1,024ビットです。集積回路の容量の単にです。 

KB — キ□パイトー データの 単位です。1 KB は 
1,024パイトです。または、1,000バイトとするこ 
とちあります。 

kHz — キ□ヘルツ ー 1,000 Hz じ柜当する周波数の 
単位です。 


LAN — local area network (□— カルエ U アネッ 
トワーク）一狭い範囲にむたるコンピュータネット 
ワークです。 LAN は通常、1棟の建物肉か隣接する 
2、3棟の建物肉に限定されます。 LAN は電話回線や 
電波を使って他の離れた LAN と接続し 、 WAN (ワ 
イドエリアネットワーク）を構成できます。 

LCD — liquid crystal display (液晶ディスプレイ） 

ーソートブックコンピュータのディスプレイやフラッ 
トパネルディスプレイに用いられる技術です。 

LED — light-emitting diode 

(発化ダイスード）ーコンピュータのが態を示す巧を 
発する電子部品です。 

LPT — line print terminal — プ、 J ンタや他のパラ 

レルデバイスへのパラレル接続のた故のポートです。 
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M 

Mb — メガビット ー メモリチップ容量の単位です。 

1 Mb は1,024 Kb です。 

Mbps — メガビット/秒一1,000,000ビット/秒 
です。通常、ネットワークゆモデ厶などのデータ睦送 
ま度の計測単位に使用します。 

MB — メガバイ I -1,048,576バイトじ巧当する 

データストレージの単位です。または1,024 KB を 
表します。八ードドライブの記憶領域容量を示す揚合 
じ、1,000,000バイトに切り捨てられて表示される 
ことちあります。 

MB/sec — メ方バイト/秒一1,000,000バイト/ 

秒です。通常、データの睦送ま度の計測単位に使用し 
ます。 

MHz — メガヘルツ ー 周波数の単位です。1秒間に 
1,000,000サイクルで1 MHz です。通常、コン 
ピュータのマイク□プ□セッサ、バス、インタフェー 
スの処理ま度は MHz 単位で計測されます。 

ms — ミ I 」巧一1,000分の1秒に巧当する時間の 
単にです。ストレージデバイスなどのアクセス速度の 
計測に使用します。 

N 

NIC — ネットワークアダプタ 巧蒙照してくだ芦し、。 

ns — ナノ秒一10憶分の1秒に巧当する時間の単 
にです。 

NVRAM — nonvolatile random access memory 

(不揮発性ランダ厶アクセスメモ1」）ーコンピュータ 
の電源び切られたり、外部電源び停止した揚合にデー 
夕をおをするメモ I 」の一種です。 NVRAM は、曰巧、 
時刻、およびお客様び設定でさるその他のセットアッ 
プオプションなどのコンピュータ設定情報を維持する 
のじ巧用されます。 


P 

PC 力ードー PCMCIA 規搭に準拠している取り外し 
可能な I / O カードです。 PC カードの一般的なちの 
に、モデ厶かネットワークアダプタびあります。 

PCI — peripheral component interconnect — 
PCI は、32ビットおよび64ビットのデータ経路を 
サポートする□-カルバスで、プ□セッサとビデオ、 
各種ドライブ、ネットワークなどのデバイス間に高ま 
データ経路を提供します。 

PCI Express —プ□セッヴとそれじ取り付けられ 
たデバイスとのデータ輯送ま度を向上させる 、 PCI 
インタフエースの修正版です 。 PCI Express は、 

250 MB / 秒〜4 GB / 秒のま度でデータを輯送でさま 
す 。 PCI Express チップセットおよびデバイスび異な 
るま度で使用でさる揚合は、動作ま度び遅くなります。 
PCMCIA — Personal Computer Memory Card 
International Association — PC カードの規格を協 
議する国際的組織です。 

PIN — personal identification number (個人識 

別番号）ーコンピュータネットワークゆその他のを 
をび保護されているシステ厶への不正なアクセスを巧 
ぐためじ使用される一連の数字や义字です。 

PIO — Drogrammed input/output —データバス 

の一部としてプ□セッヴを経由した、2つのデバイス 
間のデータ睦送方まです。 

POST — powe 卜 on self-test (電源投入時の自己診 

断） 一 BIOS び自動的に□-ドする診断プ□グラ厶 
です。メモリ、八ードドライブ、およびビデオなどの 
コンピュータの主要コンポーネントじ基本的なテスト 
を実行します。 POST で問題び検出されなひった揚 
合、コンピュータは起動を続行します。 

PS/2 — personal system /2 — PS /2 互換のキーボ ー 

ド、マウス、またはキーバッドを接続するコネクタの 
一種です。 

PXE — ore-boot execution environment — 
WfM (Wired for Management ) 標準で、オペ 
レーテイングシステ厶のないネットワークコンピユー 
夕を設定して、 I 」モートで起動でさるよラじします。 
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R 

RAID — redundant array of independent 
disks — データの冗長性を提供する方まです。一般 
的に実装される RAID じは RAID 0、 RAID 1、 

RAID 5、 RAID 10、および RAID 50 びあります。 

RAM — random-access memory (ランダ厶アク 
セスメモリ）ープ□グラ厶の命ちやデータを保をす 
るコンピュータの主要な一時記憶領域です。 RAM じ 
おをされている情報は、コンピュータをシャットダ 
ウンすると失われます。 

readme ファイルーソフトウエアのバッケージま 
たはハードウてア製品に添付されているテキストファ 
イルです。通當、 readme ファイルには、インス 
I ル手順、新しく巧け加えられた機能の説巧、マ 
ニュアルに記載されていない修正などび記載されてし、 
ます。 


RFI — radio frequency interference (無線電波 
障害）—10 kHz ひら100,000 MHz までの範囲の 

通常の無線周波数で発生する障害です。無線周波は電 
磁周波数帯域のお域じ属し、赤外線や巧などの高周波 
よりち障害を起こしゆすい傾向びあります。 

ROM — read-only memory (読み取り専用メモ 
リ）ーコンピュータび削除したり書き込みできない 
データゆプ□グラ厶を保をするメモ I 」です。 RAM と 
異なり、 ROM はコンピュータの電源び切れてちの容 
を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプ□グ 
ラ厶で ROM じ常駐しているちのびいくつかあります。 

RPM — revolutions per minute —1分間じ発生 

する回睦数です。八ードドライブ速度の計測に使用し 
ます。 

RTC — real time clock (リアルタイ厶ク□ック）一 
システ厶基板上じある/ッテ I 」一で動<時計で、コン 
ピュータの電源を切った後ち、曰巧と時刻を保持し 
ます。 

RTCRST — real-time clock reset ( U アルタイ厶ク 
□ック I 」セット）一いくつひのコンピュータに搭載 
されているシステ厶基板上のジャンバで、問題びを生 
した揚合のトラブルシューティングじ利用でさます。 


S 

SDRAM — synchronous dynamic random - 
access memory (同期ダイナミックランダ厶アクセ 
スメモリ） 一 DRAM のタイプで、プ□セッサの最適 
ク□ック速度と同期化されています。 

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface —ファ 
イルの質び低下する可能性びあるアブ□グおおじ変換 
せずに、1つのファイルひら別のファイルじスーディ 
スを睦送でさるオーディオ転送用ファイルフォーマッ 
卜です。 

Strike Zone™ —(コンピュータの電源びスンまた 
はスフに関わらず）コンピュータびなおシヨックを受 
けた揚合、または落下した揚合に制動装置として機能 
し、八ードディスクドライブを保護するプラット 
フォー厶ベースの強化領域です。 

SIM — Subscriber Identity Module け日入音識別 
モジュール）の略です。 SIM 力ードじは、音声とデー 
夕伝送を暗号化するマイク□チップび搭載されていま 
す。 SIM 力ードは、電話およびノートブックコン 
ピュータで使用でさます。 

SVGA — super-video graphics array —ビデオ 
力ードとコント□-ラ用のビデオ標準です 。 SVGA 
の通萬の解像度は800 X 600および1024 X 768 

です。 

プ□グラ厶び表示する色数と解像度は、コンピュータ 
じ取り付けられているモニター、ビデオコント□-ラ 
とドライバ、およびビデオメモ I 」の容量じよって異な 
ります。 

S ビデオ TV 出力 ー テレビまたはデジタルスーディ 
スデバイスをコンピュータじ接続するためじ使われる 
コネクタです。 

SXGA — super-extended graphics array — 
1280 X 1024までの解像度をヴポートするビデオ 
力ードゆコント□-ラのビデオ標準です。 

SXGA+ — super-extended graphics array 
plus — 1400 X 1050までの解像度をサポートする 
ビデオカードやコント□-ラのビデオ標準です。 
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TAPI — telephony application programming 
interface — 音声、データ、ファックス、ビデオな 
どの各種テレフォニーデバイスび Windows のプロ 
グラ厶で使用でさるよラになります。 

U 

UMA — unified memory allocation (統合メモ U 

振り分け）ービデオに動的に振り分けられるシステ 
厶メモ I 」です。 

UPS — uninterruptible power supply (無停電電 

源装置）一電気的な障害び起さた揚合ゆ、電圧レべ 
ルびお下した揚合に使用される/ ックアップ電源で 
す。 UPS を設置すると、電源び切れた揚合でち限ら 
れた時間コンピュータは動作することびでさます。通 
當、 UPS システ厶は、過電流を巧え電圧を調整しま 
す。小型の UPS システ厶で数分間電力をお給するの 
で、コンピュータをシャットダウンすることび可能 
です。 

USB — universal serial bus (ユニバーヴルシ U ア 
ルバス） 一 USB 互換キーポード、マウス、ジョイス 
ティック、スキャブー、スピーカー、プリンタ、ブ 
□-ドバンドデバイス （ DSL およびケーブルモデ 
厶)、撮像装置、またはストレージデバイスなどの低 
まデバイス用八ードウェアインタフェースです。コン 
ピュータの4ピンソケットひコンピュータに接続さ 
れたマルチポート八ブじ直接デバイスを接続します。 
USB デバイスは、コンピュータの電源び入っていて 
ち接続したり取り外したりすることびでさます。ま 
た、デイジーチェーン型に接続することちできます。 

UTP — unshielded twisted pair (シールドなしツ 

イストペア）一ほとんどの電話回線巧用のネット 
ワークやその他の一部のネットワークで利用されてし、 
るケーブルの種類です。電磁波障害から保護するため 
じワイヤのペアに金属製の被置をほどこすげわりに、 
シールドなしのワイヤのペアびねじられています。 


V 

V — ボルト ー 電位または起電力の計測単位です。 

1ボルトは、1アンペアの電流を通ずる抵抗1スー厶 
の導線の両端の電位の差です。 

W 

邮ーワットー電力の計測単位です。1ワットは 
1ボルトで流れる1アンペアの電流を指します。 

WHr— ワット時ーパ'ッテ1」一のおおよその巧電容 
量を表すのに通告使われる単にです。たとえば、 

66 WHr のバッテ1」一は66 W の電力を1時間、 

33 VV を2時間お給でさます。 

WLAN — Wireless Local Area Network (ワイヤ 
レス□-カルエ I 」アネットワーク）の略です。巧互接 
続され、電波を fr して互いに通信する一連のコン 
ピュータです。アクセスポイントまたはワイヤレス 
ルーターを使用してインターネットにアクセスでさ 
ます。 

WWAN — Wireless Wide Area Network (ワイヤ 
レスワイドエリアネットワーク）の略です。セルラー 
テクソ□ジを使用した、ワイヤレスの高まデータネッ 
トワークで、 WLAN よりちはるひじ広い： t 也域に巧丽 
します。 

WXGA — wide-asoect extended graphics array — 
1280 X 800 までの解像度をヴポートするビデオカー 
ドゆコン 卜□-ラのビデオ標準です。 

X 

XGA — extended graphics array —1024 X 768 

までの解像度をサポートするビデスカードやコント 
□ーラのビデブ標準です。 


UXGA — ultra extended graphics array — 
1600 X 1200までの解像度をサポートするビデオ 
カードやコント□ーラのビデブ標準です。 
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z 

ZIF — zero insertion force —コンピュータチップ 
またはソケットのどちらじちまったく力を加えない 
で、チップを取り付けまたは取り外しでさるソケット 
ゆコネクタの一種です。 

Zip ——般的なデータの圧縮フォーマットです。 

Zip フォーマットで圧縮されているファイルを Zip 
ファイルといい、通常、ファイル名のお張子び . zip 
となります。特別な Zip ファイルじ自己解凍型ファ 
イルびあり、ファイル名の拡張子は. exe となりま 
す。自己解凍型ファイルは、ファイルをダブルクリッ 
クするだけで白動的に解凍でさます。 

Zip ドライフー Iomega Corporation によって開 
発された大容量のフ□ッピードライブで、 Zip ディス 
クと呼ばれる 3.5 インチのリ厶ーバルディスクを使 
用します。 Zip ディスクは標準のフ□ッピーディスク 
よりちゆゆ大さく約二倍の厚みびあり、100 MB の 
データを保持でさます。 


あ 

アンチウイルスソフトウエアーお使いのコンピユー 
夕ひらウイルスを見つけ出して隔離し、 検疫して、除 
去するよラに設計されたプ□グラ厶です。 

ウイルスー嫌びらせ、またはコンピユータのデータ 
を破壊する目的で作られたプ□グラ厶です。ウイルス 
プ□グラ厶は、ウイルス感染したディスク、インター 
ネットからダウン □-ドしたソフトウェア、 または 
E - メールの添巧ファイルを経由してコンピユータひ 
ら別のコンピユータへ感染します。ウイルス感染した 
プログラ厶を起動すると、プログラ厶じ潛伏したウイ 
ルスち起動します。 

一般的なウイルスじ、フ□ッピーディスクのブートセ 
クターじ澄伏するブートウイルスびあります。フ□ッ 
ピーディスクを揮入したままコンピユータをシャット 
ダウンすると、次の起動時じ、コンピユータはオペ 
レーティングシステ厶を探すためフ□ッピーディスク 
のブートセクターじアクセスします。このアクセスで 
コンピユータびウイルスじ感染します。一度コン 
ピユータびウイルスじ感染すると、フートウイルスは 
除去されるまで、読み書さされるすべてのフ□ッピー 
デイスクにウイルスをコピーします。 


エクスプレスサーピスコードー Dell ™ コンピ ユー 

夕のラベルに巧いている数字のコー ドです。デルにお 
問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードをお 
伝えください。エクスプレスヴービスコードび利用で 
さない国ちあります。 

オプティカルドライフー CD 、 DVD 、 または 
DVD+RW から、化学巧術を使用してデータを読み 
書さするドライブです。オプティカルドライブじは、 
CD ドライブ、 DVD ドライブ、 CD-RW ドライブ、 
および CD - RVV/DVD コンボドライブび含まれます。 

オンポー ドー通常、コンピユータのシステ厶基板上 
じ物理的に搭載されているコンポーネントを指しま 
す。 ビルトイン とち呼ばれます。 
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か 

力-ソル ー キーボード、タッチバッド、またはマウ 
スび次にどこで動作するかを示すディスプレイゆ画面 
上の目印です。通當は点滅する棒線ひアンダーラ 
イン、または…さな矢印で表示されます。 

解度度 ープ I 」ンタで印刷される画像ゆ、またはモニ 
ターに表示される画像びどのくらい瞄巧かといラ度合 
です。解像度を高い数値に設定しているほど瞄巧です。 
■き込み保 謹ーファイルやメディアのデータの容を 
変更不可に設定することです。書さ込みな護を設定し 
データを変更または破壊されることのないよラに保護 
します。 3.5 インチのフ□ッピーディスクじ書き込み 
保護を設定する揚合、書さ込み保護設定タブをスライ 
ドさせて書さ込み不可の位置じします。 

化張力ードー コンピュータのシステ厶基板上の拡張 
ス□ットじ装着する電子回路基板で、コンピュータの 
性能を向上させます。ビデオカード、モデ厶カード、 
ヴウンドカードなどびあります。 

化お型 PC 力ードー 拡張型 PC 力ードは、取り付け 
た際に PC 力ードス□ットから力ードの端び突き出し 
ています。 

化張ス□ットー 拡張力ードを揮入してシステ厶バス 
じ接続する、システ厶基板上のコネクタです（コン 
ピュータじよって異なる揚合ちあります)。 

披張ディスプレイモード ーお使いのディスプレイの 
拡;張として、2台目のモニターを使えるよラじする 
ディスプレイの設定です。 デつアルディスプレイモー 
ととち呼ばれます。 

壁お一 Windows デスクトップの背責となる模様ゆ 
給柄です。壁紙を変更するには Windows コント 
□-ルバネルひら変更します。また、気に入った絵柄 
を読み込んで壁紙を作成することびでさます。 

キーの組み合わせ 一複数のキーを同時に巧して実行 
するコマンドです。 

起動 CD — コンピュータを起動するためじ使用する 
CD です。八ードドライブび損傷した揚合ゆ、コン 
ピュータびウイルスじ感染した揚合など、起動 CD 
または起動ディスクび必要じなりますので、常備して 
おきます 。 [[Drivers and Utilities CDH または 
Resource CD び起動 CD です。 

起動順度 ーコンピュータび起動を試みるデバイスの 


順度を指定します。 

化止が態亡ードーメモ I 」ののすべてを八ードドライ 
ブ上の5約領域に保をしてからコンピュータの電源を 
切る、省電カモードです。コンピュータを再起動する 
と、八ードドライブにおをされているメモ I 」情報び自 
動的に復元されます。 


起動ディスク ーコンピュータを起動するためじ使用 
するディスクです。八ードドライブび損傷した揚合 
ゆ、コンピュータびウイルスじ感染した揚合など、起 
動 CD または起動ディスクび必要じなりますので、 
常備しておさます。 

キャッシュ ー特殊な高まストレージ機構で、メイン 
メモリの5約領域、または独立した高速ストレージデ 
バイスです。キャッシュは、プ□セッサのオペレー 
シヨンスピー ドを向上させます。 

L 1 キャッシュープ□セッヴのの部に設置されてし、 
るプライマリキャッシュ。 

L 2 キャッシュー プ□セッヴじ外付けされた、また 
はプ□セッヴアーキテクチャに組み込まれたセカンダ 
I 」キャッシュ。 

グラフ ィッ クス モー ドー X 化平ピクセル数 X y 垂直 
ピクセル数 X Z 色数で表呈れるビデスモードです。 
グラフィックスモードは、どんなおゆフォントち表現 
でさます。 

ク□ックスピー ドーシステ厶バスに接続されている 
コンピュータコンポーネントびどのくらいのまさで動 
作するひを示す、 MHz で示されるま度です。 

コント □-ラープ□セッサとメモリ間、またはプロ 
セッサとデ/ イス間のデータ輯送を制御するチップ 
です。 

コント□-ルパネル ー画面設定などのオペレー 
ティ ングシステ厶ゆ/;^ー ドウてアの設定を変更するた 
めの Windows ユーテイ U テイです。 
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さ 

サージプ□テクターコンセントを fr してコンピュー 
夕じ穀響をちえる電圧変動 (雷などの原因で）ひら、 
コンピュータを保護しますサージプ□テクタは、落 
雷ゆ通常の AC ライン電圧レベルび20 %し乂上低下す 
る電圧変動による停電からはコンピュータを保護する 
ことはでさません。 

ネットワーク接続はサージプ□テクタでは保護でさま 
せん。雷雨時は、必ずネットワークケーブルをネット 
ワークコネクタひら外してくださし、。 

サー ビスタグ ーコンピュータじ貼ってあるパ'-コー 
ドラべルのことで、デルヴポートの 

support.jp.dell.com にアクセスしたり、デルの 
カスタマーヴービスやテクニカルヴポートじ電話で問 
し、合わせたりする揚合に必要な識別番号び書いてあり 
ます。 

システ么基巧 ーコンピュータのメイン回路基板で 
す。玄ゴニぶ二ととち呼ばれます。 


システ么トレイー通 M 1 M を参照してくださし、。 

シャットダウン ーウィンドウを閱じてプ□グラ厶を 
終了し、オペレーティングシステ厶を終了して、コン 
ピュータの電源を切るプ□セスです。シャットダウン 
び完了する前にコンピュータの電源を切ると、データ 
を損失する恐れびあります。 

ショートカット ー頻繁に使用するプ□グラ厶、ファ 
イル、フォルダ、およびドライブにすばやくアクセス 
でさるよラじするアイコンです。ショートカットを 
Windows デスクトップ上じ作成し、ショートカッ 
トアイコンをグブルク I 」ックすると、それに巧丽する 
フォルダやファイルを検索せずに開くことびでさま 
す。ショートカットアイコンは、ファイルび置かれて 
いる揚巧を変更するわけではありません。ショート 
カットアイコンを削除しても、元のファイルじは何の 
量ミ響ちありません。また、ショートカットのアイコン 
名を変更することちでさます。 

シリアル コネクター I/O ポートは、コンピュータじ 
八ンドへルドデジタルデバイスゆデジタルカメラなど 
のデバイスを接続するためじよく使用されます。 

スキャンディスクー Microsoft のユーティ I 」ティ 

で、ファイル、フォルダ、ハードディスクの表面のェ 


ラーをチェックします。コンピュータの反丽び止まっ 
て、コンピュータを再起動した際にスキャンディスク 
び実行されることびあります。 

スタンパイモードー コンピュータの不必要な動作を 
シャットダウンして節電する、省電カモードです。 

スマートカードー プ□セッヴとメモリチップじの蔵 
されている力ードです。スマートカードは、スマート 
力ード搭載のコンピュータでのユーヴー認証に巧用で 
さます。 

ホ外線センサ -ケーブルを利用しなくてち、コン 

ピュータと赤外線互換デバイス間のデータ輯送びでさ 
るポートです。 

セットアッププ□グラ A — ハードウェアゆソフト 
ウェアをインス!ルしたり設定するためじ使ラプロ 
グラ厶です。 setup.exe または install.exe とし、 

うプ□グラ厶び Windows 用ソフトウェアに付属し 
ています。 わットアッププ□ヴぅ厶 は わットアップ 
ユーティ U ティ とは異なります。 

セットアップ ユー ティリティーコンピュータの八一 

ドウェアとオペレーティングシステ厶間のインタ 
フェー ス機能を持つユーティ I 」ティです。セットアッ 
プユーティ I 」ティは BIOS で日時ゆシステ厶バスワー 
ドなどのよラなユーヴーび選択可能なオプションの設 
定びでさます。設定びコンピュータじどのよラな穀響 
をちえるのひ理解でさていない揚合は、このプログラ 
厶の設定を変更しないで < ださし、。 

ソフトウエアー コンピュータファイルやプ□グラ厶 
など、電子的に保をでさるちのすべてを指します。 
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た 

通行許可証 一物品を外国へ一時的に持ち込を’揚合、 
一時輸入通関びでさる通関手帳です。 商おパスポート 
とち呼ばれます。 

通知領域 ーコンピュータの時計、音量調節、および 
プ I 」ンタのが況など、プ□グラ厶ゆコンピュータの機 
能に素早くアクセスでさるアイコンび表示されている 
Windows タスクバーの領域です。 システ厶トレイ 
とち呼ばれます。 

テキストエディタ ——たとえば、 Windows のメモ 
帳など、テキストファイルを作成および編集するため 
のアプリケーションプ□グラ厶です。テキストエディ 
夕じは通當、ワードラップゆフォーマット（アンダー 
ラ インのオプションゆフ ォン トの変換な ど） の機能は 
ありません。 

ディスクストライピングー 複数のディスクドライブ 
じまたびってデータを分散させる巧術です。ディスク 
のストライピングは、ディスクストレージからデータ 
を取り出す動作を高ま化します。通常、ディスクのス 
トライピングを巧用しているコンピュータではユー 
ヴーびデータ ユニッ トサイズまたはストライプ幅を選 
面:ことびでさます。 

デパイス ーコンピュータの部に取り付けられている 
か、またはコンピュータじ接続されているディスクド 
ライブ、プ I 」ンタ、キーポードなどの八ードウェア 
です。 

デパイスドライパー と云ムじを参照してくださし、。 

デュアルディスプレイモード ーお使いのディスプレ 
イの拡張として、2台目の モニターを 使えるよラじす 
るディスプレイの設定です。 デっ.アルモニタ とも〇吼ザ 
れます。 

トラベルモジ ュー ルーソー トブックコンピュータの 
重量を減らすためじ、モジュールベイの中に設置でさ 
るよラ設計されているプラスチック製のデバイスです。 

ドッキングデパイス ー APR を参照してくださし、。 


ドメイン ーネットワーク上のコンピュータ、プ□グ 
ラ厶、およびデバイスのグループで、特定のユーヴ ー 
グループによって使用されるな通のルールと手順のあ 
る単にとして管理されます。ユーヴーは、ドメインじ 
□グスンしてリソースへのアクセスを取得します。 

ドライパー プ I 」ンタなどのデバイスび、オペレー 
ティ ングシステ厶じ制御されるよラにするためのソフ 
トウエアです。多くのデバイスは、コンピュータじ正 
しいドライバびインス!ルされていない揚合、正當 
じ動作しません。 


な 

ネットワークアダプター ネットワーク機能を提供す 
るチップです。コンピュータのシステ厶基板にネット 
ワークアダプタびの蔵されていたり、アダプタびの蔵 
されている PC 力ードちあります。ネットワークアダ 
プタは、 MC (ネットワークインタ フエー スコント 
□-ラ）とち呼ばれます。 


は 

八ードドライフ ー八ードディスクのデータを読み書 
さするドライブです。八ードドライブと八ードディス 
クは同じ意巧としてどちらかび使われています。 

パイ I ■'ー コンピュータで使われる基本的なデータ単 
位です。1バイトは8ビットです。 

パス ーコンピュータのコンポーネント間で情報を通 
信する経路です。 

バス速度 ーバスびどのくらいのまさで情報を睦送で 
さるかを示す、 MHz で示されるま度です。 

バックアップ ーフ□ッピーディスク、 CD 、 DVD 、 
または八ードドライブなどじプ□グラ厶ゆデータをコ 
ピーすることをバックアップといいます。不測の事態 
じ備えて、定期的に八ードドライブ上のデータファイ 
ルのバックアップを取ることをお勧めします。 

バッテリ -ノートブックコンピュータび AC アダ 

プタおよびコンセントじ接続されていない揚合に、 
コンピュータを動作させるためじ使われるの蔵の電源 
です。 
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バッテリーの寿命 ーノートブックコンピュータの 
バッテ1」一び、消耗と再な電を繰り返すことのでさる 
期間（年数）です。 

パッテリー鹿動時間 ーノートブックコンピュータの 
バッテ I 」 一 でコンピュータを駆動でさる持続時間（分 
または時間）です。 

パーテイシヨン ー八ードドライブ上の物理ストレー 
ジ領域です。 1 つし乂上の論理ストレージ領域（論理ド 
ライブ）じ割り当てられます。それぞれのバーティ 
シヨンは複数の論理ドライブを持つことびでさます。 
パラレルコネクター I / O ポートは、コンピュ ータに 
バラレルプ I 」ンタを接続する揚合などじ使用されま 
す。 LPT ポート とわ哑ばれます。 

ヒートシンク ー放熱を助けるプ□セッヴじ巧属する 
金属板です。 

ビット ーコンピュータび認識するデータの最小単位 
です。 

ビデオ解像度 一 解像度 を参照してください。 

ビデ 3 コント□-ラー お使いのコンピュータじ（モ 
ニターの組み合わせじおいて）ビデオ機能を提なす 
る、ビデオカードまたは（スンボードビデオコント 
□-ラ搭載のコンピュータの）システ厶基板の回路 
です。 

ビデオメモリー ビデオ機能専用のメモ I 」チップで構 
成されるメモ I 」です。通常、ビデオメモ I 」はシステ厶 
メモ I 」よりち高まです。取り付けられているビデスメ 
モリの量は、主にプ□グラ厶び表示でさる色数に影響 
をちえます。 

ビデオモードー テキストゆグラフ ィッ クスをモニ 
ターに表示する際のモードです。グラフ ィッ クスを 
ベースじしたソフトウェア （ Windows オペレー 
ティ ングシステ厶など） は、 X 水平ピクセル数 Xy 
垂直ピクセル数 X Z 色数で表されるビデオモードで 
表示されます。义字をベースじしたソフトウてア（テ 
キストエディタなど）は、^刻 Xy 行の文字数で表 
されるビデオモードで表示されます。 

ピクセル ーディスプレイ画面の構成単位である点で 
す。ピクセルび縦と横に前び、イメージを作ります。 
ビデオの解像度 （800 X 600など）は、上下左ちじ 
曲ぷ'ピクセルの数で表します。 

ファーレン八イト（華氏） 一温度の単にで、水の氷 
点を32度、沸点を212度としています。 


フォーマッ! -ファイルを保をするためじドライブ 

ゆディスクを準備することです。ドライブまたはディ 
スクをフォー マッ トするとデータはすべて消失します。 

フォルダー ディスクゆドライブ上のファイルを整頓 
したりグループ化したりする入れ物です。フォルダ中 
のファイルは、名前や曰巧やサイスなどの順番で表示 
でさます。 

フ□ッピ ——電磁気巧のストレージメディアです。 

フ□ッピーディケットまたはフ□ッピーディスクとち 
呼ばれます。 

フ □ッピー ドライ フーフ □ッ ピー ディスクじ デー タ 
を読み書さでさるディスクドライブです。 

プラグアンドプレイ ーデバイスを自動的に設定する 
コンピユータの機能です。 BIOS 、 オペレーティング 
システ厶、およびすベてのデバイスびプラグアンドプ 
レイ巧応の揚合、プラグアンドプレイは、自動インス 
I ル、設定、既存の八ードウてアとの互換性を提な 
します。 

プ□グラ 厶一表計算ソフト、ワープ□ソフト、 子一 
タベースソフト、ヴー厶ソフトなどデータ処理をする 
ソフトウェアです。これらのプ□グラ厶は、オペレー 
ティ ングシステ厶の実行を必要とします。 

プ□セッサ ー コンピュータ巧部で中化\的に演算を行 
ラコンピユータチップです。プ□セッサは 、 CPU 
(中央演算処理装置）とち呼ばれます。 

ヘルプファイル ー製品の説巧ゆ各種手順を記した 
ファイルです。ヘルプファイルの中には 、 Microsoft 
Word の『ヘルプ J のよラに特定のプ□グラ厶じ適 
用されるちのびあります。他に、単独で参照でさるへ 
ルプファイルちあります。通常、ヘルプファイルのお 
張子は、 .hip または .chm です。 
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ま 

マウス ー画面上の力ーソルを移動させるポインティン 
グデバイスです。通當は、マウスを硬<て平らな面で 
動ひし、画面上の力ーソルゆポインタを移動します。 

メモリー コンピュータの部じある、一時的にデータ 
をおさする領域です。メモ I 」じあるデータは一時的に 
格細されているだけなので、作業中は時々ファイルを 
おさするよラお勧めします。また、コンピュータを 
シャットダウンするときもファイルを保をしてくださ 
し、。コンピュータのメモリじは、 RAM 、 ROM 、 お 
よびビデオメモ I 」など何種類ひあります。通常、メモ 
I 」というと RAM メモ I 」を指します。 

メモリアドレス ーデータを一時的に RAM におをす 
る特定の揚巧です。 

メモリマッピング ースタートアップ時に、コン 
ピュータび物理的な揚巧にメモ I 」アドレスを割り当て 
る化理です。デバイスとソフトウてアび、プ□セッヴ 
じよりアクセスでさる情報を識別でさるよラじなり 
ます。 

メモリモジュー ルーシステ厶基板に接続されてし、 

る、メモ I 」チップを搭載した…型回路基板です。 

モジュールべイー オプティカルドライブ、セカンド 
バッテリー、または Dell TravelLite ™ モジ;！ールな 
どのよラなデバイスをヴポートするベイです。 

モデ厶 ーアブ□グ電話回線を介して化のコンピュー 
夕と通信するためのデバイスです。 モデ厶じは、外付 
けモデ厶、 PC 力ード、およびの蔵モデ厶の3種類び 
あります。通當、モデ厶はインターネットへの接続ゆ 
E - メールの交換に使用されます。 

モニタ ——高解像度のテレビのよラなデバイスで、 
コンピュータの出力を表示します。 


や 

読み取り専用 一表示することはでさますび、編集し 
たり削除したりすることびでさないデータゆファイル 
です。巧のよラな揚合にファイルを読み取0専用に設 
定でさます。 

•フ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD を書き込み防止 
に設定している揚合 

• ファイルびネットワーク上のデイレクト I 」にあり、シス 
テ厶管 S 者びアクセス権限に特定の個人だけを許可して 
し、る揚含 


ら 

リフレッシュレートー 画面上のビデスイメージび再 
お画される周波数です。単位は Hz で、この I 」フレッ 
シュレートの周波数で画面の水平走査線（至直国波数 
とも呼ばれます）び再お画されます。リフレッシュ 
レートび高いほど、ビデオのちらつさびみなく見え 
ます。 

□一カルパス ーデバイスにプ□セッサへの高まス 
ループットを提おするデータバスです。 
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記号 

5- in -1 乂ディア ><モ|」カード 
1」ーダー， 6 弓 


B 

Bluetooth ワイヤレス 
テクノ□ジカード 
デバイスステータスライト，18 
取り巧け，じ 6 


C 

CD 

ブぺレーティングシステ厶，14 
再生，45 

CD ドライブ 
問題， 8 ? 

CD の再生，45 

CD - RW ドライブ 

問題，83 


D 

Dell 

サポートサイト，じ 
サポートポ I 」シー，146 

Dell Diagnostics (診断） 

プ□グラ厶 

Drivers and Utilities CD から 

起動する場合， 8 日 
八ードドライブから起動する 
揚合，79 
説明，79, 82 


Dell MediaDirect ， 17 

説明，46 
問題，92 

Diaanostics (診断） 

Dell , 79, 82 

Drivers and Utilities CD , 100 
DVD 

再生， 45 

DVD ドライブ 

問題， 85 

DVD の再生， 43 


ExpressCard 

力ードバステクノ□ジ， 63 
ス□ット，65 
タイプ，63 
ダミーカード， 63-64 
取り巧け，65 
取り外し，64 
拡張，65 

ExpressCard ス□ット 

説明， 20 


IEEE 1394コネクタ 

説明， 20 
問題，89 

IRQ 巧抗，101 


M 

Microsoft Windows ラベル， 
12 


P 

PC リストア，105 

Q 

QuickSet ， 34, 46，129 
QuickSet ヘルプ，13 

R 

Resource CD 
Dell Diagnostics (診断） 
プ□グラ厶，79,82 

RAM を参照 

s 

S ビデオ TV 出カコネクタ 
解説，19 

S / PDIF デジタルブーディブ 
有効化，61 

U 

UPS , 29 

USB コネクタ 

説明， 21-22 
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Windows XP 

再インス I —ル，102 
システ厶の復元， 101-102 
スタンバイモード，39 
デバイスドライバの□-ル 
バック，99 

八ードウエアに関するトラブル 
シユーティング，101 
ファイルと設定の睦送 
ウィヴード，26 
プ□グラ厶互換性ウィヴード， 
91 

ヘルプとサポートセンター，13 
休止が態モード，40 
再インス!ル，14 


あ 

アイコン 

ヴイブの調整，129 

新しいコンピュータへの情報の 
睦送，26 

安をじお使いいただ<ための 
を意，11 


い 

インターネット接続 
オプション，2弓 
セツトアップ，25 
説巧，25 


ウィヴード 
ファイルと設定の睦送 
ウイヴード，26 
プ□グラ厶互換巧 
ウイヴード，91 


又 

エラーメッセージ，8弓 

エンドユーヴーライセンス 
同意書，11 


スーディスコネクタ，20 
オーディスデバイス 

接続，50 
有効化，61 

オーディオ※サウンドを参照 

オプティカルドライブ 
説巧，21 

オプティカルドライブトレイ 
取り出しボタン 
説巧，21 

オペレーティングシステ厶 
CD , 14 

Windows XP の 

再インス I —ル，102 
再インス i ル，14 

オペレーテイングシステ厶 
CD , 14 


か 

力ードバステクノ□ジ 
ExpressCard , (3 ぅ 

メディアメモ I 」力ード，65 

解像度 
設定，リ 

画面※モニターを参照 


さ 

キーパッド 
数き，リ 

テンキーバッド，33 

キーボード 

シヨートカット，34 
説巧，17 
取り外し，125 
問題，90 

キーボードステータス ライト 
説巧，18 

括抗 

ソフトウエアと八ードウエアの 
非互換性，101 

輝度 

調節，31 
起動順度，144 
休止が態モード，40 


ク1」ーニンク'' 

タッチバッド，145 


コンピュータ 

L 乂前の動作が態に戻す，102 
丽答び停止した，91 
クラッシュ，91 
仕様，じ弓 

バフオーマンスのお下，85, 92 
保護，78 

コンピュータの盗難，78 
コンピュータの保護，77 
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コンピュータの紛失， 78 

コンピュータ咨携帯すると言は 
ID タグ，151 
ヒント，132 
桐包，131 
飛行機，じ2 


さ 

サービスタグ，12 

再インストール 

Windows XP , 102 

サウンド 
音量，96 
問題，96 

作業姿勢に関する情報，11 
ヴポート 

デルへのお問い合わせ，133, 
146 

ポリシー，146 
ヴポートウてブヴイト，13 


システムの復元， 101-102 
仕様，じ弓 


す 

スキヤブー 
問題，95 

スタンバイモード 
情き長，39 

スハ。ィウェア，85, 92 
スピーカー 
説明，17 
音量，％ 

問題，96 


せ 

製品情報ガイド，11 


セキュリティ 

デバイス固定ネジ，112 

セキ: iij ティケーブルス〇ット 
説明，19 

接続 

WLAN , 70 

ブーディブデバイス，50 
モバイルブ□ードバンド 
ネットワーク，75 

接続する 
テレビ，50 

セットアップユーティ IJ ティ 
表示，145 
画面，143 

通常使用するブプシヨン，144 


そ 

ソフトウエア 

問題， 91-92 


た 

タスクバー 

QuickSet アイコン，129 

タッチパッド 
カスタマイブ，36 
ク IJ 一ニング，14弓 
説明，17 

ダミーカード 

ExpressCard ， 〇ぅ 

取り外し，64,67 


〇 

ツー ルバー 
サイブの調整，129 

追跡ソフトウエア 

コンピュータの保護，78 

通巧許可証，132 


て 

ディスクのチェック，84 
ディスプレイ 

アイコンのヴイブの調整，じ9 
輝度の調節，弓1 
説明，16 

ツールバーのサイブの調整， 

129 

ビデブイ X — ジの切り誓え，31 
解像度，31 

ディスプレイラッチ，18 

テクニカルサポート 
ポリシ ー ，146 

デバイス固定ネジ 
説明，1じ 

デバイスステータスライト，16 
デル 

お問い合わせ，135,146 

デルプレ5アサポートウェブ 
サイト，じ 

テレビ 
接続，50 

電源 

UPS , 29 

サージプ□テクタ，29 
スタンバイモード，？9 
電力消費の管理モード，？8 
保護装置，29 
ラインコンデイシヨブ，29 
休止が態モード，40 
問題，94 
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電源ライト 
状態，94 

電力の管理 

QuickSet ， 129 

バッテ IJ 一電力の節約，59 
設定の調整，129 


ドライバ 

再インストール，99 
識別，99 
説明，98 

ドライブ 

^八ードドライブを参照 
問題，85 

トラブルシューティング 
Dell Diagnostics (診断） 

プ□グラ厶，79, 82 
コンピュータをしソ前の動作が態 
じ戻す，102 

外なけのキーボードの問題，90 
へー ドウエアに関するトラブル 
シューティング，101 
ヘルプとサポートセンター，13 
括抗，101 

ドルビーへツドフオン 
セットアップ，61 


認可機関の情報 ， U 


ね 

ネットワーク 

QuickSet ， 129 

問題，93 

ネットワークコネクタ 
説明，21 


は 

八ードウェア，101 

Dell Diaanostics (診断） 

プ□グラ厶，79, 82 

1 \~ドウェアに関するトラブル 
シューティング，101 

八ードドライブ 
交換，109 
説明，25 
デルへ返品，111 
問題，84 

パスワード 
説明，77 

忘れてしまった，78 

バッテリー 
巧電，41 
巧電グージ，？8 
巧電チェック，58 
性能，57 
説明，25 
電源 X —ター，58 
電力の節約，？9 
取り外し，41 
保管，42 
乂 ーター，ぅ8 
バツテ IJ ーベイ IJ IJ ース 
ラッチ，25 


ひ 

ビデブ 

問題，97 

ビデブコネクタ 
説明，22 

ヒンジカバー 
取り外し，123 


ふ 

ファイルと設定の転送 
ゥィヴード，26 

フアン 

説明，19,25 

プ IJ ンタ 
USB , 28 

ケ—ブル，28 
プ IJ ンタの接続 

セットアップ，28 
問題，9弓 

フ□ッピードライブ 
USB コネクタへの接続， 21-22 


へ 

ヘルプとサポートセンター，じ 

ヘルプファイル 
Windows ヘルプとサポート 
センター，：13 


ま 

7ニュアル 
安を性，11 

エンド ユーヴー ライセンス 
同意書，11 
スンライン，じ 
作業姿勢，11 
製品情報ガイド，11 


む 

無停電電源装置，29 
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め 

乂ッセージ 
エラ-，85 

乂ディアコント□ールボタン 

Dell MediaDirect ボタン， 
再生/一時停止 /Dell 
MediaDirect , 17 

説明，17 

乂ディア X モ IJ カード 
カードバステクソ□ジ，65 
ス□ット，が 
タイプ，6弓 
ダミーカード，67 
取り巧け，66 
取り外し，67 

X モリ 

取り巧け，113 
取り外し，114,117 
増設，114,116 

乂モリモジュールカパー，パ 


を 

モジュールベイ 

デバイス固定ネジ，112 
デバイスの交換，：112 

モデム 

取り巧け，119 

モデムカパー 
解説，25 

モデムコネクタ 
解説，21 
モニター 

ビデブイ ージの切り誓え， 
問題，97 

モバイルブ□ー ドバンド 

( WWAN ) 

ネットワーク接続，75 


問題 

CD ドライブ，83 
CD-RW ドライブ，83 
Dell Diagnostics (診断） 

プ□グラ厶，79, 82 
46 Dell MediaDirect , 92 
DVD ドライブ，83 
IEEE 1394コネクタ，89 
エラーッセージ，8弓 
ブぺレーテイングシステ厶の 
ソ前の状態への復元，101 
キーボード，90 
コンピュータが起動しない，91 
コンピュータの麻答び 
停止した，91 

コンピュータのクラッシュ，91 
コンピュータパフオーマンスの 

イ岳下，85,92 
スキャブー，9弓 
スパイウェア，85,92 
スピーカー，96 
ソフトウェア， 91-92 
テクニカルサポートポリシー， 

146 
電源，94 

電源ライトの状態，94 
ドライブ，85 
ネットワーク，95 
八ードドライブ，84 
ビデブおよびモニター，97 
フ1」ーズ，91 
プ I 」ンタ，9弓 
ブルースク I 」ーン，91 
プログラ厶がクラッシュを繰り 
返す場合，91 

プ□グラ厶と Windows の 

互換性，91 

31 プ□グラムの麻誓び停止する 

揚合，91 


ら 

ラベル 

Microsoft Windows , 12 

サービスタグ，12 


わ 

ワイヤレス 

アクティビティのスンとスフの 
切り誓え，：129 

ワイヤレス LAN , 69 
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